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SETUP INSTRUCTIONS

1 Orientate the DPI Shift to �t your preference or replace it 
by the button cover to extend the grip surface.

2 The receiver can be stored in the mouse behind the door 
when�on the go.

a b c
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3 The LIGHTSPEED Wireless USB-A receiver is below the mouse 
in�the product tray.  
Plug the USB-A cable connector into your PC and the USB-C 
connector into the receiver extension adapter. Plug the USB-A 
receiver into the adapter.

 �  The LIGHTSPEED Wireless receiver can also be plugged 
directly into your PC, but using the cable and extension 
adapter will ensure a better connection and easy access 
to�the cable when you need to charge your mouse.

4 Slide the power button up to turn on your mouse.

5 Download Logitech G HUB gaming software to personalize 
your G502 X mouse. Fine tune to suit your playstyle, 
personality�and each of your games, assign commands 
to�any�of the 13 controls, and more.
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6 To charge your mouse, disconnect the cable from the adapter 
and plug it into the USB-C port located at the front of 
the�mouse. Your mouse will operate in data-over-cable mode 
whenever it is plugged in directly to�a�PC. Charging from 0% 
to�100% takes around 2 hours when plugged into a USB port.  
Compatible with Powerplay wireless charging system.



6 ENGLISH

>2m  
(6.5 ft)

~ 20 cm (7.9 in)

Tips:

 � Keep the mouse and receiver at least 2 meters away 
from�wireless routers or other 2.4 GHz wireless devices 
to�minimize environmental noise.

 � G502 X PLUS and G502 X LIGHTSPEED have a wireless range 
of up to 10 meters. To�ensure optimal performance in noisy 
wireless�environments, and to keep the charging cable easily 
accessible, it�is�recommended to keep the receiver within 
20�cm of�the�mouse.
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MOUSE FEATURES

1 Left click (Button G1)

2 Right click (Button G2) 

3 DPI up (Button G8)

4 Scroll up

5 Scroll left (Wheel tilt left)

6 Scroll right (Wheel tilt right)

7 Middle click (Button G3)

8 Scroll down

9 DPI Shift (Button G6)

10 Wheel mode toggle button  
(not programmable)

11 DPI down (Button G7)

12 Pro�le cycling (Button G9)

13 Forward (Button G5)

14 Back (Button G4)

15 On / O� switch  
(bottom of mouse, not programmable)

16 POWERPLAY� Aperture door  
wireless receiver storage
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SETTINGS

Report Rate

DPI

DPI steps colors 

Default DPI

G6 button

PROGRAMMABLE CONTROLS

Left Main Button

Right Main Button

Middle Wheel Button

G4 Button

G5 Button

G7 Button

G8 Button

G9 Button

Scroll right (wheel tilt right)

Scroll left (wheel tilt left)

Wheel Scroll Up

Wheel Scroll Down

MAIN PROFILE GAMING

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: White 2: Orange 3: Teal 
 4: Yellow 5: Magenta

1600

DPI Shift to 800

Left click - system/application

Right click - system/application

Wheel click/press - system/application

Side button - system/application 
(commonly used backwords)

Side button - system/application 
(commonly used backwords)

DPI Down

DPI Up

Pro�le cycle

Tilt Right- system/application

Tilt left- system/application

Scroll Up - system/application

Scroll Down - system/application

SECONDARY PROFILE PRODUCTIVITY SECONDARY PROFILE  G-SHIFTED 
(G-SHIFT on DPI Shift button)

2 ms no changes

800, 1200, 1600, 2400, 3200 no changes

1: White 2: Orange 3: Teal  
4: Yellow 5: Magenta

1600 no changes

G-Shift (see right column) no changes

Left click - system/application no changes

Right click - system/application no changes

Wheel click/press - system/application Ctrl-T � opening a new tab in browser

Side button - system/application 
(commonly used backwords)

no changes

Side button - system/application 
(commonly used backwords)

no changes

DPI Down Ctrl-X

DPI Up Ctrl-Z

Pro�le cycle Ctrl-0

Tilt Right- system/application Ctrl-Tab

Tilt left- system/application Ctrl-Xhift-Tab

Scroll Up - system/application Volume Up

Scroll Down - system/application Volume Down

ONBOARD PROFILES BY DEFAULT
 � Up to 5 Onboard memory pro�les can be unlocked and customized in G HUB.
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PROFILE, DPI SELECTION AND DPI SHIFT

When the DPI Shift button is pressed: the mouse displays the color 
associated with the DPI shift speed, when released the mouse displays 
the�DPI setting color that was used prior to this action. 

DPI and pro�le selection are communicated using lighting on the top and 
the rear of the mouse. DPI change is expressed by di�erent steady colors, 
while pro�le change is displayed by di�erent blinking colors.

DPI 1 / Pro�le 1 DPI 4 / Pro�le 4DPI 2 / Pro�le 2 DPI 5 / Pro�le 5DPI 3 / Pro�le 3

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Charging Status:
When the charging cable is plugged in the device::

 � Steady green = charge completed (100%) when device 
is ON or OFF

 � Breathing green = charging (0 - 99%)

Battery level::
When turning the device ON: 

 � Steady green = good (31% - 100%)

 � Steady red = low (16 � 30%)

 � Slow blink red = critical (< 16%)

G502 X PLUS and G502 X LIGHTSPEED have a rechargeable 
500 mAh LiPol battery which provides up to 140 h of continous 
motion for G502 X and up to 120 h for G502 X PLUS.

BATTERY LIFE

100% ON / OFF 0 - 99%

31 - 100% 16 - 30% < 16%

Tips:
 � Charge level, power draw, and estimated remaining 

battery life can be checked in Logitech G HUB.

* Battery life and capacity may vary with age and use. 
Rechargeable batteries have a limited number of charge cycles.
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INSTALLATION

1 Richte den DPI Shift so aus, wie es für dich angenehm ist, 
oder ersetze ihn durch die Tastenabdeckung, um eine größere 
Gri��äche zu erhalten.

2 Der Empfänger lässt sich für unterwegs in einem Fach in 
der�Maus verstauen.

a b c
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3 Der kabellose LIGHTSPEED USB-A-Empfänger be�ndet sich 
unter der Maus in der Verpackung  
Schließe den USB-A-Stecker des Kabels am PC und den USB-C-
Stecker am Adapter des Empfängers an. Schließe den USB-A-
Empfänger am Adapter an.

 �  Der kabellos LIGHTSPEED Empfänger lässt sich 
auch direkt am PC anschließen, mit dem Kabel und 
Verlängerungsadapter erhältst du jedoch eine bessere 
Verbindung. Außerdem ist das Kabel leichter zur Hand, 
wenn�du die Maus au�aden musst.

4 Schiebe zum Einschalten der Maus die Einschalttaste 
nach�oben.

5 Lade die Logitech G HUB Gaming-Software herunter, 
um�deine�G502 X Maus zu personalisieren. Passe sie an, 
genau�wie es zu deinem Spielstil, deiner Persönlichkeit und 
jedem einzelnen Spiel passt, weise den 13 Bedienelementen 
Befehle zu und mehr.
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6 Um die Maus aufzuladen, trenne das Kabel vom Adapter 
und�schließe es am USB-C-Anschluss vorne an der Maus�an. 
Deine Maus wechselt in den kabelgebundenen Modus, 
wenn�sie direkt an einen PC angeschlossen wird. Eine volle 
Au�adung von 0�% auf 100�% Prozent dauert bei Anschluss 
an�einem USB-Port etwa 2 Stunden.  
Kompatibel mit dem kabellosen Powerplay Ladesystem.
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> 2 m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 Zoll)

Tipps:

 � Zwischen der Maus mit Empfänger und kabellosen 
Routern sowie anderen Geräten mit 2,4-GHz-Technologie 
muss ein�Abstand von mindestens 2�Metern bestehen, 
um�Störsignale aus der Umgebung zu minimieren.

 � G502 X PLUS und G502 X LIGHTSPEED haben eine kabellose 
Reichweite von bis zu 10 Metern. Zur Sicherstellung 
einer�optimalen Leistung in kabellosen Umgebungen 
mit�starken Störfrequenzen, und um das Ladekabel leicht 
zugänglich zu machen, wird empfohlen, einen maximalen 
Abstand von 20�cm zwischen Maus und Empfänger nicht 
zu�überschreiten.



15 DEUTSCH

MAUSFUNKTIONEN

1 Linksklick (Taste�G1)

2 Rechtsklick (Taste�G2) 

3 DPI-Wert erhöhen (Taste�G8)

4 Nach oben scrollen

5 Nach links scrollen  
(Scrollrad nach links neigen)

6 Nach rechts scrollen ( 
Scrollrad nach rechts neigen)

7 Mittelklick (Taste�G3)

8 Nach unten scrollen

9 DPI-Wechsel (Taste�G6)

10 Mausrad-Modusschalter  
(nicht programmierbar)

11 DPI-Wert verringern (Taste�G7)

12 Pro�lumschaltung (Taste G9)

13 Vor (Taste�G5)

14 Zurück (Taste�G4)

15 Ein/Aus-Schalter  
(Unterseite der Maus, 
nicht�programmierbar)

16 POWERPLAY� Fach zur Aufbewahrung 
des�kabellosen Empfängers
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EINSTELLUNGEN

Signalrate

DPI

Farben für DPI-Schritte 

Standard-DPI

G6-Taste

PROGRAMMIERBARE BEDIENELEMENTE

Haupttaste links

Haupttaste rechts

Scrollrad-Mitteltaste

G4-Taste

G5-Taste

G7-Taste

G8-Taste

G9-Taste

Nach rechts scrollen  
(Scrollrad nach rechts neigen)

Nach links scrollen  
(Scrollrad nach links neigen)

Aufwärts scrollen

Abwärts scrollen

HAUPTPROFIL � GAMING

1 Millisekunde

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Weiß 2: Orange 3: Grünblau 
 4: Gelb 5: Magenta

1600

DPI Shift auf  800

Linksklick � System/Anwendung

Rechtsklick � System/Anwendung

Scrollrad-Klick � System/Anwendung

Seitentaste � System/Anwendung 
(normalerweise rückwärts verwendet)

Seitentaste � System/Anwendung 
(normalerweise rückwärts verwendet)

DPI-Au�ösung niedriger

DPI-Au�ösung höher

Pro�l-Wechsel

Rechtsneigung � System/Anwendung

Linksneigung � System/Anwendung

Nach oben scrollen � System/Anwendung

Nach unten scrollen � System/Anwendung

SEKUND˜RES PROFIL � PRODUKTIVIT˜T SEKUND˜RES PROFIL MIT G-SHIFT 
(G-SHIFT auf DPI-Shift-Taste)

2 ms keine ˜nderungen

800, 1200, 1600, 2400, 3200 keine ˜nderungen

1: Weiß 2: Orange 3: Grünblau  
4: Gelb 5: Magenta

1600 keine ˜nderungen

G-Shift (siehe rechte Spalte) keine ˜nderungen

Linksklick � System/Anwendung keine ˜nderungen

Rechtsklick � System/Anwendung keine ˜nderungen

Scrollrad-Klick � System/Anwendung
Strg-T � neue Registerkarte  

im Browser ö�nen

Seitentaste � System/Anwendung 
(normalerweise rückwärts verwendet)

keine ˜nderungen

Seitentaste � System/Anwendung 
(normalerweise rückwärts verwendet)

keine ˜nderungen

DPI-Au�ösung niedriger Strg+X

DPI-Au�ösung höher Strg+Z

Pro�l-Wechsel Strg+0

Rechtsneigung � System/Anwendung Strg+Tab

Linksneigung � System/Anwendung Strg-Xhift-Tab

Nach oben scrollen � System/Anwendung Lauter

Nach unten scrollen � System/Anwendung Leiser

STANDARDM˜SSIG INTEGRIERTE SPEICHERPROFILE
 � Bis zu 5 integrierte Speicherpro�le können entsperrt und in G HUB angepasst werden.
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PROFIL, DPI�AUSWAHL UND DPI�SHIFT

Beim Drücken der DPI-Shift-Taste zeigt die Maus die der DPI-Shift-
Geschwindigkeit zugeordnete Farbe, beim Loslassen der Taste die Farbe 
der�vor dieser Aktion verwendeten DPI-Einstellung. 

DPI- und Pro�lauswahl sind an der Beleuchtung an der Ober- und Rückseite 
der Maus erkennbar. DPI-Wechsel werden durch unterschiedliche stetige 
Beleuchtung in den entsprechenden Farben, Pro�lwechsel durch Blinken 
in�der jeweiligen Farbe angezeigt,

DPI 1/Pro�l 1 DPI 4 /Pro�l 4DPI 2/Pro�l 2 DPI 5 /Pro�l 5DPI 3/Pro�l 3

H˜UFIG GESTELLTE FRAGEN �FAQ�
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Ladestatus:
Wenn das Ladekabel am Gerät angeschlossen ist::

 � Stetig grün = Vollständig aufgeladen (100�%), wenn Gerät 
EIN- oder AUSGESCHALTET ist

 � Grün mit Ateme�ekt = Wird aufgeladen (0�99�%)

Batterieladung::
Beim EINschalten des Geräts: 

 � Stetig grün = gut (31�%�100�%)

 � Stetig rot = niedrig (16�%�30�%)

 � Langsames Blinken red = kritisch (< 16�%)

G502 X PLUS und G502 X LIGHTSPEED sind mit einem 500-mAh-
LiPol-Akku ausgestattet, der bei der G502 X für bis zu 
140�Stunden und bei der G502 X PLUS für bis zu 120 Stunden 
ununterbrochener Bewegung ausreicht.

BATTERIE�/AKKULAUFZEIT

100 % EIN/AUS 0�99 %

31�100 % 16�30 % < 16 %

Tipps:
 � Ladestand, Leistungsaufnahme und geschätzte verbleibende 

Akkulaufzeit lassen sich überprüfen im Logitech�G�HUB.

* Akkulaufzeit und Kapazität können je nach Alter und Verwendung variieren. 
Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1 Positionnez le bouton de changement de rØsolution 
à�votre�convenance, ou remplacez-le par le cache du bouton 
pour augmenter la surface de prØhension.

2 Pendant les dØplacements, le rØcepteur peut Œtre rangØ 
à�l�intØrieur de la souris, sous le volet d�ouverture.

a b c
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3 Le rØcepteur USB-A sans �l LIGHTSPEED se trouve sous 
la�souris, dans le compartiment du produit.  
Branchez le connecteur du câble USB-A dans votre PC et le 
connecteur USB-C dans l�adaptateur de rallonge du rØcepteur. 
Branchez le rØcepteur USB-A dans l�adaptateur.

 �  Le rØcepteur sans �l LIGHTSPEED peut Øgalement Œtre 
directement connectØ à votre PC, mais l�utilisation du�câble 
et de l�adaptateur de rallonge assurera une meilleure 
connexion et un accŁs pratique au câble lorsque vous devrez 
recharger votre souris.

4 Faites glisser le bouton vers le haut pour mettre la souris 
sous�tension.

5 TØlØchargez le logiciel de gaming Logitech G HUB pour 
personnaliser votre souris G502 X. Adaptez les rØglages 
à�votre type de jeu, à votre personnalitØ et à chacun de 
vos�jeux, a�ectez des commandes à n�importe laquelle 
des�13�commandes, et bien plus.
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6 Pour charger votre souris, dØconnectez le câble de l�adaptateur 
et branchez-le dans le port USB-C situØ à l�avant de la souris. 
La souris passe automatiquement en mode transmission de 
donnØes par câble lorsqu’elle est branchØe au PC. La recharge 
de 0 à 100% prend environ 2 heures lorsque la souris est 
branchØe sur le port USB.  
Compatible avec le systŁme de recharge sans �l Powerplay.
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>2 m  
(6,5 pieds)

~ 20 cm (7,9 pouce)

Conseils:

 � Placez la souris et le rØcepteur à au moins 2 m de tout routeur 
sans �l ou tout autre dispositif sans �l 2,4 GHz a�n de rØduire 
les interfØrences au minimum.

 � G502 X PLUS et G502 X LIGHTSPEED ont une portØe sans �l 
pouvant atteindre 10 mŁtres. Pour une performance optimale 
dans les environnements sans �l sujets aux interfØrences, 
et�pour faciliter l’accŁs au câble de charge, il est recommandØ 
de placer le rØcepteur à moins de 20�cm de la souris.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURIS

1 Clic gauche (bouton�G1)

2 Clic droit (bouton�G2) 

3 Augmentation de la rØsolution  
(bouton�G8)

4 DØ�lement vers le haut

5 DØ�lement vers la gauche  
(inclinaison de la roulette vers la gauche)

6 DØ�lement vers la droite  
(inclinaison de la roulette vers la droite)

7 Clic central (bouton�G3)

8 DØ�lement vers le bas

9 Changement de rØsolution (bouton G6)

10 Commutateur d’alternance de la roulette 
(non programmable)

11 Diminution de la rØsolution (bouton�G7)

12 DØ�lement des pro�ls (Bouton G9)

13 Suivant (bouton�G5)

14 PrØcØdent (bouton�G4)

15 Commutateur Marche/ArrŒt  
(sous la souris, non programmable)

16 POWERPLAY� volet d�ouverture  
rangement du rØcepteur sans �l
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PARAM¨TRES

Taux de rapport

RØsolution

Couleurs de rØglage PPP 

RØsolution par dØfaut

Bouton G6

COMMANDES PROGRAMMABLES

Bouton principal gauche

Bouton principal droit

Bouton de molette de dØ�lement

Bouton G4

Bouton G5

Bouton G7

Bouton G8

Bouton G9

DØ�lement vers la droite (inclinaison de 
la�roulette vers la droite)

DØ�lement vers la gauche (inclinaison de 
la roulette vers la gauche)

DØ�lement de la roulette vers le haut

DØ�lement de la roulette vers le bas

PROFIL DE GAMING PRINCIPAL

1 ms

800, 1 200, 1 600, 2 400, 3 200

1: Blanc 2: Orange 3: Bleu sarcelle 
 4: Jaune 5: Magenta

1 600

Changer la rØsolution à 800

Clic gauche - systŁme/application

Clic droit - systŁme/application

Clic/pression sur roulette - systŁme/
application

Bouton latØral - systŁme/application 
(gØnØralement utilisØ vers l�arriŁre)

Bouton latØral - systŁme/application 
(gØnØralement utilisØ vers l�arriŁre)

Diminuer la rØsolution

Augmenter la rØsolution

Cycle du pro�l

Inclinaison vers la droite - systŁme/application

Inclinaison vers la gauche - systŁme/
application

DØ�lement vers le haut - systŁme/application

DØ�lement vers le bas - systŁme/application

PROFIL SECONDAIRE PRODUCTIVITÉ
PROFIL SECONDAIRE SÉLECTIONNÉ 

G (SÉLECTEUR G sur le bouton 
de�changement de rØsolution)

2 ms aucune modi�cation

800, 1 200, 1 600, 2 400, 3 200 aucune modi�cation

1: Blanc 2: Orange 3: Bleu sarcelle  
 4: Jaune 5: Magenta

1 600 aucune modi�cation

SØlecteur G (voir la colonne de droite) aucune modi�cation

Clic gauche - systŁme/application aucune modi�cation

Clic droit - systŁme/application aucune modi�cation

Clic/pression sur roulette - systŁme/
application

Ctrl-T � ouverture d�un nouvel onglet 
dans le navigateur

Bouton latØral - systŁme/application 
(gØnØralement utilisØ vers l�arriŁre)

aucune modi�cation

Bouton latØral - systŁme/application 
(gØnØralement utilisØ vers l�arriŁre)

aucune modi�cation

Diminuer la rØsolution Ctrl + X

Augmenter la rØsolution Ctrl + Z

Cycle du pro�l Ctrl + 0

Inclinaison vers la droite - systŁme/application Ctrl + Tab

Inclinaison vers la gauche - systŁme/
application

Ctrl-Xhift-Tab

DØ�lement vers le haut - systŁme/application Augmenter le volume

DØ�lement vers le bas - systŁme/application Diminuer le volume

PROFILS ENREGISTRÉS PAR DÉFAUT
 � Jusqu�à 5 pro�ls de mØmoire enregistrØs peuvent Œtre dØverrouillØs et personnalisØs dans le G HUB.
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PROFIL, SÉLECTION PPP ET CHANGEMENT DE RÉSOLUTION

Lorsque le bouton de changement de rØsolution est actionnØ: la souris 
a�che la couleur associØe à la vitesse de changement de rØsolution. 
Lorsqu�il est relâchØ, la souris a�che la couleur de paramŁtre PPP utilisØe 
avant cette opØration. 

Les sØlections PPP et de pro�l sont indiquØes à l�aide de voyants sur 
le�dessus�et l�arriŁre de la souris. Le changement de rØsolution est indiquØ 
par�des�couleurs di�Ørentes, tandis que le changement de pro�l est signalØ 
par des couleurs qui clignotent.

PPP 1/Pro�l 1 PPP 4/Pro�l 4PPP 2/Pro�l 2 PPP 5/Pro�l 5PPP 3/Pro�l 3

QUESTIONS FRÉQUENTES
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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État de charge:
Au moment oø le câble de charge est branchØ au dispositif: :

 � Vert continu = charge terminØe (100%), que le dispositif 
soit ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ

 � Vert clignotant = charge en cours (0 à 99%)

Niveau de la batterie: :
À l�activation du dispositif: 

 � Vert continu = bon (31% - 100%)

 � Rouge continu = faible (16 à 30%)

 � Rouge clignotant lentement = critique (< 16%)

Les modŁles G502 X PLUS et G502 X LIGHTSPEED sont dotØs 
d�une�batterie rechargeable 500 mAh LiPol fournissant jusqu�à 
140 h de mouvements en continu pour la souris G502 X et jusqu�à 
120 h pour G502 X PLUS.

LONGÉVITÉ DE LA PILE

100% MARCHE/ARR˚T 0 à 99%

31 à 100% 16 à 30% < 16%

Conseils:
 � Le niveau de charge, la consommation d’Ønergie et l’autonomie 

restante estimØe peuvent Œtre a�chØs dans Logitech�G�HUB.

* L’autonomie et la capacitØ de la batterie peuvent varier avec le temps et l’usure. 
Les batteries rechargeables ne peuvent Œtre rechargØes qu’un nombre limitØ de fois.
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

1 Orienta il Cambio DPI in base alle tue preferenze o sostituiscilo 
con il copripulsante per estendere la super�cie di presa.

2 Durante gli spostamenti, il ricevitore può essere riposto 
nel�mouse dietro allo sportellino.

a b c
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3 Il ricevitore LIGHTSPEED Wireless USB-A si trova sotto il mouse 
nel vassoio del prodotto.  
Inserisci il connettore del cavo USB-A nel tuo PC e�il�connettore 
USB-C nell’adattatore di estensione del ricevitore. 
Inserisci�il�ricevitore USB-A nell’adattatore.

 �  Il ricevitore LIGHTSPEED Wireless può anche essere collegato 
direttamente al PC, ma l’utilizzo del cavo e dell’adattatore 
di�estensione garantisce una migliore connessione 
e�un�facile accesso al cavo quando Ł necessario caricare 
il�mouse.

4 Fai scorrere il pulsante di accensione verso l’alto per accendere 
il mouse.

5 Scarica il software di gioco Logitech G HUB per 
personalizzare il�tuo mouse G502 X. Esegui regolazioni in base 
al�tuo�stile di�gioco, alla tua personalità e al tipo di gioco, 
assegna�i�comandi a uno qualsiasi dei 13 controlli, e altro ancora.
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6 Per caricare il mouse, scollegare il cavo dall’adattatore 
e�collegarlo alla porta USB-C nella parte anteriore del�mouse. 
Il mouse passa in modalità trasmissione dati tramite cavo 
quando viene collegato direttamente a un PC. Quando il 
mouse Ł collegato a una porta USB la ricarica da 0% a 100% 
richiede circa 2 ore.  
Compatibile con sistemi di ricarica wireless Powerplay.
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>2m  
(6,5 piedi)

~ 20 mm (7,9")

Suggerimenti:

 � Mantieni mouse e ricevitore a una distanza di almeno 2 m 
da�router wireless o altri dispositivi wireless da 2,4 GHz per 
ridurre il rumore ambientale.

 � G502 X PLUS e G502 X LIGHTSPEED o�rono un raggio 
d�azione�wireless �no a 10 metri. Per assicurare prestazioni 
ottimali in ambienti wireless rumorosi e per consentire 
un�accesso semplice al cavo di ricarica, si consiglia 
di�mantenere il ricevitore entro 20 cm di distanza dal mouse.
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CARATTERISTICHE DEL MOUSE

1 Clic con il pulsante sinistro (pulsante G1)

2 Clic con il pulsante destro (pulsante G2) 

3 Aumento DPI (pulsante G8)

4 Scorrimento su

5 Scorrimento a sinistra (scroller verso 
sinistra)

6 Scorrimento a destra  
(scroller verso destra)

7 Clic con il pulsante centrale  
(pulsante G3)

8 Scorrimento giø

9 Cambio DPI (pulsante G6)

10 Pulsante attivazione/ 
disattivazione modalità di scorrimento  
(non programmabile)

11 Riduzione DPI (pulsante G7)

12 Passaggio pro�lo (pulsante G9)

13 Avanti (pulsante G5)

14 Indietro (pulsante G4)

15 Interruttore di accensione/ 
spegnimento (parte inferiore del mouse, 
non programmabile)

16 POWERPLAY� Sportello apertura  
vano per ricevitore wireless

1

3

5

9

11
13

14
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10
12
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IMPOSTAZIONI

Velocità di aggiornamento

DPI

Colori passaggi DPI 

DPI prede�nito

Pulsante G6

CONTROLLI PROGRAMMABILI

Pulsanti principale sinistro

Pulsanti principale destro

Pulsante scroller centrale

Pulsante G4

Pulsante G5

Pulsante G7

Pulsante G8

Pulsante G9

Scorrimento a destra (scroller verso destra)

Scorrimento a sinistra  
(scroller verso sinistra)

Scorrimento su volante

Scorrimento giø volante

PRINCIPALE PROFILO GAMING

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Bianco 2. Arancione 3: Verde acqua 
 4: Giallo 5: Magenta

1600

Passaggio DPI a 800

Clic con il pulsante sinistro - sistema/
applicazione

Clic con il pulsante destro - sistema/
applicazione

Clic/pressione volante - sistema/applicazione

Pulsante laterale - sistema/applicazione 
(solitamente utilizzato all�indietro)

Pulsante laterale - sistema/applicazione 
(solitamente utilizzato all�indietro)

DPI giø

DPI su

Ciclo pro�li

Inclinazione destra - sistema/applicazione

Inclinazione sinistra - sistema/applicazione

Scorrimento su - sistema/applicazione

Scorrimento giø - sistema/applicazione

PRODUTTIVITÀ PROFILO SECONDARIO PROFILO SECONDARIO G-CAMBIO(G-
CAMBIO sul pulsante Cambio DPI)

2 ms nessuna modi�ca

800, 1200, 1600, 2400, 3200 nessuna modi�ca

1: Bianco 2. Arancione 3: Verde acqua 
4: Giallo 5: Magenta

1600 nessuna modi�ca

G-Cambio (vedi colonna destra) nessuna modi�ca

Clic con il pulsante sinistro - sistema/
applicazione

nessuna modi�ca

Clic con il pulsante destro - sistema/
applicazione

nessuna modi�ca

Clic/pressione volante - sistema/applicazione
Ctrl-T � apertura di una nuova scheda 

in browser

Pulsante laterale - sistema/applicazione 
(solitamente utilizzato all�indietro)

nessuna modi�ca

Pulsante laterale - sistema/applicazione 
(solitamente utilizzato all�indietro)

nessuna modi�ca

DPI giø Ctrl-X

DPI su Ctrl-Z

Ciclo pro�li Ctrl-0

Inclinazione destra - sistema/applicazione Ctrl-Tab

Inclinazione sinistra - sistema/applicazione Ctrl-Xhift-Tab

Scorrimento su - sistema/applicazione Aumenta il volume

Scorrimento giø - sistema/applicazione Riduci il volume

PROFILI INTEGRATI PREDEFINITI
 � In G HUB possono essere sbloccati e personalizzati �no a 5 pro�li della memoria integrati.
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PROFILO, SELEZIONE DPI E CAMBIO DPI

Quando il pulsante Cambio DPI Ł premuto: il mouse visualizza il colore 
associato alla velocità di spostamento DPI, quando viene rilasciato il mouse 
visualizza il colore di impostazione DPI che era usato prima di questa azione. 

I DPI e la selezione del pro�lo sono comunicati tramite l’illuminazione 
sulla�parte superiore e posteriore del mouse. La modi�ca dei DPI Ł indicato 
tramite diversi colori �ssi, mentre il cambiamento di pro�lo Ł indicato 
da�diversi colori lampeggianti.

DPI 1 / Pro�lo 1 DPI 4 / Pro�lo 4DPI 2 / Pro�lo 2 DPI 5 / Pro�lo 5DPI 3 / Pro�lo 3

DOMANDE FREQUENTI
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Stato di ricarica:
Quando il cavo di ricarica Ł inserito nel dispositivo::

 � Verde �sso = ricarica completa (100%) quando il dispositivo 
Ł ACCESO o SPENTO

 � Pulsazione in verde = ricarica in corso

Livello batteria::
Quando si ACCENDE il dispositivo: 

 � Verde �sso = buono (31% - 100%)

 � Rosso �sso = basso (16% - 30%)

 � Rosso con lampeggio lento = critico (< 16$)

G502 X PLUS e G502 X LIGHTSPEED hanno una batteria ricaricabile 
LiPol da 500 mAh che fornisce �no a 140 ore di movimento continuo 
per G502 X e �no a 120 ore per G502 X PLUS.

DURATA DELLE BATTERIE

ON/OFF 0 - 99%

31 - 100% 16 - 30% < 16%

Suggerimenti:
 � Il livello di carica, il consumo energetico e la durata stimata 

della batteria possono essere veri�cati in Logitech G HUB.

* La durata e la capacità della batteria possono variare con gli anni e l’utilizzo. 
Le batterie ricaricabili possono essere sottoposte a un numero limitato di cicli di ricarica.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1 Orienta el control de cambio de dpi como pre�eras 
o�sustitœyelo por el capuchón del botón para ampliar 
la�super�cie de agarre.

2 El receptor se puede almacenar en el ratón para 
los�desplazamientos.

a b c
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3 El receptor USB-A con tecnología inalÆmbrica LIGHTSPEED 
se�encuentra en la base del ratón.  
Conecta el cable USB-A a tu PC y el conector USB-C 
al�adaptador de extensión de receptor. Conecta el receptor 
USB-A al adaptador.

 �  El receptor LIGHTSPEED inalÆmbrico tambiØn se puede 
conectar directamente al PC, pero mediante el cable 
y�el�adaptador de extensión se consigue una mejor conexión 
y se facilita el acceso al cable cuando hay que cargar 
el�ratón.

4 Desliza el botón de encendido para encender el ratón.

5 Descarga el software para gaming Logitech G HUB para 
personalizar tu ratón G502 X. Con�gœralo segœn tu estilo de 
juego, tu carÆcter y cada uno de tus juegos, asigna comandos 
a cualquiera de los 13 controles, y mÆs.
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6 Para cargar tu ratón, desconecta el cable del adaptador 
y�conØctalo al puerto USB-C situado en la parte frontal 
del�ratón. El ratón funcionarÆ en modo de datos por cable 
siempre que se conecte directamente a un PC. El proceso 
de�carga de 0% a 100% tarda alrededor de 2 horas cuando 
se�utiliza un puerto USB.  
Compatible con el sistema inalÆmbrico de carga Powerplay.
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> 2m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

Sugerencias:

 � MantØn el ratón y el receptor a 2 o mÆs metros de enrutadores 
inalÆmbricos o de otros dispositivos inalÆmbricos de 2,4�GHz 
para minimizar el ruido ambiental.

 � G502 X PLUS y G502 X LIGHTSPEED tienen un radio 
de�acción inalÆmbrico de hasta 10 metros. Para garantizar 
un�rendimiento óptimo en entornos inalÆmbricos con ruido, 
y�para mantener el cable de carga fÆcilmente accesible, 
se�recomienda mantener el receptor a menos de 20 cm 
del�ratón.
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CARACTER˝STICAS DEL RATÓN

1 Clic izquierdo (botón G1)

2 Clic derecho (botón G2) 

3 Aumentar dpi (botón G8)

4 Desplazamiento hacia arriba

5 Desplazamiento a la izquierda  
(botón rueda hacia la izquierda)

6 Desplazamiento a la derecha  
(botón rueda hacia la derecha)

7 Clic central (botón G3)

8 Desplazamiento hacia abajo

9 Cambio de dpi (botón G6)

10 Botón de cambio de modo de botón rueda  
(no programable)

11 Reducir dpi (botón G7)

12 Ciclo de per�les (botón G9)

13 Avance (botón G5)

14 Retroceso (botón G4)

15 Conmutador de encendido/apagado  
(parte inferior del ratón, no programable)

16 Puerta de apertura POWERPLAY�  
compartimento de receptor inalÆmbrico
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CONFIGURACIÓN

Velocidad de respuesta

dpi

Colores de pasos de dpi 

Valor de dpi predeterminado

Botón G6

CONTROLES PROGRAMABLES

Botón principal izquierdo

Botón principal derecho

Botón rueda central

Botón G4

Botón G5

Botón G7

Botón G8

Botón G9

Desplazamiento a la derecha 
(inclinar�rueda hacia la derecha)
Desplazamiento a la izquierda 

(inclinar�rueda hacia la izquierda)

Mover botón rueda hacia arriba

Mover botón rueda hacia abajo

PERFIL PRINCIPAL DE GAMING

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Blanco 2: Naranja 3: Verde azulado 
 4: Amarillo 5: Magenta

1600

Cambiar dpi a 800

Clic izquierdo - sistema/aplicación

Clic derecho - sistema/aplicación

Clic/pulsación de botón rueda - sistema/
aplicación

Botón lateral - sistema/aplicación 
(usado hacia atrÆs habitualmente)

Botón lateral - sistema/aplicación 
(usado hacia atrÆs habitualmente)

Reducir dpi

Aumentar dpi

Ciclo de per�les

Inclinar hacia la derecha - sistema/aplicación

Inclinar hacia la izquierda - sistema/
aplicación

Desplazar arriba - sistema/aplicación

Desplazar abajo - sistema/aplicación

PERFIL SECUNDARIO - PRODUCTIVIDAD PERFIL SECUNDARIO CON G-ALT  
(G-ALT en botón de cambio de dpi)

2 ms Ningœn cambio

800, 1200, 1600, 2400, 3200 Ningœn cambio

1: Blanco 2: Naranja 3: Verde azulado 
4: Amarillo 5: Magenta

1600 Ningœn cambio

G-Alt (ver columna derecha) Ningœn cambio

Clic izquierdo - sistema/aplicación Ningœn cambio

Clic derecho - sistema/aplicación Ningœn cambio

Clic/pulsación de botón rueda - sistema/
aplicación

Ctrl-T � abrir nueva pestaæa en navegador

Botón lateral - sistema/aplicación 
(usado hacia atrÆs habitualmente)

Ningœn cambio

Botón lateral - sistema/aplicación 
(usado hacia atrÆs habitualmente)

Ningœn cambio

Reducir dpi Ctrl-X

Aumentar dpi Ctrl-Z

Ciclo de per�les Ctrl-0

Inclinar hacia la derecha - sistema/aplicación Ctrl-Tab

Inclinar hacia la izquierda - sistema/aplicación Ctrl-Xhift-Tab

Desplazar arriba - sistema/aplicación Subir volumen

Desplazar abajo - sistema/aplicación Bajar volumen

PERFILES INTEGRADOS DE FORMA PREDETERMINADA
 � Hasta 5 per�les integrados en memoria utilizables y personalizables en G HUB.
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PERFIL, SELECCIÓN DE DPI Y CAMBIO DE DPI

Al pulsar el botón de cambio de dpi: el ratón muestra el color asociado con 
la velocidad de cambio de dpi. Al soltar el botón, el ratón muestra el color 
de�valor de dpi utilizado antes de esa acción. 

Las selecciones de dpi y per�l se noti�can mediante indicadores 
luminosos�en la parte superior y posterior del ratón. El cambio de dpi 
se�indica mediante colores permanentes y el cambio de per�l mediante 
colores destellantes.

dpi 1 / Per�l 1 dpi 4 / Per�l 4dpi 2 / Per�l 2 dpi 5 / Per�l 5dpi 3 / Per�l 3

PREGUNTAS M`S FRECUENTES
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Estado de carga:
Cuando el cable de carga estÆ conectado al dispositivo::

 � Verde permanente = carga completada (100%) con 
el�dispositivo encendido o apagado

 � Efecto de respiración verde = carga en curso (0 - 99%)

Nivel de pila:
Al encender el dispositivo: 

 � Verde permanente = bueno (31% - 100%)

 � Rojo permanente = bajo (16 � 30%)

 � Destellos rojos lentos = crítico (< 16%)

G502 X PLUS y G502 X LIGHTSPEED tienen una pila recargable de 
polímero de litio de 500�mAh que proporciona hasta 140�horas de 
uso continuo de G502 X y hasta 120�horas de uso de G502 X PLUS.

DURACIÓN DE LAS PILAS/BATER˝AS

100% ENCENDIDO / 
APAGADO

0 - 99%

31 - 100% 16 - 30% < 16%

Sugerencias:
 � En Logitech G HUB se pueden comprobar el nivel de carga, 

el�consumo de energía y el tiempo estimado de duración de 
la�batería.

* La capacidad y la duración de la batería pueden variar con el tiempo y el uso. 
Las baterías recargables tienen un nœmero limitado de ciclos de carga.
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INSTRU˙ÕES DE INSTALA˙ˆO

1 Ajuste a Mudança de PPP para se adequar à sua preferŒncia 
ou substitua pela tampa do botªo para aumentar a superfície 
de aderŒncia.

2 Pode guardar o receptor no rato atrÆs da porta quando 
se�desloca.

a b c
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3 O receptor sem �os USB-A LIGHTSPEED encontra-se abaixo 
do�rato no tabuleiro do produto.  
Ligue o conector do cabo USB-A ao PC e o conector USB-C 
ao�adaptador de extensªo do receptor. Ligue o receptor USB-A 
no adaptador.

 �  O receptor sem �os LIGHTSPEED tambØm pode ser ligado 
directamente ao seu PC, mas com o cabo e o adaptador 
de extensªo garante uma melhor ligaçªo e acesso fÆcil 
ao�cabo quando necessitar de carregar o rato.

4 Deslize o botªo ligar(desligar para cima para ligar o rato.

5 Trans�ra o software de jogo Logitech G HUB para 
personalizar o seu rato G502 X. Ajuste-o ao seu estilo de jogo, 
personalidade e a cada um dos seus jogos, atribua comandos 
a qualquer dos 13 controlos e muito mais.
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6 Para carregar o seu rato, desligue o cabo do adaptador 
e�ligue-o directamente na porta USB-C situada na parte 
frontal do rato. O rato funciona no modo dados por cabo 
sempre que estiver ligado directamente à porta USB. 
O�carregamento de 0% a 100% demora cerca de 2 horas 
quando estÆ ligado a uma porta USB.  
Compatível com sistema de carregamento sem �os Powerplay.
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>2 m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 pol.)

Sugestıes:

 � Mantenha o rato e o receptor a pelo menos 2 metros de 
routers sem �os ou de outros dispositivos sem �os de 2,4 GHz 
para minimizar o ruído ambiental.

 � O G502 X PLUS e o G502 X LIGHTSPEED tŒm um alcance de atØ 
10 metros. Para garantir o melhor desempenho em ambientes 
sem �os ruidosos e para manter o cabo de carregamento 
acessível, recomenda-se que mantenha o receptor num raio 
de 20 cm do rato.
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FUNCIONALIDADES DO RATO

1 Clique do botªo esquerdo (Botªo G1)

2 Clique do botªo direito (Botªo G2) 

3 Aumentar PPP (Botªo G8)

4 Deslocar para cima

5 Deslocar para a esquerda  
(Inclinaçªo da roda para a esquerda)

6 Deslocar para a direita  
(Inclinaçªo da roda para a direita)

7 Clique do botªo intermØdio (Botªo G3)

8 Deslocar para baixo

9 Botªo de mudança de PPP (Botªo G6)

10 Botªo de mudança do modo de roda  
(nªo programÆvel)

11 Diminuir PPP (Botªo G7)

12 Rotaçªo de per�l (Botªo G9)

13 Avançar (Botªo G5)

14 Retroceder (Botªo G4)

15 Interruptor Ligar / Desligar  
(parte inferior do rato, nªo programÆvel)

16 Porta de abertura POWERPLAY�  
armazenamento do receptor sem �os
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DEFINI˙ÕES

Taxa de relatório

PPP

Cores de passos PPP 

PPP prede�nidos

Botªo G6

CONTROLOS PROGRAM`VEIS

Botªo esquerdo principal

Botªo direito principal

Botªo intermØdio de roda

Botªo G4

Botªo G5

Botªo G7

Botªo G8

Botªo G9

Deslocar para a direita  
(Inclinaçªo da roda para a direita)

Deslocar para a esquerda  
(Inclinaçªo da roda para a esquerda)

Roda de deslocamento para cima

Roda de deslocamento para baixo

PERFIL PRINCIPAL DE JOGO

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Branco 2: Laranja 3: Verde 
 4: Amarelo 5: Magenta

1600

Mudança de PPP para 800

Clique esquerdo - sistema/aplicaçªo

Clique direito - sistema/aplicaçªo

Clique/premir a roda - sistema/aplicaçªo

Botªo lateral - sistema/aplicaçªo 
(geralmente usado para trÆs)

Botªo lateral - sistema/aplicaçªo 
(geralmente usado para trÆs)

Diminuir PPP

Aumentar PPP

Rotaçªo de per�l

Inclinaçªo para a direita - sistema/aplicaçªo

Inclinaçªo para a direita - sistema/aplicaçªo

Deslocar para cima - sistema/aplicaçªo

Deslocar para baixo - sistema/aplicaçªo

PERFIL SECUND`RIO PRODUTIVIDADE PERFIL SECUND`RIO MUDAN˙A G 
(MUDAN˙A�G no botªo de Mudança de PPP)

2 ms sem alteraçıes

800, 1200, 1600, 2400, 3200 sem alteraçıes

1: Branco 2: Laranja 3: Verde 
 4: Amarelo 5: Magenta

1600 sem alteraçıes

G-Shift (consulte a coluna correcta) sem alteraçıes

Clique esquerdo - sistema/aplicaçªo sem alteraçıes

Clique direito - sistema/aplicaçªo sem alteraçıes

Clique/premir a roda - sistema/aplicaçªo Ctrl-T � abre um novo separador no browser

Botªo lateral - sistema/aplicaçªo  
(geralmente usado para trÆs)

sem alteraçıes

Botªo lateral - sistema/aplicaçªo  
(geralmente usado para trÆs)

sem alteraçıes

Diminuir PPP Ctrl-X

Aumentar PPP Ctrl-Z

Rotaçªo de per�l Ctrl-0

Inclinaçªo para a direita - sistema/aplicaçªo Ctrl-Tab

Inclinaçªo para a esquerda -  
sistema/aplicaçªo

Ctrl-Xhift-Tab

Deslocar para cima - sistema/aplicaçªo Aumentar volume

Deslocar para baixo - sistema/aplicaçªo Diminuir volume

PERFIS INTERNOS PREDEFINIDOS
 � Pode desbloquear e personalizar atØ 5 per�s na memória interna do G HUB.
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PERFIL, SELEC˙ˆO DE PPP E MUDAN˙A DE PPP

Quando prime o botªo de mudança de PPP: o rato apresenta a cor 
associada à velocidade de mudança de PPP, quando liberta o botªo, o rato 
apresenta a cor da de�niçªo de PPP que foi utilizada antes desta acçªo. 

A selecçªo de PPP e de per�l sªo comunicadas atravØs da iluminaçªo 
na�parte superior e na parte posterior do rato. A mudança de PPP expressa-
se com diferentes cores �xas e a mudança de per�l Ø indicada pela vÆrias 
cores intermitentes.

PPP 1 / Per�l 1 PPP 4 / Per�l 4PPP 2 / Per�l 2 PPP 5 / Per�l 5PPP 3 / Per�l 3

PERGUNTAS FREQUENTES
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Estado de carregamento:
Quando liga o cabo de carregamento ao dispositivo:

 � Fixo a verde = carga completa (100%)  
quando o dispositivo estÆ LIGADO ou DESLIGADO

 � Pulsa a verde = a carregar (0 - 99%)

Nível de bateria:
Quando LIGA o dispositivo: 

 � Fixo a verde = bom (31% - 100%)

 � Fixo a vermelho = baixo (16 � 30%)

 � Pisca lentamente a vermelho = crítico (< 16%)

O G502 X PLUS e o G502 X LIGHTSPEED tŒm uma bateria 
recarregÆvel de 500 mAh LiPol que fornece atØ 140 h de 
movimento contínuo do G502 X e atØ 120 h para o G502 X PLUS.

DURA˙ˆO DA BATERIA

100% LIGAR/DESLIGAR 0 - 99%

31 - 100% 16 - 30% < 16%

Sugestıes:
 � O nível de carregamento, consumo de energia e duraçªo 

da�bateria estimada podem ser consultados no Logitech G HUB.

* A duraçªo e capacidade da bateria podem variar segundo a idade e a utilizaçªo.. 
As baterias recarregÆveis tŒm um nœmero limitado de ciclos de carregamento.
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INSTALLATIE�INSTRUCTIES

1 Stel de dpi-verschuiving naar wens in of vervang hem door 
de�knopafdekking voor meer grip.

2 Als je onderweg bent, kun je de ontvanger in de muis achter 
het klepje opbergen.

a b c
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3 De draadloze LIGHTSPEED-USB-A-ontvanger bevindt zich 
onder de muis in het uitschuifbare productvakje.  
Steek de connector van de USB-A-kabel in de pc en de USB-C-
connector in de bereikvergroter voor ontvanger. Sluit de USB-
A-ontvanger aan op de adapter.

 �  De draadloze LIGHTSPEED-ontvanger kan ook direct 
in�de�pc worden gestoken. Het gebruik van de kabel en 
de�bereikvergroter bieden echter een betere verbinding 
en�gemakkelijke toegang tot de kabel wanneer de muis 
moet worden opgeladen.

4 Schuif de aan-/uitknop omhoog om de muis in te schakelen.

5 Download de gamingsoftware van Logitech G HUB om 
je�G502�X-muis te personaliseren. Stem deze precies af op 
je�speelstijl, persoonlijkheid en games en wijs opdrachten 
toe�aan alle 13 knoppen en meer.
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6 Maak de kabel los van de adapter en sluit deze aan op de USB-
C-poort aan de voorkant van de muis om de muis op te laden. 
Als de muis direct op de pc is aangesloten, werkt deze in de 
modus Data Over Cable. Bij aansluiting op een USB-poort is 
de�muis in ca. 2 uur van 0% tot 100% opgeladen.  
Compatibel met het draadloze oplaadsysteem POWERPLAY.
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>2 m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

Tips:

 � Houd de muis en ontvanger minstens 2 m verwijderd 
van�draadloze routers of andere draadloze 2.4GHz-apparaten 
om omgevingsruis te minimaliseren.

 � G502 X PLUS en G502 X LIGHTSPEED hebben een draadloos 
bereik van max. 10 m. Houd de ontvanger binnen een afstand 
van 20 cm tot de muis voor optimale prestaties in omgevingen 
met veel draadloze verbindingen en zorg dat de oplaadkabel 
goed toegankelijk.
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MUISFUNCTIES

1 Klikken met linkermuisknop (knop G1)

2 Klikken met rechtermuisknop (knop G2) 

3 DPI omhoog (knop G8)

4 Omhoog scrollen

5 Naar links scrollen  
(wiel naar links kantelen)

6 Naar rechts scrollen  
(wiel naar rechts kantelen)

7 Klikken met middelste knop (knop G3)

8 Omlaag scrollen

9 Dpi-verschuiving (knop G6)

10 Knop voor modusomschakeling wiel  
(niet programmeerbaar)

11 Dpi omlaag (knop G7)

12 Doorlopen pro�elcyclus (knop G9)

13 Volgende (knop G5)

14 Vorige (knop G4)

15 Aan/uit-schakelaar  
(aan onderkant van muis, 
niet�programmeerbaar)

16 POWERPLAY�-klepje met opening  
opslag draadloze ontvanger

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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INSTELLINGEN

Rapportagesnelheid

Dpi

Kleuren dpi-stappen 

Standaard dpi

G6-knop

PROGRAMMEERBARE KNOPPEN

Linker hoofdknop

Rechter hoofdknop

Middelste wielknop

G4-knop

G5-knop

G7-knop

G8-knop

G9-knop

Naar rechts scrollen  
(wiel naar rechts kantelen)

Naar links scrollen  
(wiel naar links kantelen)

Omhoog scrollen met wiel

Omlaag scrollen met wiel

HOOFDPROFIEL GAMING

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: White 2: Orange 3: Teal 
 4: Yellow 5: Magenta

1600

Dpi-verschuiving naar 800

Klik met linkerknop - systeem/applicatie

Klik met rechterknop - systeem/applicatie

Klikken/indrukken wiel - systeem/applicatie

Zijknop - systeem/applicatie  
(meestal omgekeerd gebruikt)

Zijknop - systeem/applicatie  
(meestal omgekeerd gebruikt)

Dpi verlagen

Dpi verhogen

Pro�elcyclus

Naar rechts kantelen - systeem/applicatie

Naar links kantelen - systeem/applicatie

Omhoog scrollen - systeem/applicatie

Omlaag scrollen - systeem/applicatie

PRODUCTIVITEIT SECUNDAIR PROFIEL
SECUNDAIR PROFIEL G-VERSCHUIVING 
(G-VERSCHUIVING op knop voor dpi-

verschuiving)

2 ms Geen wijzigingen

800, 1200, 1600, 2400, 3200 Geen wijzigingen

1: White 2: Orange 3: Teal  
4: Yellow 5: Magenta

1600 Geen wijzigingen

G-verschuiving (zie rechterkolom) Geen wijzigingen

Klik met linkerknop - systeem/applicatie Geen wijzigingen

Klik met rechterknop - systeem/applicatie Geen wijzigingen

Klikken/indrukken wiel - systeem/applicatie Ctrl + T � nieuw tabblad openen in browser

Zijknop - systeem/applicatie  
(meestal omgekeerd gebruikt)

Geen wijzigingen

Zijknop - systeem/applicatie  
(meestal omgekeerd gebruikt)

Geen wijzigingen

Dpi verlagen Ctrl + X

Dpi verhogen Ctrl + Z

Pro�elcyclus Ctrl + 0

Naar rechts kantelen - systeem/applicatie Ctrl + Tab

Naar links kantelen - systeem/applicatie Ctrl + Shift + Tab

Omhoog scrollen - systeem/applicatie Volume omhoog

Omlaag scrollen - systeem/applicatie Volume omlaag

INGEBOUWDE PROFIELEN, STANDAARD
 � In G HUB kunnen max. 5 geïntegreerde pro�elen worden ontgrendeld en aangepast.
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PROFIEL, DPI�SELECTIE EN DPI�VERSCHUIVING

Als de knop voor dpi-verschuiving wordt ingedrukt, geeft de muis 
de�kleur�weer die is gekoppeld aan de snelheid van dpi-verschuiving. 
Indien�losgelaten, geeft de muis de kleur van de dpi-instelling weer 
die�vóór�deze actie werd gebruikt. 

De selectie van dpi en pro�el wordt aangegeven met lichtjes op de boven- 
en achterkant van de muis. Een wijziging in dpi wordt weergegeven 
door�verschillende permanente kleuren, terwijl een pro�elwijziging wordt 
aangegeven door verschillende knipperende kleuren.

Dpi 1 / Pro�el 1 Dpi 4 / Pro�el 4Dpi 2 / Pro�el 2 Dpi 5 / Pro�el 5Dpi 3 / Pro�el 3

VEELGESTELDE VRAGEN
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Oplaadstatus:
Als de oplaadkabel op het apparaat is aangesloten::

 � Continu groen = volledig opgeladen (100%) als apparaat 
AAN of UIT is

 � Pulseert groen = bezig met opladen (0-99%)

Batterijniveau:
Als het apparaat wordt ingeschakeld: 

 � Continu groen = goed (31%-100%)

 � Continu rood = laag (16%-30%)

 � Langzaam rood knipperend = kritiek (<16%)

G502 X PLUS en G502 X LIGHTSPEED hebben een oplaadbare 
LiPo-batterij van 500 mAh die max. 140 uur continue beweging 
voor G502 X en max. 120 uur voor G502 X PLUS biedt.

BATTERIJLEVENSDUUR

100% AAN/UIT 0-99%

31-100% 16-30% <16%

Tips:
 � Controleer het batterijniveau, het stroomverbruik en de 

geschatte resterende batterijlevensduur in de Logitech G HUB.

* Batterijlevensduur en -capaciteit kunnen variºren afhankelijk van ouderdom en gebruik. 
Oplaadbare batterijen kunnen een beperkt aantal keren worden opgeladen.
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INSTALLATIONSANVISNINGAR

1 Placera DPI-växlingen för att passa dig eller ersätt den 
via�knapphöljet för att utöka greppytan.

2 Mottagaren kan förvaras i musen bakom dörren när du är 
på�språng.

a b c
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3 Den trådlösa LIGHTSPEED USB-A-mottagaren är under musen 
på produktbrickan.  
För in USB-A-sladden till datorn och USB-C-kontakten 
till adaptern för mottagarförlängningen. För in USB-A-
mottagaren i adaptern.

 �  Den trådlösa LIGHTSPEED-mottagaren kan också 
kopplas direkt till datorn men använder du sladden och 
förlängningsadaptern säkerställer du en bättre anslutning 
och enkel åtkomst till sladden när du behöver ladda musen.

4 Dra strömbrytaren uppåt för att slå på musen.

5 Ladda ner Logitech G HUB-spelprogramvaran för att anpassa 
musen G502 X. Finjustera så att det passar din spelstil, 
personlighet och vart och ett av dina spel, tilldela kommandon 
till de 13 reglagen med mera.
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6 För att ladda musen ska du koppla bort sladden från adaptern 
och koppla in den i USB-C-porten som är placerad fram till på 
musen. Musen fungerar i läget data-via-sladd när den ansluts 
direkt till en dator. Att ladda från 0�100�% tar cirka timmar 
när�den är kopplad till en USB-port.  
Kompatibel med det trådlösa Powerplay-laddningssystemet.
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>2 m  
(6,5 fot)

~ 20 mm (7,9 tum)

Tips:

 � Håll musen och mottagaren minst två�meter från den trådlösa 
routern eller övriga trådlösa 2,4�Ghz-enheter för att minimera 
störningar från omgivningen.

 � G502 X PLUS och G502 X LIGHTSPEED har en trådlös 
aktionsradie på upp till 10�meter. Säkerställ optimal prestanda 
i bullriga trådlösa miljöer och förvara laddningssladden 
nära�till hands genom att placera mottagaren inom 20 cm 
från musen.



63 SVENSKA

MUSFUNKTIONER

1 Vänsterklick (knapp G1)

2 Högerklick (knapp G2) 

3 Dpi upp (knapp G8)

4 Rulla upp

5 Rulla åt vänster (vinkla hjul åt vänster)

6 Rulla åt höger (vinkla hjul åt höger)

7 Mellanklick (knapp G3)

8 Rulla ner

9 Dpi-växling (knapp G6)

10 Växelknapp för rullningshjulläge  
(inte programmerbar)

11 Dpi ner (knapp G7)

12 Pro�lcykel (knapp G9)

13 Framåt (knapp G5)

14 Bakåt (knapp G4)

15 På/av-reglage  
(undre del av mus, ej programmerbart)

16 POWERPLAY�-bländardörr  
förvaring för trådlös mottagare

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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INST˜LLNINGAR

Rapporteringsfrekvens

DPI

Färger för DPI-steg 

Standard DPI

G6-knapp

PROGRAMMERBARA REGLAGE

Vänster huvudknapp

Höger huvudknapp

Mitthjulsknapp

G4-knapp

G5-knapp

G7-knapp

G8-knapp

G9-knapp

Rulla åt höger (vinkla hjul åt höger)

Rulla åt vänster (vinkla hjul åt vänster)

Hjulrullning upp

Hjulrullning ned

HUVUDPROFIL FÖR SPELANDE

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Vit 2: Orange 3: Blågrön 
 4: Gul 5: Magenta

1 600

DPI-växling till 800

Vänsterklick � system/program

Högerklick � system/program

Klick/tryck för hjul � system/program

Sidoknapp � system/program  
(ofta använt bakvänt)

Sidoknapp � system/program  
(ofta använt bakvänt)

DPI ner

DPI upp

Pro�lcykel

Vinkla höger � system/program

Vinkla vänster � system/program

Rulla upp � system/program

Rulla ner � system/program

SEKUND˜R PROFILPRODUKTIVITET SEKUND˜R PROFIL G-SHIFT (G-SHIFT på 
DPI-växlingsknapp)

2 ms inga ändringar

800, 1200, 1600, 2400, 3200 inga ändringar

1: Vit 2: Orange 3: Blågrön 
 4: Gul 5: Magenta

1 600 inga ändringar

G-Shift (se höger kolumn) inga ändringar

Vänsterklick � system/program inga ändringar

Högerklick � system/program inga ändringar

Klick/tryck för hjul � system/program Ctrl-T � öppna en ny �ik i webbläsaren

Sidoknapp � system/program  
(ofta använt bakvänt)

inga ändringar

Sidoknapp � system/program  
(ofta använt bakvänt)

inga ändringar

DPI ner Ctrl-X

DPI upp Ctrl-Z

Pro�lcykel Ctrl-0

Vinkla höger � system/program Ctrl-Tab

Vinkla vänster � system/program Ctrl-Xhift-Tab

Rulla upp � system/program Volym upp

Rulla ner � system/program Volym ner

INBYGGDA PROFILER SOM STANDARD
 � Upp till fem inbyggda minnespro�ler kan låsas upp och anpassas i G HUB.
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PROFIL, DPI�VAL OCH DPI�V˜XLING

När DPI-växlingsknappen trycks in visar musen färgen som är associerad 
med DPI-växelhastigheten, den när släpps igen visar musen DPI-
inställningsfärgen som användes innan den här åtgärden. 

DPI och pro�lval kommuniceras via belysning uppe på och baktill på musen. 
DPI-växling uttrycks genom fast färger medan pro�lväxling visas genom 
olika blinkande färger.

DPI 1/pro�l 1 DPI 4/pro�l 4DPI 2/pro�l 2 DPI 5/pro�l 5DPI 3/pro�l 3

VANLIGA FR¯GOR
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Laddningsstatus:
När laddningssladden är inkopplad i enheten::

 � Fast grönt sken = laddning slutförd (100�%) när enheten är 
P¯ eller AV

 � Pulserar grönt = laddar (0�99�%)

Batterinivå::
När du slår P¯ enheten: 

 � Fast grönt sken = bra (31�100�%)

 � Fast rött sken = lågt (16�30�%)

 � Långsamma röda blinkningar = kritiskt (< 16�%)

G502 X PLUS och G502 X LIGHTSPEED har ett laddningsbart 
500�mAh LiPol-batteri som ger upp till 140�timmar oavbrutna 
rörelser för G502 X och upp till 120�timmar för G502 X PLUS.

BATTERITID

100 % P¯/AV 0�99 %

31�100 % 16�30 % < 16 %

Tips:
 � Laddningsnivå, e�ektuttag och beräknad återstående 

batteritid visas i Logitech G HUB.

* Batteritid och kapacitet kan variera utifrån ålder och användning. 
Laddningsbara batterier har begränsad livslängd.



67 DANSK

INSTALLATIONSVEJLEDNING

1 Juster DPI-skifteknappen, så den passer til dine indstillinger, 
eller udskift den med knappens dæksel for at udvide 
grebover�aden.

2 Modtageren kan gemmes inde i musen ///bag dækslet, 
når�du�er på farten.

a b c
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3 LIGHTSPEED trådlłs USB-A-modtageren �ndes under musen 
i�produktbakken.  
Sæt USB-A-stikket i din pc og USB-C-stikket i 
modtagerforlængeradapteren.  
Indsæt USB-A-modtageren i adapteren.

 �  LIGHTSPEED Wireless-modtageren kan også sluttes direkte 
til din pc, men hvis du bruger kablet og forlængeradapteren, 
får du en bedre forbindelse og nem adgang til kablet, 
når�du�skal oplade musen.

4 Skub tænd/sluk-knappen opad for at tænde musen.

5 Download Logitech G HUB-gamingsoftwaren for at tilpasse 
din G502 X-mus dine præferencer. Du kan �njustere 
den, så�den passer til din spillestil, din personlighed 
og�hvert af dine�spil, tildele kommandoer til enhver af 
de�13�kontrolknapper og�meget mere.
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6 Du oplader musen ved af trække kablet ud af adapteren 
og slutte det til USB-C-porten på forsiden af musen. 
Når�den er sluttet direkte til en pc, kłrer musen i tilstanden 
dataoverfłrsel via kabel. Det tager ca. 2 timer at oplade 
musen fra 0 % til 100 %, når den er tilsluttet en USB-port.  
Kompatibel med Powerplay-system til trådlłs opladning.
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>2 m

 � 20 mm.

Tips:

 � Musen og modtageren skal placeres mindst 2 meter væk 
fra�trådlłse routere og andre trådlłse 2,4-GHz-enheder for 
at�minimere stłj fra omgivelserne.

 � G502 X PLUS og G502 X LIGHTSPEED har en trådlłs rækkevidde 
på op til 10 meter. Det anbefales, at modtageren be�nder sig 
inden for 20 cm fra musen for at sikre den bedste drift i miljłer 
med meget trådlłs stłj og samtidig słrge for at opladerkablet 
er nemt at komme til.
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MUSENS FUNKTIONER

1 Venstreklik (knap G1)

2 Hłjreklik (knap G2) 

3 Hłjere dpi (knap G8)

4 Scroll op

5 Scrol til venstre (vip hjulet til venstre)

6 Scrol til hłjre (vip hjulet til hłjre)

7 Midterklik (knap G3)

8 Scroll ned

9 DPI-Skift (knap G6)

10 Funktionsomskifter til scrollehjul  
(kan ikke programmeres)

11 Lavere dpi (knap G7)

12 Skift mellem pro�ler (knap G9)

13 Fremad (knap G5)

14 Tilbage (knap G4)

15 Tænd/sluk-knap (undersiden af musen, 
kan ikke programmeres)

16 POWERPLAY� Aperturåbning 
trådlłs modtageropbevaring
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INDSTILLINGER

Rapporteringsfrekvens

DPI

DPI-trinfarver 

Standard-DPI

G6-knap

PROGRAMMERBARE KNAPPER

Venstre hovedknap

Hłjre hovedknap

Midterste scrolleknap

G4-knap

G5-knap

G7-knap

G8-knap

G9-knap

Scrol til hłjre (vip hjulet til hłjre)

Scrol til venstre (vip hjulet til venstre)

Hjulknap, scroll op

Hjulknap, scroll ned

HOVEDPROFIL GAMING

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Hvid 2: Orange 3: Teal 
 4: Gul 5: Magenta

1600

DPI-Skift til 800

Venstre skift � system/applikation

Hłjre skift � system/applikation

Hjulknap, klik/tryk � system/applikation

Sideknap � system/applikation  
(bruges ofte baglæns)

Sideknap � system/applikation  
(bruges ofte baglæns)

DPI ned

DPI op

Pro�lcyklus

Vip til hłjre � system/applikation

Vip til venstre � system/applikation

Scroll op � system/applikation

Scroll ned � system/applikation

SEKUND˘R PROFILPRODUKTIVITET SEKUND˘R PROFIL G-SHIFTED (G-SHIFT 
på DPI-skifteknap)

2 ms ingen ændringer

800, 1200, 1600, 2400, 3200 ingen ændringer

1: Hvid 2: Orange 3: Teal  
4: Gul 5: Magenta

1600 ingen ændringer

G-Shift (se hłjre kolonne) ingen ændringer

Venstre skift � system/applikation ingen ændringer

Hłjre skift � system/applikation ingen ændringer

Hjulknap, klik/tryk � system/applikation Ctrl-T � åbning af ny fane i browser

Sideknap � system/applikation  
(bruges ofte baglæns)

ingen ændringer

Sideknap � system/applikation  
(bruges ofte baglæns)

ingen ændringer

DPI ned Ctrl-X

DPI op Ctrl-Z

Pro�lcyklus Ctrl-0

Vip til hłjre � system/applikation Ctrl-Tab

Vip til venstre � system/applikation Ctrl-Xhift-Tab

Scroll op � system/applikation Skru op

Scroll ned � system/applikation Skru ned

INDBYGGEDE PROFILER SOM STANDARD
 � Op til 5 indbyggede hukommelsespro�ler, der kan åbnes og tilpasses i G HUB
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PROFIL, DPI�VALG OG DPI�SKIFT

Når der trykkes på DPI-skift-knappen: viser musen den farve, der er forbundet 
med DPI-skift-hastigheden, og når musen slippes, vises den DPI-indstillingsfarve, 
der blev brugt fłr denne handling. 

DPI og pro�lvalg kommunikeres ved hjælp af belysning på musens top og bagside. 
DPI-ændringer vises ved hjælp af forskellige faste farver, mens pro�lændringer 
vises ved hjælp af forskellige blinkende farver.

DPI 1 / Pro�l 1 DPI 4 / Pro�l 4DPI 2 / Pro�l 2 DPI 5 / Pro�l 5DPI 3 / Pro�l 3

OFTE STILLEDE SPØRGSM¯L
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Status for opladning:
Når opladerkablet er sat i enheden::

 � Konstant grłn = opladning er afsluttet (100 %), 
når�enheden er slået TIL eller FRA

 � Pulserende grłn = oplader (0-99 %)

Batteriniveau::
Når enheden tændes: 

 � Konstant grłn = god (31-100 %)

 � Konstant rłd = lav (16-30 %)

 � Langsomt blinkende rłd = kritisk (< 16 %)

G502 X PLUS og G502 X LIGHTSPEED har et genopladeligt 
500 mAh LiPol-batteri, som giver op til 140 timers uafbrudt 
bevægelse for G502 X og op til 120 timer for G502 X PLUS.

BATTERIERNES LEVETID

100 % TIL/FRA 0-99 %

31-100 % 16-30 % < 16 %

Tips:
 � Batteriniveau, strłmforbrug og anslået resterende 

batterilevetid kan kontrolleres vha. Logitech G HUB.

* Batterilevetiden og kapaciteten reduceres med tiden og varierer afhængigt af brugen. 
Genopladelige batterier kan kun oplades et begrænset antal gange.
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KONFIGURERINGSVEILEDNING

1 Plasser PPT-skifte slik du łnsker, eller bytt den ut 
med�knappedekslet for å forlenge gripeområdet.

2 Mottakeren kan oppbevares i musen bak dekslet når du er 
på�farten.

a b c
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3 LIGHTSPEED Wireless USB-A-mottakeren ligger under musen 
i�produktbrettet.  
Sett inn USB-A-kabelkontakten i PC-en og USB-C-kontakten 
i�adapteren for mottakerutvidelse. Sett inn USB-A-mottakeren 
i adapteren.

 �  LIGHTSPEED Wireless-mottakeren kan også kobles direkte 
til PC-en, med ved bruk av kabel og utvidelsesadapteren 
får du en bedre tilkobling og enkel tilgang til kabelen når du 
trenger å lade musen.

4 Skyv av/på-knappen opp for å slå på musen.

5 Last ned Logitech G HUB spillprogramvare for 
å�personi�sere�G502 X-musen. Finjuster etter din spillestill, 
personlighet og hvert av spillene, tilordne kommandoer til 
de�13�kontrollerne mm.
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6 Når du skal lade musen, kobler du fra adapteren og plugger 
den inn i USB-C-porten foran på musen. Musen fungerer 
i�data-via-kabel-modus når den er koblet direkte til en PC. 
Lading fra 0 til 100 % tar ca. 2 timer når den er koblet til 
en�USB-port.  
Kompatibel med Powerplay trådlłst ladesystem.
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>2 m

~ 20 cm

Tips:

 � Hold musen og mottakeren i minst to meters avstand 
fra�trådlłse rutere eller andre trådlłse enheter (2,4�GHz) for 
å�redusere omgivelsesstły.

 � G502 X PLUS og G502 X LIGHTSPEED har en trådlłs rekkevidde 
på opptil 10 meter. Vi anbefaler at du oppbevarer mottakeren 
innenfor en rekkevidde på 20�cm fra musen for å garantere 
optimal ytelse i stłyende trådlłse miljłer og for å ha 
ladekabelen lett tilgjengelig.
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MUSEFUNKSJONER

1 Venstreklikk (knapp G1)

2 Hłyreklikk (knapp G2) 

3 PPT opp (knapp G8)

4 Rull opp

5 Rull mot venstre (vipp rattet mot venstre)

6 Rull mot hłyre (vipp rattet mot hłyre)

7 Mellomklikk (knapp G3)

8 Rull ned

9 PPT-skifte (knapp G6)

10 Veksleknapp for rattmodus  
(kan ikke programmeres)

11 PPT ned (knapp G7)

12 Pro�lblaing (knapp G9)

13 Fram (knapp G5)

14 Tilbake (knapp G4)

15 Av/på-bryter  
(på undersiden av musen, 
ikke�programmerbar)

16 POWERPLAY�-luke  
oppbevaring for trådlłs mottaker

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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INNSTILLINGER

Rapporteringshastighet

PPT

Farger på PPT-trinn 

Standard PPT

G6-knapp

PROGRAMMERBARE KONTROLLERE

Venstre hovedknapp

Hłyre hovedknapp

Midthjulknapp

G4-knapp

G5-knapp

G7-knapp

G8-knapp

G9-knapp

Rull mot hłyre (vipp hjulet mot hłyre)

Rull mot venstre (vipp hjulet mot venstre)

Hjulrulling opp

Hjulrulling ned

HOVEDPROFIL � SPILLING

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Hvit 2: Oransje 3: Turkis 
 4: Gul 5: Magenta

1600

PPT-skifte til 800

Venstreklikk � system/applikasjon

Hłyreklikk � system/applikasjon

Hjulklikk/press � system/applikasjon

Sideknapp � system/applikasjon 
(vanligvis brukt bakover)

Sideknapp � system/applikasjon 
(vanligvis brukt bakover)

PPT ned

PPT opp

Pro�lsyklus

Vipp til hłyre � system/applikasjon

Vipp til venstre � system/applikasjon

Rull opp � system/applikasjon

Rull ned � system/applikasjon

SEKUND˘RPROFIL � PRODUKTIVITET SEKUND˘RPROFIL � G-SKIFTET 
(G-SKIFTE på knapp for PPT-skifte)

2 ms ingen endringer

800, 1200, 1600, 2400, 3200 ingen endringer

1: Hvit 2: Oransje 3: Turkis  
4: Gul 5: Magenta

1600 ingen endringer

G-veksling (se hłyre kolonne) ingen endringer

Venstreklikk � system/applikasjon ingen endringer

Hłyreklikk � system/applikasjon ingen endringer

Hjulklikk/press � system/applikasjon Ctrl-T � åpne en ny fane i nettleseren

Sideknapp � system/applikasjon 
(vanligvis brukt bakover)

ingen endringer

Sideknapp � system/applikasjon 
(vanligvis brukt bakover)

ingen endringer

PPT ned Ctrl-X

PPT opp Ctrl-Z

Pro�lsyklus Ctrl-0

Vipp til hłyre � system/applikasjon Ctrl-Tab

Vipp til venstre � system/applikasjon Ctrl-Xhift-Tab

Rull opp � system/applikasjon Volum opp

Rull ned � system/applikasjon Volum ned

INNEBYGDE PROFILER SOM STANDARD
 � Opptil 5 innebygde minnepro�ler kan låses opp og tilpasses i G HUB.
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PROFIL, PPT�VALG OG PPT�SKIFTE

Når knappen for PPT-skifte trykkes: Musen viser fargen som tilsvarer PPT-
skiftehastigheten. Når den slippes, viser musen fargen for PPT-innstillingen 
som ble brukt fłr denne handlingen. 

PPT og pro�lvalg vises med lysindikatorer på toppen og bak på musen. 
PPT-endring uttrykkes ved hjelp av ulike stabile farger, mens pro�lendringer 
vises�med forskjellige blinkende farger.

PPT 1 / pro�l 1 PPT 4 / pro�l 4PPT 2 / pro�l 2 PPT 5 / pro�l 5PPT 3 / pro�l 3

VANLIGE SPØRSM¯L
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Ladestatus:
Når ladekabelen er koblet til enheten::

 � Fast grłnt = lading fullfłrt (100 %) når enheten er P¯ 
eller�AV

 � Pulserer grłnt = lader (0 � 99 %)

Batterinivå::
Når enheten slås P¯: 

 � Fast grłnt = bra (31 � 100 %)

 � Fast rłdt = lavt (16 � 30 %)

 � Blinker langsomt rłdt = kritisk (< 16 %)

G502 X PLUS og G502 X LIGHTSPEED har et oppladbart 500 mAh 
LiPol-batteri som gir opptil 140 timer med kontinuerlig bevegelse 
for G502 X og opptil 120 timer for G502 X PLUS.

BATTERITID

100 % AV/P¯ 0 � 99 %

31 � 100 % 16 � 30 % < 16 %

Tips:
 � Batterinivå, strłmforbruk og forventet gjenværende batteritid 

i Logitech G HUB.

* Batterilevetid og kapasitet kan variere avhengig av alder og bruk. 
Oppladbare batterier kan kun lades et begrenset antall ganger.
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ASENNUSOHJEET

1 Suuntaa DPI-vaihto mielesi mukaisesti tai korvaa se painikkeen 
suojuksella laajentaaksesi tarttumapintaa.

2 Vastaanotinta voidaan säilyttää hiiren luukussa 
liikkeellä�oltaessa.

a b c
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logitechG.com/ghub

3 Langattoman LIGHTSPEED -yhteyden USB-A-vastaanotin 
on�hiiren alla tuotealustassa.  
Yhdistä USB-A-liitin tietokoneeseen ja USB-C-liitin 
vastaanottimen jatkojohdon sovittimeen. Liitä USB-A-
vastaanotin sovittimeen.

 �  Langattoman LIGHTSPEED-yhteyden vastaanotin voidaan 
yhdistää suoraan tietokoneeseen, mutta käyttämällä johtoa 
ja jatkojohtosovitinta yhteys paranee ja johto on helposti 
tavoitettavissa hiiren lataamista varten.

4 Kytke hiireen virta liu�uttamalla virtapainiketta.

5 Lataa Logitech G HUB -peliohjelmisto mukauttaaksesi 
G502�X�-hiirtä. Voit hienosäätää sitä pelityylisi, 
persoonallisuutesi ja�pelaamiesi pelien mukaisesti 
ja�määrittää�komentoja sen 13 säätimeen.
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6 Kun haluat ladata hiiren, irrota kaapeli sovittimesta ja liitä 
se�hiiren etuosan USB-C-porttiin. Hiiren tiedonsiirto tapahtuu 
kaapelin kautta, kun hiiri on liitetty suoraan tietokoneeseen. 
Lataaminen nollasta sataan prosenttiin kestää noin kaksi 
tuntia�USB-portin kautta.  
Yhteensopiva langattoman Powerplay-latausjärjestelmän kanssa.
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>2 m  
(6,5 jalkaa)

~ 20 cm (7,9 tuumaa)

Vinkkejä:

 � Pidä hiiri ja vastaanotin vähintään kahden metrin päässä 
langattomista reitittimistä tai muista 2,4 GHz:n langattomista 
laitteista yhteyshäiriöiden välttämiseksi.

 � G502 X PLUS- ja G502 X LIGHTSPEED -hiiren langaton 
kantama on jopa 10 metriä. Vastaanotin kannattaa sijoittaa 
20 cm:n etäisyydelle hiirestä, jotta hiiri toimisi häiriöttömästi 
ruuhkaisissa langattomissa ympäristöissä ja jotta 
latauskaapeli olisi helposti käytettävissä.
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HIIREN OMINAISUUDET

1 Ykköspainikkeen napsautus (painike G1)

2 Kakkospainikkeen napsautus (painike G2) 

3 DPI-arvon lisäys (painike G8)

4 Ylösvieritys

5 Vieritys vasemmalle (pyörän kallistus 
vasemmalle)

6 Vieritys oikealle (pyörän kallistus oikealle)

7 Keskipainikkeen napsautus (painike G3)

8 Alasvieritys

9 DPI-tason vaihto (painike G6)

10 Vierityspyörän tilanvaihdin  
(ei ohjelmoitavissa)

11 DPI-arvon vähennys (painike G7)

12 Pro�ilien kierto (painike G9)

13 Eteenpäin (painike G5)

14 Takaisin (painike G4)

15 Virtakytkin  
(hiiren pohjassa, ei ohjelmoitavissa)

16 POWERPLAY�-luukku  
langattoman vastaanottimen 
säilytyspaikka

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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ASETUKSET

Päivitysnopeus

DPI

DPI-vaiheiden värit 

DPI-oletukset

G6-painike

OHJELMOITAVAT S˜˜TIMET

Vasen pääpainike

Oikea pääpainike

Keskipyöräpainike

G4-painike

G5-painike

G7-painike

G8-painike

G9-painike

Vieritys oikealle (pyörän kallistus oikealle)

Vieritys vasemmalle (pyörän kallistus 
vasemmalle)

Pyörällä vieritys ylöspäin

Pyörällä vieritys alaspäin

P˜˜PELIPROFIILI

1 ms

800, 1 200, 1 600, 2 400, 3 200

1: Valkoinen 2: Oranssi 3: Sinivihreä 
 4: Keltainen 5: Magenta

1 600

DPI-vaihto 800:aan

Ykköspainikkeen napsautus � järjestelmä/
sovellus

Kakkospainikkeen napsautus � järjestelmä/
sovellus

Pyörän napsautus/painallus � järjestelmä/
sovellus

Sivupainike � järjestelmä/sovellus  
(käytetään yleensä takaperin)

Sivupainike � järjestelmä/sovellus  
(käytetään yleensä takaperin)

DPI alas

DPI ylös

Pro�ilien selaus

Kallistus oikealle � järjestelmä/sovellus

Kallistus vasemmalle � järjestelmä/sovellus

Vieritys ylös � järjestelmä/sovellus

Vieritys alas � järjestelmä/sovellus

TOISSIJAISEN PROFIILIN TUOTTAVUUS TOISSIJAISEN G-VAIHTO  
(G-VAIHTO DPI-vaihtopainikkeessa)

2 ms ei muutoksia

800, 1 200, 1 600, 2 400, 3 200 ei muutoksia

1: Valkoinen 2: Oranssi 3: Sinivihreä  
4: Keltainen 5: Magenta

1 600 ei muutoksia

G-vaihto (katso oikea sarake) ei muutoksia

Ykköspainikkeen napsautus � järjestelmä/
sovellus

ei muutoksia

Kakkospainikkeen napsautus � järjestelmä/
sovellus

ei muutoksia

Pyörän napsautus/painallus � järjestelmä/
sovellus

Ctrl-T � uuden välilehden avaaminen 
selaimessa

Sivupainike � järjestelmä/sovellus  
(käytetään yleensä takaperin)

ei muutoksia

Sivupainike � järjestelmä/sovellus  
(käytetään yleensä takaperin)

ei muutoksia

DPI alas Ctrl-X

DPI ylös Ctrl-Z

Pro�ilien selaus Ctrl-0

Kallistus oikealle � järjestelmä/sovellus Ctrl-T

Kallistus vasemmalle � järjestelmä/sovellus Ctrl-Vaihto-Sarkain

Vieritys ylös � järjestelmä/sovellus ˜änenvoimakkuuden lisäys

Vieritys alas � järjestelmä/sovellus ˜änenvoimakkuuden vähennys

SIS˜ISET PROFIILIT OLETUSARVON MUKAAN
 � Jopa viiden sisäisen pro�ilin lukitus voidaan avata muokkaamista varten G HUB -ohjelmistossa.
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PROFIILI, DPI�VALINTA JA DPI�VAIHTO

Kun DPI-vaihtopainiketta painetaan: hiiri näyttää DPI-vaihtonopeuteen 
liittyvän värin ja kun painike vapautetaan, hiirin näyttää ennen toimintoa 
käytetyn DPI-asetuksen värin. 

DPI- ja pro�ilivalinta ilmaistaan hiiren päällä ja takaosassa olevilla valoilla. 
DPI-vaihto ilmaistaan tasaisesti palavilla väreillä ja pro�ilin vaihto ilmaistaan 
vilkkuvilla väreillä.

DPI 1 / Pro�ili 1 DPI 4 / Pro�ili 4DPI 2 / Pro�ili 2 DPI 5 / Pro�ili 5DPI 3 / Pro�ili 3

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Latausasema:
Kun latausjohto on liitetty laitteeseen::

 � Vihreä palaa tasaisesti = lataus valmis (100 %), kun laite 
on�päällä tai poissa päältä

 � Vihreä sykkii = lataus käynnissä (0�99 %)

Paristojännite::
Kun laitteeseen kytketään virtaa: 

 � Vihreä palaa tasaisesti = hyvä (31�100 %)

 � Punainen palaa tasaisesti = vähissä (16�30 %)

 � Punainen vilkkuu hitaasti = erittäin vähissä (< 16 %)

G502 X PLUS- ja G502 X LIGHTSPEED -hiiressä on 500 mAh:n 
litiumionipolymeeriakku, joka tarjoaa jopa 140 tuntia jatkuvaa 
liikettä G502 X -hiirelle ja jopa 120 tuntia G502 X PLUS -hiirelle.

PARISTOJEN K ỸTTÖAIKA

100 % P˜˜LL˜ / 
POISSA P˜˜LT˜

0�99 %

31�100 % 16�30 % < 16 %

Vinkkejä:
 � Lataustaso, virrankulutus ja akun arvioitu jäljellä oleva 

käyttöaika voidaan tarkistaa Logitech G HUB -ohjelmistosta.

* Akun käyttöaika ja kapasiteetti vaihtelevat akun iän ja käytön mukaan. 
Ladattavilla akuilla on rajallinen määrä käyttökertoja.
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������� ������������

1 �������������� �� ������ ��������� DPI ������� �� �
� ������
�� 
��� � �������������� �� �� �� ������� ��������, ��� �� ����������� 
�
� ���
����� ��	��.

2 ���� ��� ������������ ���, �������� �� ����
������ ��� ����
 ���� 
��� �������, ��
� ������� ��� ������� ���� ��� �� �������.

� � �
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3 � ����
� �������
� ������
� USB-A LIGHTSPEED 	�������� ���� ��� 
�� ������� ���� ����� ��� ���������. 
 
�������� �� 	���� USB-A ���� ���������� ��� ��� �� 	���� USB-C 
���� ����������� �������
� ����
. �������� ��� ����
 USB-A ���� 
�����������.

 �  � ����
� �������
� ������
� LIGHTSPEED ������, ����
�, �� 
�������� �������� ���� ���������� ���. ������, 
 ����
 ��� 
	������� ��� ��� ����������� �������
� ����
������ �������
 
������
 ��� �����
 ����	��
 ��� �������, ���� ������ 
���
�������� �� �������.

4 ������ ���� �� ���� �� ������ ����������� ��� �� �������������� 
����������.

5 ����	���� �� ��������� ��� ��������� Logitech G HUB ��� �� 
�������������� �� ������� ��� G502 X. ����������� �� ���� 
������������ ��� ���� ����������, ��
� ����������
�� ��� ��� ��� 
��������� ��� �������, ������������� ������� ��� 13 �������� ������� 
��� ����� ����.
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6  �� �� 
�������� �� �������, ����������� �� ������� ��� ��� 
����������� ��� �������� �� ��������� ��
 ���� USB-C ��� 
	�������� ��
� ��������� ������ ��� ���������. ›� ������� �� 
���������� ��
 ���������� ����
���� ��������� ���� �������� 
�����
��� ��� �� �������� ��������� �� ��� PC. � ����
� 
�����
 
(0%-100%) ���������� ������� 2 ����, ���� �
 ������
 �� ���� USB. 
 
���	��� �� �� ����
�� �������
� 
�����
� Powerplay.
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>2m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

��������
:

 � �������� �� ������� ��� ��� ����
 �� �������
 ����������� 2 ������ 
��� ���������� ��������
��� � ����� ��������� �������� 2,4 GHz, 
��� �� ���������������� ��� �����	���� ��� �� ����	�����.

 � ›� G502 X PLUS ��� G502 X LIGHTSPEED ����� ��	����� �������
� 
������
� ��� 10 �����.  �� �� ����
������� �
 	������
 ������
 
��������� �� ������ ��������� ��������, ���� ��� ��� �� ����� 
�����
 ����	��
 ��� ������� 
�����
�, ���������� �� ����
����� 
��������
 �� �������
 ��������
 ��� 20 cm ��� �� �������.
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������
���� 	��������

1 �������� ���� (������ G1)

2 ����� ���� (������ G2) 

3 ���
�
 DPI (������ G8)

4 �����
 ���� �� �����

5 �����
 ���� �� ��������  
(����
 ������ ���� �� ��������)

6 �����
 ���� �� �����  
(����
 ������ ���� �� �����)

7 ������ ���� (������ G3)

8 �����
 ���� �� ����

9 �������� DPI (������ G6)

10 ������ ��������� ����������� ������  
(����� �������
�� ���������������)

11 �����
 DPI (������ G7)

12 �������� ���
�� (������ G9)

13 ������ (������ G5)

14 ���� (������ G4)

15 �������
� ���������
�
�/�����������
�
�  
(��� ���� ����� ��� ���������, ����� 
�������
�� ���������������)

16 ������� ������� POWERPLAY�  
����� ���������
� ��������� ����


1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10

12

15

16



96 ��������


��������

������ ���������

DPI

������� ����� � �›������� DPI 

���›���›����� DPI

������ G6

	
��
������������ �������� �������

�����›�� ����� ������

�›�� ����� ������

�›���� ������ ������

������ G4

������ G5

������ G7

������ G8

������ G9

������ ���� �� �›���  

(����� ������ ���� �� �›���)

������ ���� �� �����›��  

(����� ������ ���� �� �����›��)

������ ���  ������ ���� �� ›��� 

������ ���  ������ ���� �� ��� 

��
�� 	
���� GAMING

1 ms

800, 1.200, 1.600, 2.400, 3.200

1: �›��� 2: ��������� 3: ������������� 

 4: ������� 5: ��������

1600

�������� ��� 800 DPI

�������� ���� - �������/��������

��
� ���� - �������/��������

����/
	���� ������ - �������/��������

������ ����
� - �������/�������� 

(����	 �������
������� 
��� �� 
���)

������ ����
� - �������/�������� 

(����	 �������
������� 
��� �� 
���)

�›� �� DPI

������ DPI

�������� ������

����� �›���- �������/›�������

����� �����›��- �������/›�������

������ ���� �� ›���  - �������/›�������

������ ���� �� ���  - �������/›�������

�����
���� 	
���� 	�
������������
�����
���� 	
���� G-SHIFT (G-SHIFT 

���������� � �����›
 DPI)

2 ms ����� ������

800, 1.200, 1.600, 2.400, 3.200 ����� ������

1: �›��� 2: ��������� 3: ������������� 

4: ������� 5: ��������

1600 ����� ������

G-Shift (��. �›��� �����) ����� ������

�������� ���� - �������/�������� ����� ������

��
� ���� - �������/�������� ����� ������

����/
	���� ������ - �������/��������
Ctrl-T � ������� ���� �������� ��� ��������� 

�›��������

������ ����
� - �������/�������� 

(����	 �������
������� 
��� �� 
���)
����� ������

������ ����
� - �������/�������� 

(����	 �������
������� 
��� �� 
���)
����� ������

�›� �� DPI Ctrl-X

������ DPI Ctrl-Z

�������� ������ Ctrl-0

����� �›���- �������/›������� Ctrl-Tab

����� �����›��- �������/›������� Ctrl-Xhift-Tab

������ ���� �� ›���  - �������/›������� ������ ������� ����

������ ���� �� ���  - �������/›������� �›� �� ������� ����

������������ 	
���� �	� 	
��	�����
 � �������� �� ������������ ��� �� �������������� ��� ��� 5 ������������ ���
�� ����
� ��� G HUB.
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����, �	����� DPI ��� �������� DPI

���� ������ �� ������ ��������� DPI, �� ������� ��
������ �� ����� ��� ���������� 
����
� �����
�� ��������� DPI. ���� �
����� �� ������, �� ������� ��
������ 
�������� ������
� DPI ��� ��
������������ ���� ��� ����� �
� ��������. 

�� �������� DPI ��� ���
�� ��������������� ���� ��� 
������� ��������� 
������������ �� ���� ����� ��� ���������. � ������ DPI ��
������� ��� ���
������� 
������� �������, ��� 
 ������ ���
�� ��
������� ��� ���
������� ������� 
�������	��	�����.

DPI 1 / ���
�� 1 DPI 4 / ���
�� 4DPI 2 / ���
�� 2 DPI 5 / ���
�� 5DPI 3 / ���
�� 3

�������� �
�������

www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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��������� �������
:

���� �� ������� 
�����
� ����� ����������� ��
 �������::

 � ������� ������� ����� = � 
�����
 ���� �����
����� (100%), 
��� 
 ������� ����� ���������
���
 � �����������
���
.

 � �������� �� ������� ����� = � 
�����
 ����� �� ������
 (0 - 99%).

������� �����
 ��������
::

���� �
� ���������
�
 �
� ��������: 

 � ������� ������� ����� = ���� (31% - 100%)

 � ������� ������� ����� = ���
�� (16 � 30%)

 � ���	��	���� ���� �� ������� ����� = ���� ���
�� (< 16%)

›� G502 X PLUS ��� G502 X LIGHTSPEED ��������� �����
���������
 
�������� LiPol 500 mAh, 
 ����� ������� ��� 140 ���� ���������
� 
���
�
� ��� �� G502 X ��� ��� 120 ���� ��� �� G502 X PLUS.

���
���� ���� �	���
���

100% � ����������/
��� ����������

0 - 99%

31 - 100% 16 - 30% < 16%

��������
:

 � �������� �� �������� �� ������� 
�����
�, �
� ���������
 ������ 
�����
� ���������
 �������� �
� ��������� ��� Logitech G HUB.

* � �������� ���� ��� 
 ���
�����
�� �
� ��������� ��������� �� ���
���� �� �
� ������ ��� ������ 

����������� �� �
 ����
 ��� ������. 

�� �����
����������� ��������� ����� ������������ ������ ������ 
�����
�.
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���������� � ������

1 ��������� ������������� ���������������� (DPI) �� ����¡� 
����� ��� ¢�¡����� �£� ��������¡, ���⁄¥ ���ƒ����� ������ 
�����§����� ¡¥ƒ�.

2 ����¡��� ¡�¤�� §������ ������ ¡¥ƒ� � ���'������¡ 
¢���¥���“�¡�« ��‹������.

a b c
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logitechG.com/ghub

3 fi�������‹��fl ����¡��� � ��¢°�¡�¡ USB-A ��§�‹���« � ������ 
����¤��fl ������¥ ¡¥ƒ�. 
 
��‹������� ����§�‹��� (USB-A) � ��¡�������, � �‹��������-
�‹����� (USB-C) � ����¡����. –��‹����� ����¡��� � ����§�‹���.

 �  †¥ ���¤� ¡�¤��� ��‹������� Lightspeed � ��¡������� 
����«¡��, �‹���� ������¢������ �����‹� � �‹�������«-
�‹������ �⁄������� ⁄���� ��‹�¤��� ��‹�������� 
����¢¡�¤����� ���¢� ��������� ¡¥ƒ� �� ¢��«‹��.

4 †������� ¡¥ƒ�, �‹����� ����§ �¥��£ ������«.

5 –����fl�� �£����� �‡ Logitech G HUB, ���⁄¥ ������«�� 
������fl��¡��¡¥ƒ� G502�X. ·��«fl�� �§ ��‹ ���fl ����� �£�¥, 
���������� � ��¤‹�� ��‹������ �£��, ��¢����fl�� ��¡��‹¥ 
����������« �����‹'��� ���£��¡¡����¡¥¡ ������¡ � �� ������.
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6 µ�« ¢��«‹�� ¡¥ƒ� �¥��“��� �����‹ �¢ �‹������ � ��‹������� 
����¢°�¡ USB-C �� ����‹��fl ����� ¡¥ƒ�. ��� ��¤‹�¡ 
��‹�������� �������‹������� � �¶ ¡¥ƒ� ⁄�‹�� ����§�‹��� 
����¤�¡ ����‹��� ‹���¥§ �� ��⁄���. •��«‹�� �� 0% ‹� 100% ����¢ 
USB-���� ¢���¡��� ����� ‹��§ �����. 
 
–��¡����¡� � ⁄�������‹�¥¡� ¢��«‹����¡� �����¡¥ Powerplay.
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>2 � 
(6,5 ����)

~ 20 �� (7,9 �¡¢��)

£⁄¥ƒ�§:

 � ·¥ƒ� � ����¡��� ‹��¤�¥ ��§�‹����« �� ������«��� §��« ⁄¥ 2�¡ 
�� ⁄�������‹�¥§ ¡��ƒ����¢������ ��� ‹��£�§ ⁄�������‹�¥§ 
���⁄����, ��⁄����“�§ �� ������� 2,4�‚‚'. „�� ���‹�� � ¡���¡�¡� 
��¢‹�fl����� ƒ�¡�� ����������§ �����fl���.

 � ”�‹��� ‹�fl����« ¡¥ƒ�fl G502�X�PLUS � G502�X�LIGHTSPEED ‹����£��� 
10�¡�����. »��⁄¥ ‹�⁄����« ���⁄���� ���⁄�����£� ���‹�����« 
����¡�“����, £‹� ¡��£� ⁄�������‹�¥§ �����fl���, � ���¤� ���£‹� 
‹��¤��� ��⁄��� ‹�« ¢��«‹�� ��‹ ����fl, ����¡��‹����« �������£��� 
����¡��� � ���‹���§ 20��¡ �� ¡¥ƒ�. (����� §�����« ������¡����� 
��� ��⁄��� ��‹ ����fl, ����¡� ��� ������¥fl ����� ��������«���« 
�¤� �����fl ��¢)
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1 …����� ����fl ������fl (�������G1)

2 …����� �����fl ������fl (�������G2) 

3 ���¥ƒ���� ���������������� (�������G8)

4 ��������� ����§

5 ��������� ����� (������ �������� �����)

6 ��������� ������ (������ �������� ������)

7 …����� ���‹��fl ������ (�������G3)

8 ��������� ���¢

9 ‰¢¡������ ���������������� (������ G6)

10 ¶�����-������������� ��¤�¡� �������� 
(������£��¡¡������«)

11 ����¤���� ���������������� (�������G7)

12 ��������� ���¾���fl (��¤�¡��)

13 †����‹ (�������G5)

14 ¿�¢�‹ (�������G4)

15 †¥��������� ������« 
(�� ��¤��fl ������ ¡¥ƒ�, 
������£��¡¡������«)

16 µ���'� POWERPLAY� Aperture door 
����� ‹�« ⁄�������‹��£� ����¡����

MOUSE FEATURES

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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¤�£���'�“

������� ������

���������

����
 (DPI)

���� ���������� ¡��������

����� 

���������

����
 �� �¢�
¡���£

⁄����� G6

������««“�‹�«fi� fl°�«�¤�fi 
‹����°�¤“–

¥
����ƒ 
���ƒ ������

¥
����ƒ �����ƒ ������

������

��ƒ ������-��
�����

⁄����� G4

⁄����� G5

⁄����� G7

⁄����� G8

⁄����� G9

§�������� ������ (���
�� ��
����� ������)

§�������� �
��� (���
�� ��
����� �
���)

§�������� ��
�����¢ ����¤

§�������� ��
�����¢ ���'

�£¤��¤�' ���†“°‡: “�����'

1 ¢�

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: ��
“� 2: «���‹��“� 3: ���£'��“� 4: fi�
�“� 5: 

§������“�

1600

§����
£¡���

 DPI �� 800

������ � › (��/����������) (����� � ����� 

������� ������� �� ����� ������� � ������)

������ � › (��/����������)

������� �������� (��/����������)

������� ������ (��/����������) (�� ���� 

����������� backwords)

������� ������ (��/����������) (�� ���� 

����������� backwords)

�¢��
fl��
 ¡��������

����
 (DPI)

���
�¡��
 ¡��������

����
 (DPI)

���
�¡��ƒ �¢��� ���°�
��

–��
�� ������ («†/���
�‹����)

–��
�� �
��� («†/���
�‹����)

§�������� ����¤ («†/���
�‹����)

§�������� ����¤ («†/���
�‹����)

���. ���†“°‡: ����‹��“�¤�£�‡ ���. ���†“°‡ � ��·“«� G-SHIFT

2 ¢� ‡�' �'¢������

800, 1200, 1600, 2400, 3200 ‡�' �'¢������

1: ��
“� 2: «���‹��“� 3: ���£'��“� 4: fi�
�“� 5: 

§������“�

1600 ‡�' �'¢������

G-Shift (�¢. ��
���� ������) ‡�' �'¢������

������ � › (��/����������) (����� � ����� 

������� ������� �� ����� ������� � ������)
‡�' �'¢������

������ � › (��/����������) ‡�' �'¢������

������� �������� (��/����������) Ctrl-T (����ƒ ��
���� � ‡���'���)

������� ������ (��/����������) (�� ���� 

����������� backwords)
‡�' �'¢������

������� ������ (��/����������) (�� ���� 

����������� backwords)
‡�' �'¢������

�¢��
fl��
 ¡��������

����
 (DPI) Ctrl-X

���
�¡��
 ¡��������

����
 (DPI) Ctrl-Z

���
�¡��ƒ �¢��� ���°�
�� Ctrl-0

–��
�� ������ («†/���
�‹����) Ctrl-Tab

–��
�� �
��� («†/���
�‹����) Ctrl-Shift-Tab

§�������� ����¤ («†/���
�‹����) ���
�¡���� 	��¢�����

§�������� ����¤ («†/���
�‹����) �¢��
fl���� 	��¢�����

�£����¤¤fi� ���†“°“ �� ‹«�°µ�¤“¶
 � †¥ ¡�¤��� ��‹������� � ��������� ‹� �«�� ��������¥§ ���¾���fl � �����¤���� G�HUB.
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���†“°‡, �fi��� “ £��“� µ‹�£��“��°‡¤�£�“ •DPI‚

��� ¢�¤���fl ������ �‹��£� ���������������� ��‹������ �� ¡¥ƒ� 
�������«�'����¡, ������������“�¡ ‹������������fl ������fl�� DPI; 
��������“����fl ������ ���������������� � '��� ��‹������� ��¢���“����« 
�����‹¥‹�“�¡� ¢�������. 

†¥⁄�� DPI � ���¾��« �⁄�¢�������« ��‹������fl � ���§��fl � ¢�‹��fl ����«§ ¡¥ƒ�. 
‰¢¡������ DPI �⁄�¢�������« �¡���fl '���� ��� �����¡ £������, ��£‹� ��� ��� 
�¡��� ���¾��« ��‹������ ¡�£���.

DPI 1 / ���¾��� 1 DPI 4 / ���¾��� 4DPI 2 / ���¾��� 2 DPI 5 / ���¾��� 5DPI 3 / ���¾��� 3

�����£fi “ �����fi

www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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“„�”»��⁄… ‰�…¾�»”

¶�£‹� ¢��«‹�¥fl �����‹ ��‹������:

 � ”���¥fl ¢����¥fl = ¢��«‹�� ¢����ƒ��� (100%), ‹���fl� ������� 
��� �¥������

 � ���������“�fl ¢����¥fl = �����fl���� ¢��«¤����« (0�-�99%)

‹…⁄¥ƒ„¿ ‰�…¾�� À���…ƒ”:

��� ��������� �����fl����: 

 � ”���¥fl ¢����¥fl = �¥����fl (31% - 100%)

 � ”���¥fl �����¥fl = ��¢��fl (16% - 30%)

 � ·�‹����� ���������“�fl �����¥fl = ���������� ��¢��fl (<16%)

G502 X PLUS � G502 X LIGHTSPEED ����“��¥ ����¢��«¤��¡¥¡� ����fl-
����¡���¥¡������¡��«����¡� � 500�¡À��, �����¥� �⁄���������� ‹� 140�� 
��120���������¥���fl ��⁄��¥ ‹�« G502 X � G502 X PLUS, ��������������.

���«– �����fi ������“

100% ON / OFF 0 - 99%

31 - 100% 16 - 30% < 16%

£⁄¥ƒ�§:

 � `������ ¢��«‹�, ���‹������ ¡�“����� � ���⁄��¢�������� 
�����ƒ���« ���¡« ��⁄��¥ ⁄������ ¡�¤�� ��������� � ��¡�“�� 
�‡�Logitech�G�HUB.

*� †��¡« ��⁄��¥ ⁄������ � �� �¡����� ¢����«� �� ����� ������¢�����« � ��¤�¡� ��⁄��¥ ¡¥ƒ�. 

����¢��«¤��¡¥� ⁄������ �¡��� �£���������� ���������� '����� ¢��«‹��.
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PRZYGOTOWANIE

1 Ustaw prze��cznik DPI wed�ug w�asnych preferencji lub�wymie� 
go na nasadk� przycisku, aby wyd�u�y� powierzchni� chwytu.

2 W podró�y odbiornik mo�na przechowywa� wewn�trz myszy, 
pod pokrywk�.

a b c
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logitechG.com/ghub

3 Bezprzewodowy odbiornik USB-A LIGHTSPEED znajduje si� pod 
mysz�, w tacy na produkt.  
Pod��cz kabel USB-A do komputera, a z��cze USB-C 
do�przed�u�acza do odbiornika. Pod��cz odbiornik USB-A 
do�przed�u�acza.

 �  Bezprzewodowy odbiornik LIGHTSPEED mo�na te� 
pod��czy� bezpo�rednio do komputera za pomoc� kabla 
i�przed�u�acza, aby zapewni� lepsze po��czenie i �atwy 
dost�p do kabla, gdy konieczne b�dzie na�adowanie myszy.

4 Przesu� przycisk zasilania w gór�, aby w��czy� g�o�nik mysz.

5 Pobierz oprogramowanie do gier Logitech G HUB, 
aby�spersonalizowa� swoj� mysz G502 X. Dostrój ustawienia do 
swojego stylu gry, osobowo�ci i ka�dej z gier, przypisz polecenia 
do ka�dego z 13 elementów sterowania i wiele wi�cej.



109 PO POLSKU

6 Aby na�adowa� mysz, od��cz kabel od przed�u�acza i�pod��cz 
go do portu USB-C znajduj�cego si� z przodu myszy. 
Mysz�pod��czona bezpo�rednio do komputera b�dzie dzia�a�a 
w trybie przewodowej transmisji danych. �adowanie od 0% 
do�100% przez port USB trwa oko�o 2 godziny.  
Urz�dzenie jest kompatybilne z systemem �adowania 
bezprzewodowego Powerplay.
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>2 m 
(6,5 stopy)

~20 cm (7,9 cala)

Wskazówki:

 � Aby zminimalizowa� zak�ócenia z otoczenia, mysz i odbiornik 
powinny znajdowa� si� w odleg�o�ci co najmniej 2 m od routera 
bezprzewodowego lub innych urz�dze� pracuj�cych w�pa�mie 
2,4 GHz.

 � Zasi�g ��czno�ci bezprzewodowej myszy G502 X PLUS i G502 
X LIGHTSPEED wynosi maksymalnie 10 metrów. Aby zapewni� 
optymaln� wydajno�� pracy w otoczeniu z intensywn� 
transmisj� bezprzewodow� oraz �atwy dost�p do kabla 
do��adowania, zalecamy umieszczenie odbiornika w odleg�o�ci 
20�cm od myszy.
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FUNKCJE MYSZY

1 Klikni�cie lewym przyciskiem myszy 
(przycisk G1)

2 Klikni�cie prawym przyciskiem myszy 
(przycisk G2) 

3 Zwi�kszenie czu�o�ci DPI (przycisk G8)

4 Przewijanie w gór�

5 Przewijanie w lewo  
(przechylenie kó�ka w lewo)

6 Przewijanie w prawo  
(przechylenie kó�ka w prawo)

7 Klikni�cie �rodkowym przyciskiem myszy 
(przycisk G3)

8 Przewijanie w dó�

9 Zmiana czu�o�ci DPI (przycisk G6)

10 Prze��czanie trybu kó�ka 
(nieprogramowalny)

11 Zmniejszenie czu�o�ci DPI (przycisk G7)

12 Prze��czanie pro�lów (przycisk G9)

13 Dalej (przycisk G5)

14 Wstecz (przycisk G4)

15 Wy��cznik zasilania 
(na spodzie myszy, nieprogramowalny)

16 Pokrywka POWERPLAY� 
schowek na odbiornik bezprzewodowy

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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USTAWIENIA

Od�wie�anie po�o�enia

DPI

Kolory stopni DPI 

Domy�lne DPI

Przycisk G6

PROGRAMOWALNE ELEMENTY 
STERUJ�CE

G�ówny przycisk lewy

G�ówny przycisk prawy

�rodkowy przycisk kó�ka

Przycisk G4

Przycisk G5

Przycisk G7

Przycisk G8

Przycisk G9

Przewijanie w prawo (przechylenie kó�ka 
w�prawo)

Przewijanie w lewo (przechylenie kó�ka 
w�lewo)

Przewijanie kó�kiem w gór�

Przewijanie kó�kiem w dó�

G�ÓWNY PROFIL DO GIER

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Bia�y 2: Pomara�czowy 3: Turkusowy 
4: �ó�ty 5: Amarantowy

1600

Zmiana DPI na 800

Klikni�cie lewym przyciskiem � system/
aplikacja

Klikni�cie prawym przyciskiem � system/
aplikacja

Klikni�cie kó�kiem � system/aplikacja

Przycisk boczny � system/aplikacja 
(cz�sto s�u�y do cofania)

Przycisk boczny � system/aplikacja 
(cz�sto s�u�y do cofania)

Zmniejszenie DPI

Zwi�kszenie DPI

Prze��czenie pro�lu

Przechylenie w prawo � system/aplikacja

Przechylenie w lewo � system/aplikacja

Przewijanie w gór� � system/aplikacja

Przewijanie w dó� � system/aplikacja

PROFIL DODATKOWY PRODUKTYWNO�� PROFIL DODATKOWY G-SHIFT  
(G-SHIFT lub przycisk zmiany DPI)

2 ms bez zmian

800, 1200, 1600, 2400, 3200 bez zmian

1: Bia�y 2: Pomara�czowy 3: Turkusowy 
4: �ó�ty 5: Amarantowy

1600 bez zmian

G-Shift (zob. kolumna z prawej) bez zmian

Klikni�cie lewym przyciskiem � system/
aplikacja

bez zmian

Klikni�cie prawym przyciskiem � system/
aplikacja

bez zmian

Klikni�cie kó�kiem � system/aplikacja
Ctrl-T � otwieranie nowej zak�adki 

w przegl�darce

Przycisk boczny � system/aplikacja 
(cz�sto s�u�y do cofania)

bez zmian

Przycisk boczny � system/aplikacja 
(cz�sto s�u�y do cofania)

bez zmian

Zmniejszenie DPI Ctrl-X

Zwi�kszenie DPI Ctrl-Z

Prze��czenie pro�lu Ctrl-0

Przechylenie w prawo � system/aplikacja Ctrl-Tab

Przechylenie w lewo � system/aplikacja Ctrl-Shift-Tab

Przewijanie w gór� � system/aplikacja Zwi�ksz g�o�no��

Przewijanie w dó� � system/aplikacja Zmniejsz g�o�no��

PROFILE WBUDOWANE DOMY�LNIE
 � W aplikacji G HUB mo�na odblokowa� i dostosowa� maksymalnie 5 wbudowanych pro�lów pami�ci.
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PROFILE, WYBÓR DPI I ZMIANA CZU�O�CI DPI

Gdy przycisk zmiany DPI jest naci�ni�ty: mysz pod�wietla si� kolorem 
powi�zanym z czu�o�ci� DPI, a po zwolnieniu przycisku mysz wskazuje kolor 
ustawienia DPI stosowanego do tej pory. 

Wybór DPI i pro�lu jest oznajmiane pod�wietleniem na wierzchu i spodzie 
myszy. Zmian� DPI wyra�aj� ró�ne kolory �wiec�ce stale, a zmian� pro�lu 
wskazuj� ró�ne migaj�ce kolory.

DPI 1 / Pro�l 1 DPI 4 / Pro�l 4DPI 2 / Pro�l 2 DPI 5 / Pro�l 5DPI 3 / Pro�l 3

CZ�STO ZADAWANE PYTANIA
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Stan �adowania:
Gdy kabel do �adowania jest pod��czony do urz�dzenia::

 � �wieci stale na zielono = �adowanie zako�czone (100%) 
przy W� lub WY� urz�dzeniu

 � Pulsuje na zielono = �adowanie (0�99%)

Poziom na�adowania akumulatora::
Gdy urz�dzenie jest W�: 

 � �wieci stale na zielono = dobry (31�100%)

 � �wieci stale na czerwono = s�aby (16�30%)

 � Powoli miga na czerwono = krytyczny (< 16%)

Mysz G502 X PLUS i G502 X LIGHTSPEED wyposa�one s� w akumulator 
LiPol 500 mAh, który zapewnia maksymalnie 140 h ci�g�ego ruchu 
w�przypadku G502 X i maksymalnie 120 h w przypadku G502 X PLUS.

�YWOTNO�� AKUMULATORA

100% W� / WY� 0�99%

31�100% 16�30% < 16%

Wskazówki:
 � Poziom na�adowania, pobór mocy i szacowan� pozosta�� 

�ywotno�� akumulatora mo�na sprawdzi� w oprogramowaniu 
Logitech G HUB.

* �ywotno�� oraz pojemno�� akumulatora zale�y od wieku i sposobu u�ywania myszy. 
Liczba cykli �adowania akumulatora jest ograniczona.
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ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

1 `llítsa be a DPI Shift gombot igØnyeinek megfelel�en, 
vagy�cserØlje le a gombfedØlre a fogófelület növelØsØhez.

2 Útközben a vev�egysØg az egØr belsejØben, a rekesz fedele 
mögött tÆrolható.

a b c



116 MAGYAR

logitechG.com/ghub

3 A LIGHTSPEED vezetØk nØlküli USB-A vev�egysØg az egØr alatt, 
a�termØktÆlcÆban talÆlható.  
Helyezze az USB-A kÆbel csatlakozójÆt a szÆmítógØpØbe, 
az�USB-C csatlakozót pedig a vev�egysØg-hosszabbító adapterbe. 
Csatlakoztassa az USB-A vev�egysØget az adapterhez.

 �  A LIGHTSPEED vezetØk nØlküli vev�egysØg közvetlenül 
is csatlakoztatható a szÆmítógØpØhez, de a kÆbel Øs 
a�hosszabbító adapter hasznÆlata jobb csatlakozÆst biztosít, 
valamint könnyen hozzÆfØrhet a kÆbelhez, amikor a töltenie 
kell az egeret.

4 Az egØr bekapcsolÆsÆhoz csœsztassa el felfelØ 
a�bekapcsológombot.

5 G502 X egere szemØlyre szabÆsÆhoz töltse le a�jÆtØkokhoz 
tervezett Logitech G HUB szoftvert. `llítsa be 
a�jÆtØkstílusÆnak, szemØlyisØgØnek Øs jÆtØkainak megfelel�en, 
rendeljen parancsokat a 13 kezel�szerv bÆrmelyikØhez, 
Øs�tovÆbbi beÆllítÆsokat is módosíthat.
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6 Egere töltØsØhez vÆlassza le a kÆbelt az adapterr�l, 
Øs�csatlakoztassa az egØr elejØn talÆlható USB-C 
porthoz. Amikor az egØr közvetlenül a szÆmítógØphez van 
csatlakoztatva, vezetØkes egØrkØnt fog m�ködni. USB-portba 
csatlakoztatva a teljes feltöltØs 0%-ról 100%-ra körülbelül 
2�órÆt vesz igØnybe.  
Kompatibilis a Powerplay vezetØk nØlküli tölt�rendszerrel.
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>2m  
(6,5 lÆb)

~ 20 cm (7,9 hüvelyk)

Tippek:

 � A környezeti interferencia csökkentØse ØrdekØben az egeret 
Øs�a vev�egysØget tartsa legalÆbb 2�mØter tÆvolsÆgra a 
vezetØk nØlküli œtvÆlasztóktól vagy egyØb 2,4 GHz-es vezetØk 
nØlküli technológiÆt hasznÆló eszközökt�l.

 � A G502 X PLUS Øs a G502 X LIGHTSPEED vezetØk nØlküli 
hatótÆvolsÆga akÆr 10 mØter is lehet. Zajos vezetØk nØlküli 
környezetben az optimÆlis teljesítmØny ØrdekØben ajÆnlott 
a�vev�egysØget az egØr 20�cm-es körzetØben tartani � ezzel 
a�tölt�kÆbel is könnyebben hozzÆfØrhet� marad.
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AZ EGÉR FUNKCIÓI

1 KattintÆs a bal gombbal (G1-es gomb)

2 KattintÆs a jobb gombbal (G2-es gomb) 

3 DPI növelØse (G8-as gomb)

4 GörgetØs felfelØ

5 GörgetØs balra (kerØk döntØse balra)

6 GörgetØs jobbra (kerØk döntØse jobbra)

7 KattintÆs a közØps� gombbal  
(G3-as gomb)

8 GörgetØs lefelØ

9 DPI-lØptetØs (G6-os gomb)

10 Görget�kerØk üzemmódvÆltó gombja  
(nem programozható)

11 DPI csökkentØse (G7-es gomb)

12 Pro�lvÆltÆs (G9-es gomb)

13 El�re (G5-ös gomb)

14 Vissza (G4-es gomb)

15 TÆpkapcsoló  
(az egØr aljÆn, nem programozható)

16 POWERPLAY� apertœrafedØl  
vezetØk nØlküli vev�egysØg tÆrolÆs

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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BE`LL˝T`SOK

FrissítØsi gyakorisÆg

DPI

DPI-szintek színei 

AlapØrtelmezett DPI

G6 gomb

13 PROGRAMOZHATÓ KEZEL�SZERV

Bal oldali f� gomb

Jobb oldali f� gomb

KözØps� görget�kerØk gomb

G4 gomb

G5 gomb

G7 gomb

G8 gomb

G9 gomb

GörgetØs jobbra (kerØk döntØse jobbra)

GörgetØs balra (kerØk döntØse balra)

KerØkgörgetØs felfelØ

KerØkgörgetØs lefelØ

F� PROFIL J`TÉKHOZ

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: FehØr 2: NarancssÆrga 3: Türkiz 
 4: SÆrga 5: Lila

1600

DPI-vÆltÆs 800-ra

KattintÆs bal gombbal � rendszer/alkalmazÆs

KattintÆs jobb gombbal � rendszer/
alkalmazÆs

KerØk kattintÆs/lenyomÆs � rendszer/
alkalmazÆs

Oldalgomb � rendszer/alkalmazÆs 
(ÆltalÆban visszafelØ hasznÆlt)

Oldalgomb � rendszer/alkalmazÆs 
(ÆltalÆban visszafelØ hasznÆlt)

DPI le

DPI fel

Pro�lciklus

DöntØs jobbra � rendszer/alkalmazÆs

DöntØs balra � rendszer/alkalmazÆs

GörgetØs felfelØ � rendszer/alkalmazÆs

GörgetØs lefelØ � rendszer/alkalmazÆs

M`SODLAGOS PROFIL HATÉKONYS`GA
G-SHIFT FUNKCIÓVAL MÓDOS˝TOTT 

M`SODLAGOS PROFIL  
(G-SHIFT a DPI-lØptet� gombon)

2 ms nincsenek vÆltozÆsok

800, 1200, 1600, 2400, 3200 nincsenek vÆltozÆsok

1: FehØr 2: NarancssÆrga 3: Türkiz  
4: SÆrga 5: Lila

1600 nincsenek vÆltozÆsok

G-Shift (lÆsd a jobb oldali oszlopot) nincsenek vÆltozÆsok

KattintÆs bal gombbal � rendszer/alkalmazÆs nincsenek vÆltozÆsok

KattintÆs jobb gombbal � rendszer/alkalmazÆs nincsenek vÆltozÆsok

KerØk kattintÆs/lenyomÆs � rendszer/
alkalmazÆs

Ctrl-T � œj lap megnyitÆsa a böngØsz�ben

Oldalgomb � rendszer/alkalmazÆs 
(ÆltalÆban visszafelØ hasznÆlt)

nincsenek vÆltozÆsok

Oldalgomb � rendszer/alkalmazÆs 
(ÆltalÆban visszafelØ hasznÆlt)

nincsenek vÆltozÆsok

DPI le Ctrl-X

DPI fel Ctrl-Z

Pro�lciklus Ctrl-0

DöntØs jobbra � rendszer/alkalmazÆs Ctrl-Tab

DöntØs balra � rendszer/alkalmazÆs Ctrl-Xhift-Tab

GörgetØs felfelØ � rendszer/alkalmazÆs Hanger� fel

GörgetØs lefelØ � rendszer/alkalmazÆs Hanger� le

ALAPÉRTELMEZETT BEÉP˝TETT PROFILOK
 � A G HUB szoftver segítsØgØvel akÆr 5 bels� memóriÆban tÆrolt pro�l engedØlyezhet� Øs szabható szemØlyre.
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PROFIL, DPI V`LASZT̀ S ÉS DPI�V`LT̀ S

A DPI Shift gomb megnyomÆsakor: az egØr a DPI-lØptet� sebessØgØhez 
tartozó színt jeleníti meg, elengedØsekor pedig a m�velet el�tt hasznÆlt DPI 
beÆllítÆsi színt. 

A DPI Øs a pro�lkivÆlasztÆs kijelzØse az egØr tetejØn Øs hÆtuljÆn talÆlható 
vilÆgítÆssal törtØnik. A DPI-módosítÆst különböz� Ællandó színek, míg a pro�l 
vÆltozÆsÆt különböz� villogó színek jelzik.

DPI 1 / Pro�l 1 DPI 4 / Pro�l 4DPI 2 / Pro�l 2 DPI 5 / Pro�l 5DPI 3 / Pro�l 3

GYAKORI KÉRDÉSEK
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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TöltØs stÆtusza:
Amikor a tölt�kÆbel be van dugva a eszközbe::

 � Folyamatos zöld = a töltØs befejez�dött (100%) az eszköz 
be- vagy kikapcsolt ÆllapotÆban

 � Zölden villog lassan = töltØs (0 - 99%)

AkkutöltöttsØgi szint::
Amikor bekapcsolja az eszközt: 

 � Folyamatos zöld = megfelel� (31% � 100%)

 � Folyamatos piros = alacsony (16 � 30%)

 � Lassan villogó piros = rendkívül alacsony (< 16%)

A G502 X PLUS Øs a G502 X LIGHTSPEED œjratölthet� 500 mAh LiPol 
akkumulÆtorral rendelkeznek, ez a G502 X esetØben akÆr 140 órÆs, 
a�G502�X PLUS esetØben pedig akÆr 120 órÆs folyamatos mozgÆst biztosít.

ÜZEMID�

100% BE/KI 0 - 99%

31 - 100% 16 - 30% < 16%

Tippek:
 � A töltöttsØgi szint, az energiafelhasznÆlÆs Øs a becsült 

fennmaradó üzemid� a Logitech G HUB alkalmazÆsban 
tekinthet� meg.

* Az akkumulÆtor üzemideje Øs kapacitÆsa a hasznÆlat Øs az id� függvØnyØben vÆltozhat. 
Az œjratölthet� akkumulÆtorok meghatÆrozott szÆmœ töltØsi ciklust követ�en elhasznÆlódnak.
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ͻϾϜϸжϜ иϜϼ ͻϝк ЬвЛЮϜϼмϦЂϸ

1  ϼмϝ  ͭϝϠ Ϝϼ дϐ ϝт ϸІϝϠ ϞЂϝжϦв ϝвІ ϤтмЮмϜ ϝϠ й  ͭϸтж  ͭͼϠϝт ϤлϮ ͻϜ йжм͵ йϠ Ϝϼ DPI ϼттПϦ
.ϸткϸ ЄтϜϾТϜ Ϝϼ АЯЂϦ м дϦТϼ  ͵ϤЂϸ ϼϸ ϱАЂ ϝϦ ϸтж  ͭдтϾͺтϝϮ йвͭϸ

2 .ϸтϼϜϸ йͺж иϼϜмІмв Ϟϼϸ ϤІ  ͟Ϝϼ иϸжϼт  ͵ϸтжϜмϦ ͼв ͼтϝϮϠϝϮ аϝͺжк

РЮϜ Ϟ Ϭ
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3  ЬмЊϲв ͼжтЂ ϼϸ иϼϜмІмв ϼтϾ ϼϸ LIGHTSPEED атЂ ͼϠ USB-A иϸжϼт͵
.ϸϼϜϸ ϼϜϼЦ 

 ϼмϦ͟Ϝϸϐ йϠ Ϝϼ USB-C АϠϜϼ м  ̪ϸтжͭ ЬЊм ϸм϶ ͼЊ϶І йжϝтϜϼ йϠ Ϝϼ USB-A ЬϠϝͭ АϠϜϼ
.ϸтж  ͭЬЊм ϼмϦ͟Ϝϸϐ йϠ Ϝϼ USB-A иϸжϼт  ͵.ϸтж  ͭЬЊϦв иϸжϼт  ͵АϠϜϼ

 ñ ̪ϸϼ  ͭЬЊм ͼЊ϶І йжϝтϜϼ йϠ ̯ϝвтЧϦЂв дϜмϦ ͼв Ϝϼ LIGHTSPEED атЂ ͼϠ иϸжϼт͵ 
 ͼЂϼϦЂϸ м ϼϦлϠ ЬϝЊϦϜ ϾϜ дϝжтвАϜ ϞϮмв АϠϜϼ ϼмϦ͟Ϝϸϐ м ЬϠϝͭ ϾϜ иϸϝУϦЂϜ ϝвϜ

.ϸмІ ͼв иϼϜмІмв ͩϼϝІ йϠ Ͼϝтж ϤϼмЊ ϼϸ ЬϠϝͭ йϠ ϤϲϜϼ

4 .ϸтжϾϠ ъϝϠ Ϝϼ Ємвϝ϶/дІмϼ йвͭϸ ̪иϼϜмІмв дϸϼͭ дІмϼ ͻϜϼϠ

5  Ϝϼ ϸм϶ G502 X иϼϜмІмв ϝϦ ϸтжͭ ϸмЯжϜϸ Ϝϼ Logitech G HUB ͻϾϝϠ ϼϜϾТϜ аϼж
 ̪ͻϾϝϠ ͬϠЂ ϝϠ ϞЂϝжϦв й  ͭϸткϸ аϝϮжϜ ͻϜ йжм͵ йϠ Ϝϼ ϤϝвтДжϦ .ϸтж  ͭͻϾϝЂ ͼЊ϶І

 ЬϼϦжͭ 13 ϾϜ ͬт ϼк йϠ Ϝϼ ͼтϝк дϝвϼТ ̪ϸІϝϠ ϝвІ ͻϝк ͻϾϝϠ ϾϜ ͬт ϼк м ϤтЊ϶І
.ϸткϸ аϝϮжϜ ͻϼͺтϸ ͻϝкϼϝ  ͭм ϸткϸ ЈϝЊϦ϶Ϝ
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6  йͭ USB-C иϝ ϼ͵ϸ йϠ Ϝϼ дϐ м ϸтжͭ ϜϸϮ ϼмϦ͟Ϝϸϐ ϾϜ Ϝϼ ЬϠϝͭ ̪иϼϜмІмв дϸϼͭ ͩϼϝІ ͻϜϼϠ
 ͼЊ϶І йжϝтϜϼ йϠ ̯ϝвтЧϦЂв ϝвІ иϼϜмІмв иϝ ϼ͵к .ϸтж  ͭЬЊм ϸϼϜϸ ϼϜϼЦ иϼϜмІмв ͻмЯϮ ϼϸ

 дϸϼͭ ЬЊм ϤϼмЊ ϼϸ .ϸϼͭ ϸкϜм϶ ϼϝͭ ЬϠϝͭ ФтϼА ϾϜ иϸϜϸ ЬϝЧϦжϜ ϤЮϝϲ ϼϸ ̪ϸмІ ЬЊϦв
.ϸІͭ ͼв ЬмА ϤКϝЂ 2 ϸмϸϲ ϸЊϼϸ 100 йϠ ϸЊϼϸ 0 ϾϜ дϸϼͭ ͩϼϝІ ̪USB иϝ ϼ͵ϸ йϠ 

Powerplay атЂ ͼϠ ͩϼϝІ аϦЂтЂ ϝϠ ϼϝ Ͼ͵ϝЂ
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 ϼϦв 2 ϾϜ ϼϦІтϠ 
(ϤмТ 6.5)

(ͦжтϜ 7.9) ϼϦв ͼϦжϝЂ 20 ϸмϸϲ

:Ϥϝͮж

 ñ ͻϝк иϝͺϦЂϸ ϼͺтϸ ϝт атЂ ͼϠ ͻϝкϼϦмϼ ϾϜ ͻϼϦв 2 йЯЊϝТ ϼϸ ЬЦϜϸϲ Ϝϼ иϸжϼт͵ м иϼϜмІмв
.ϸЂϼϠ ЬЦϜϸϲ йϠ Атϲв Ͼтмж ϝϦ ϸтϼϜϸ йͺж ϾϦϼкϝͺт  ͵2.4 атЂ ͼϠ

 ñ ϝϦ ϼϪͭϜϸϲ атЂ ͼϠ йжвϜϸ ͻϜϼϜϸ G502 X LIGHTSPEED м G502 X PLUS
 ϼϸ Ͼтмж ͻϜϼϜϸ атЂ ͼϠ Атϲв ϼϸ йжтлϠ ϸϼͮЯвК ϾϜ дϝжтвАϜ ͻϜϼϠ .ϸжϦЂк ϼϦв 10

 иϼϜмІмв ͻϼϦв ͼϦжϝЂ 20 ϼϸ иϸжϼт  ͵ϸмІ ͼв йтЊмϦ ̪ͩ ϼϝІ ЬϠϝ  ͭϤϲϜϼ дϦІϜϸ йͺж ЀϼϦЂϸ
.ϸІϝϠ йϦІϜϸ ϼϜϼЦ
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1 (G1 йвͭϸ) ͝  ͧͬтЯͭ

2  (G2 йвͭϸ) ϤЂϜϼ ͬтЯͭ

3 (G8 йвͭϸ) ъϝϠ DPI

4 ъϝϠ йϠ Єтϝвт͟

5 (ϴϼ  ͧдϸтІ  ͭ͝ )ͧ ͝  ͧЄтϝвт͟

6 (ϴϼ  ͧдϸтІ  ͭϤЂϜϼ) ϤЂϜϼ Єтϝвт͟

7 (G3 йвͭϸ) АЂм ͬтЯͭ

8 дттϝ  ͟йϠ Єтϝвт͟

9 (G6 йвͭϸ) DPI ϼттПϦ

10  ϴϼ  ͧϤЮϝϲ ϤтЛЎм ϼттПϦ йвͭϸ 
(ͻϾтϼ йвϝжϼϠ ЬϠϝЦϼтО)

11 (G7 йвͭϸ) дттϝ͟ DPI

12 (G9 йвͭϸ) йтϝвж й϶ϼͧ

13 (G5 йвͭϸ) мЯϮ йϠ Ϥ ϼͭϲ

14 (G4 йвͭϸ) ϞЧК йϠ Ϥ ϼͭϲ

15 Ємвϝ϶/дІмϼ ϸтЯͭ 
(ͻϾтϼ йвϝжϼϠ ЬϠϝЦϼтО ̪иϼϜмІмв ϼтϾ) 

16 атЂ ͼϠ иϸжϼт  ͵ͻϼϜϸлͺж йДУϲв 
POWERPLAYô  ͼв͵ϜϼТϝтϸ Ϟϼϸ

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16

иϼϜмІмв ͻϝк ͼ͵ͩ тм
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ϤϝвтДжϦ

ͼкϸ ЄϼϜϾ  ͵ϤКϼЂ

DPI

 DPI ЬϲϜϼв ͻϝк ʹ жϼ

ЌϼТ Єт  ͟DPI

G6 йвͭϸ

ͻϾтϼ йвϝжϼϠ ЬϠϝЦ ͻϝк ЬϼϦжͭ

ͼЯЊϜ ͝  ͧйвͭϸ

ͼЯЊϜ ϤЂϜϼ йвͭϸ

ͼжϝтв ϴϼ  ͧйвͭϸ

G4 йвͭϸ

G5 йвͭϸ

G7 йвͭϸ

G8 йвͭϸ

G9 йвͭϸ

(ϴϼ  ͧдϸтІ  ͭϤЂϜϼ) ϤЂϜϼ Єтϝвт͟

(ϴϼ  ͧдϸтІ  ͭͧ͝) ͝  ͧЄтϝвт͟

ъϝϠ йϠ ϴϼ  ͧЄтϝвт͟

дттϝ  ͟йϠ ϴϼ  ͧЄтϝвт͟

ͼЯЊϜ ЬтϝТмϼ  ͟ϝϠ ͻϾϝϠ

йтжϝ Ϫ ͼЯтв 1

3200 ̪2400 ̪1600 ̪1200 ̪800

ͻϾϝО йЯ  ͭ:3 ͼϮжϼϝж :2 ϸтУЂ :1 
ϾвϼЦ йϠ Ьтϝв ЄУжϠ :5 ϸϼϾ :4 

1600

800 йϠ DPI ϼттПϦ

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ͝  ͧͬтЯͭ

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ϤЂϜϼ ͬтЯͭ

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ϴϼ  ͧͻмϼ ͬтЯͭ/дϸϼІТ

(ϭтϜϼ ͻϝк ϤІ ϼ͵Ϡ) йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ͻϼϝж  ͭйвͭϸ

(ϭтϜϼ ͻϝк ϤІ ϼ͵Ϡ) йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ͻϼϝж  ͭйвͭϸ

дттϝ  ͟DPI

ъϝϠ DPI

ЬтϝТмϼ  ͟й϶ϼͧ

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - дϸтІ  ͭϤЂϜϼ

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ -дϸтІ  ͭͧ͝

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ъϝϠ йϠ Єтϝвт͟

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - дттϝ  ͟йϠ Єтϝвт͟

йтмжϝϪ ЬтϝТмϼ  ͟ͻϼм иϼлϠ  G-SHIFTED йтмжϝϪ ЬтϝТмϼ͟ 
(DPI ϼттПϦ йвͭϸ ϼϸ G-SHIFT)

йтжϝ Ϫ ͼЯтв 2ϼттПϦ дмϸϠ

3200 ̪2400 ̪1600 ̪1200 ̪800ϼттПϦ дмϸϠ

 ͻϾϝО йЯ  ͭ:3 ͼϮжϼϝж :2 ϸтУЂ :1 
ϾвϼЦ йϠ Ьтϝв ЄУжϠ :5 ϸϼϾ :4

1600ϼттПϦ дмϸϠ

(ϸтж  ͭйЛϮϜϼв ϤЂϜϼ дмϦЂ йϠ) G-ShiftϼттПϦ дмϸϠ

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ͝  ͧͬтЯͭϼттПϦ дмϸϠ

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ϤЂϜϼ ͬтЯͭϼттПϦ дмϸϠ

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ϴϼ  ͧͻмϼ ͬтЯͭ/дϸϼІТϼ ϼ͵мϼв ϼϸ ϸтϸϮ й ϼ͵Ϡ ͬт дϸϼͭ ϾϝϠ ï Ctrl-T

(ϭтϜϼ ͻϝк ϤІ ϼ͵Ϡ) йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ͻϼϝж  ͭйвͭϸϼттПϦ дмϸϠ

(ϭтϜϼ ͻϝк ϤІ ϼ͵Ϡ) йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ͻϼϝж  ͭйвͭϸϼттПϦ дмϸϠ

дттϝ  ͟DPICtrl-X

ъϝϠ DPICtrl-Z

ЬтϝТмϼ  ͟й϶ϼͧCtrl-0

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - дϸтІ  ͭϤЂϜϼCtrl-Tab

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ -дϸтІ  ͭͧ͝Ctrl-Xhift-Tab

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - ъϝϠ йϠ Єтϝвт͟ϜϸЊ дϸϼͭ ϸϝтϾ

йвϝжϼϠ/а ϦЂтЂ - дттϝ  ͟йϠ Єтϝвт͟ϜϸЊ дϸϼͭ аͭ

ЌϼТ Єт  ͟ϸϼмϠжϐ ͻϝк ЬтϝТмϼ͟
 ñ.ϸϼͭ ͻϾϝЂ ͼІϼϝУЂ м ϾϝϠ G HUB ϼϸ дϜмϦ ͼв Ϝϼ (ͼЯЊϜ ϸϼмϠ ͻмϼ) ϸϼмϠжϐ йДТϝϲ ЬтϝТмϼ͟ 5 ϝϦ ϼϪͭϜϸϲ
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DPI ϼттПϦ м DPI Ϟϝ϶ϦжϜ  ̪ЬтϝТмϼ͟

 ϝкϼ ͼϦЦм  ̪ϸкϸ ͼв дϝІж Ϝϼ DPI ϼттПϦ ϤКϼЂ ϝϠ АϠϦϼв ʹжϼ ̪иϼϜмІмв  :ϸмІ ͼв иϸϼІТ DPI ϼттПϦ йвͭϸ ͼϦЦм
 .ϸІ ͼв иϸϝУϦЂϜ ϼϝͭ дтϜ ϾϜ Єт͟ йͭ ϸкϸ ͼв дϝІж Ϝϼ DPI ϤϝвтДжϦ ʹжϼ иϼϜмІмв ̪ϸмІ ͼв

 ФтϼА ϾϜ DPI ϼттПϦ .ϸмІ ͼв иϸϜϸ дϝІж иϼϜмІмв ϤІ͟ м ъϝϠ ϼϸ ϼмж ϾϜ иϸϝУϦЂϜ ϝϠ ЬтϝТмϼ͟ м DPI Ϟϝ϶ϦжϜ
 РЯϦ϶в дϾ ͬ вІ  ͧͻϝк ʹ жϼ АЂмϦ ЬтϝТмϼ  ͟ϼттПϦ й  ͭͼЮϝϲ ϼϸ ̪ϸмІ ͼв иϸϜϸ дϝІж РЯϦ϶в ϤϠϝϪ ͻϝк ʹ жϼ

.ϸмІ ͼв иϸϜϸ дϝІж

DPI 1 / Proýle 1 DPI 4 / Proýle 4DPI 2 / Proýle 2 DPI 5 / Proýle 5DPI 3 / Proýle 3

ЬмϜϸϦв ϤъϜϔЂ
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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:ͩϼϝІ ϤтЛЎм
::ϤЂϜ ЬЊм иϝͺϦЂϸ йϠ ͩϼϝІ ЬϠϝ  ͭͼϦЦм

 ñϤЂϜ (ϸЊϼϸ 100) Ьвϝͭ ͩϼϝІ  ̪ϤЂϜ Ємϼ ϝт Ємвϝ϶ иϝͺϦЂϸ ͼϦЦм = ϤϠϝϪ ϾϠЂ

 ñ(%99-0) ͩϼϝІ Ьϝϲ ϼϸ = дϾ ͬ вІͧ ϾϠЂ

::ͻϼϦϝϠ дϜϾтв
 :иϝͺϦЂϸ дϸϼ  ͭдІмϼ аϝͺжк

 ñ(%100-%31) Ϟм϶ = ϤϠϝϪ ϾϠЂ

 ñ(%30-%16) аͭ = ϤϠϝϪ ϾвϼЦ

 ñ(%16 ϾϜ ϼϦвͭ) ͼжϜϼϲϠ = ϸж  ͭдϾ ͬ вІ  ͧϾвϼЦ

 ϼ͟вϐ ͼЯтв 500 ͻϼϦϝϠ ͬт ͻϜϼϜϸ G502 X LIGHTSPEED м G502 X PLUS
 ͻϜϼϠ Ϝϼ йϦЂмт͟ ϼϝͭ ϤКϝЂ 140 ϝϦ ϼϪͭϜϸϲ йͭ ϸжϦЂк ͩϼϝІ ЬϠϝЦ LiPol ϤКϝЂ

.ϸжͭ ͼв акϜϼТ G502 X PLUS ͻϜϼϠ Ϝϼ ϤКϝЂ 120 ϝϦ ϼϪͭϜϸϲ м G502 X

ͻϼϦϝϠ ϼвК

Ємвϝ϶/ дІмϼ %100 99% - 0

100% - 31 30% - 16 16

:Ϥϝͮж
 ñ дϜмϦ ͼв Ϝϼ ͼжтв϶Ϧ иϸжϝвтЦϝϠ ͻϼϦϝϠ ϼвК м ͻͩϼжϜ РϼЊв дϜϾтв ̪ͩ ϼϝІ ϱАЂ

.ϸϼͭ ͼЂϼϼϠ Logitech G HUB ϼϸ

.ϸІϝϠ йϦІϜϸ ϤмϝУϦ иϸϝУ ϦЂϜ м дЂ йϠ йϮмϦ ϝ Ϡ ͻϼϦϝϠ ϤтТϼД м ϼвК ϤЂϜ дͮвв * 

.ϸжϼϜϸ ͻϸмϸϲв ͩϼϝІ й϶ϼ  ͧϸϜϸЛϦ ͩϼϝІ ЬϠϝЦ ͻϝк ͻϼϦϝϠ
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POKYNY PRO NASTAVEN˝

1 Tla�ítko p�epínÆní DPI si nato�te dle va�ich preferencí, 
nebo�jej�nahra�te krytkou pro roz�í�ení plochy pro œchop.

2 Kdy� jste na cestÆch, m��ete p�ijíma� po sejmutí krytky ulo�it 
do prostoru uvnit� my�i.

a b c
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logitechG.com/ghub

3 BezdrÆtový p�ijíma� LIGHTSPEED USB-A se nachÆzí pod my�í 
v�balení s�produktem.  
Zapojte konektor kabelu USB-A do po�íta�e a konektor USB-C 
do prodlu�ovacího adaptØru p�ijíma�e. Zapojte p�ijíma� USB-A 
do adaptØru.

 �  BezdrÆtový p�ijíma
 LIGHTSPEED lze takØ zapojit p�ímo 
do�po
íta
e, av�ak pomocí kabelu a prodlu�ovacího 
adaptØru zajistíte lep�í p�ipojení a snadný p�ístup ke kabelu, 
kdy� pot�ebujete my� nabíjet.

4 Posunutím tla�ítka napÆjení nahoru my� zapn�te.

5 StÆhn�te si herní software Logitech G HUB a p�izp�sobte 
si svou my� G502 X. Vyla�te si ji na míru va�emu stylu hry, 
osobnosti a jednotlivým hrÆm, p�i�a�te p�íkazy libovolnØmu 
z�13 ovlÆdacích prvk� a dal�í.
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6 Chcete-li my� nabít, odpojte kabel z�adaptØru a zapojte jej 
do portu USB-C umíst�nØho v�p�ední 
Æsti my�i. P�i ka�dØm 
p�ipojení p�ímo k�po
íta
i bude my� provozovÆna v�re�imu 
data�po kabelu. Po p�ipojení k�portu USB potrvÆ nabíjení z�0�% 
na 100�% p�ibli�n� 2 hodiny.  
Kompatibilní se systØmem bezdrÆtovØho dobíjení Powerplay.
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> 2 m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

Tipy:

 � Za œ
elem minimalizace ru�ení okolím udr�ujte my� a p�ijíma
 
ve vzdÆlenosti alespo
 2 metr	 od bezdrÆtových router	 
a�ostatních bezdrÆtových za�ízení s�frekvencí 2,4�GHz.

 � My�i G502 X PLUS a G502 X LIGHTSPEED disponují bezdrÆtovým 
dosahem a� 10 metr	. Pro zaji�t�ní optimÆlní výkonnosti 
ve frekventovanØm bezdrÆtovØm prost�edí a pro snadnou 
p�ístupnost nabíjecího kabelu doporu
ujeme p�ijíma
 
ponechat ve vzdÆlenosti do 20�cm od my�i.
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FUNKCE MY�I

1 Kliknutí levým tla�ítkem (tla�ítko G1)

2 Kliknutí pravým tla�ítkem (tla�ítko G2) 

3 Zvý�ení DPI (tla�ítko G8)

4 Posun nahoru

5 Posun vlevo (naklon�ní kole�ka vlevo)

6 Posun vpravo (naklon�ní kole�ka vpravo)

7 Kliknutí st�edním tla�ítkem (tla�ítko G3)

8 Posun dol�

9 P�epínÆní DPI (tla�ítko G6)

10 Tla�ítko p�epínÆní re�imu kole�ka  
(nelze programovat)

11 Sní�ení DPI (tla�ítko G7)

12 ProchÆzení pro�ly (tla�ítko G9)

13 Vp�ed (tla�ítko G5)

14 Zp�t (tla�ítko G4)

15 Vypína� zap/vyp  
(spodek my�i, nelze programovat)

16 Krytka POWERPLAY�  
œlo�i�t� bezdrÆtovØho p�ijíma�e

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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NASTAVEN˝

Frekvence odezvy

DPI

Barvy krok
 DPI 

Výchozí DPI

Tla�ítko G6

PROGRAMOVATELNÉ OVL`DAC˝ PRVKY

LevØ hlavní tla�ítko

PravØ hlavní tla�ítko

Prost�ední tla�ítko kole�ka

Tla�ítko G4

Tla�ítko G5

Tla�ítko G7

Tla�ítko G8

Tla�ítko G9

Posun vpravo (naklon�ní kole�ka vpravo)

Posun vlevo (naklon�ní kole�ka vlevo)

Posun nahoru pomocí kole�ka

Posun dol
 pomocí kole�ka

HLAVN˝ PROFIL � HRAN˝

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: BílÆ 2: Oran
ovÆ 3: ModrozelenÆ 
 4: 	lutÆ 5: PurpurovÆ

1600

Zm�na DPI na 800

Kliknutí levým tla�ítkem � systØm/aplikace

Kliknutí pravým tla�ítkem � systØm/aplikace

Kliknutí/stisknutí kole�ka � systØm/aplikace

Bo�ní tla�ítko � systØm/aplikace 
(b��n� pou�ívanØ pro p�echod zp�t)

Bo�ní tla�ítko � systØm/aplikace 
(b��n� pou�ívanØ pro p�echod zp�t)

Sní
ení DPI

Zvý�ení DPI

ProchÆzení pro�ly

NÆklon vpravo � systØm/aplikace

NÆklon vlevo � systØm/aplikace

Posun nahoru � systØm/aplikace

Posun dol
 � systØm/aplikace

SEKUND`RN˝ PROFIL � PRODUKTIVITA
SEKUND`RN˝ PROFIL PO P�EPNUT˝ 
(FUNKCE G-SHIFT pomocí tla�ítka 

p�epnutí DPI)

2 ms beze zm�n

800, 1200, 1600, 2400, 3200 beze zm�n

1: BílÆ 2: Oran
ovÆ 3: ModrozelenÆ  
4: 	lutÆ 5: PurpurovÆ

1600 beze zm�n

G-Shift (viz pravý sloupec) beze zm�n

Kliknutí levým tla�ítkem � systØm/aplikace beze zm�n

Kliknutí pravým tla�ítkem � systØm/aplikace beze zm�n

Kliknutí/stisknutí kole�ka � systØm/aplikace Ctrl-T � otev�ení novØ zÆlo
ky v prohlí
e�i

Bo�ní tla�ítko � systØm/aplikace 
(b��n� pou�ívanØ pro p�echod zp�t)

beze zm�n

Bo�ní tla�ítko � systØm/aplikace 
(b��n� pou�ívanØ pro p�echod zp�t)

beze zm�n

Sní
ení DPI Ctrl-X

Zvý�ení DPI Ctrl-Z

ProchÆzení pro�ly Ctrl-0

NÆklon vpravo � systØm/aplikace Ctrl-Tab

NÆklon vlevo � systØm/aplikace Ctrl-Shift-Tab

Posun nahoru � systØm/aplikace Zvý�ení hlasitosti

Posun dol
 � systØm/aplikace Sní
ení hlasitosti

VÝCHOZ˝ INTEGROVANÉ PROFILY
 � Pomocí aplikace G HUB lze odemknout a p�izp	sobit a� 5 pro�l	 v�integrovanØ pam�ti.
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PROFIL, VÝB
R DPI A P�EPNUT˝ DPI

Po stisknutí tla
ítka p�epnutí DPI: my� zobrazí barvu p�i�azenou k�danØ 
rychlosti posunu DPI. Po uvoln�ní tla
ítka zobrazí my� barvu nastavení DPI, 
kterÆ byla pou�ita p�ed touto akcí. 

Rozli�ení DPI a výb�r pro�lu jsou vizualizovÆny prost�ednictvím podsvícení 
na�horní a zadní 
Æsti my�i. Zm�na DPI je vyjÆd�ena r	znými stÆlými barvami, 
zatímco zm�na pro�lu je vyjÆd�ena r	znými blikajícími barvami.

DPI 1 / pro�l 1 DPI 4 / pro�l 4DPI 2 / pro�l 2 DPI 5 / pro�l 5DPI 3 / pro�l 3

�ASTÉ DOTAZY
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Stav nabíjení:
Po p�ipojení nabíjecího kabelu k�za�ízení::

 � Svítí zelen� = nabíjení dokon
eno (100�%), kdy� je za�ízení 
zapnuto nebo vypnuto

 � Pulzuje zelen� = nabíjení (0�99�%)

Kapacita baterie::
P�i zapnutí za�ízení: 

 � Svítí zelen� = dobrÆ (31�100�%)

 � Svítí 
erven� = nízkÆ (16�30�%)

 � Pomalu blikÆ 
erven� = kritickÆ (<�16�%)

My�i G502 X PLUS a G502 X LIGHTSPEED jsou vybaveny dobíjecí baterií 
LiPol s�kapacitou 500�mAh, kterÆ umo�
uje a� 140�h nep�etr�itØho 
pohybu�v�p�ípad� modelu G502 X a a� 120�h u modelu G502 X PLUS.

�IVOTNOST BATERIE

100 % ZAP/VYP 0�99 %

31�100 % 16�30 % < 16 %

Tipy:
 � Úrove
 nabití, spot�ebu a odhadovanou zbývající �ivotnost 

baterie si m	�ete zkontrolovat v�Logitech G HUB.

*  �ivotnost baterie a kapacita se m	�e li�it podle stÆ�í a pou�ití. 
Nabíjecí baterie mají omezený po
et nabíjecích cykl	.
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POKYNY NA NASTAVENIE

1 Tla�idlo prepínania DPI si nato�te pod
a va�ich preferencií, 
alebo ho nahra�te krytom na roz�írenie plochy pre œchop.

2 Ke� ste na cestÆch, mô�ete prijíma� po s�atí krytu ulo�i� 
do�priestoru vnœtri my�i.

a b c
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logitechG.com/ghub

3 Bezdrôtový prijíma� LIGHTSPEED USB-A sa nachÆdza pod 
my�ou v�balení s�produktom.  
Zapojte konektor kÆbla USB-A do po�íta�a a konektor USB-C 
do predl�ovacieho adaptØra prijíma�a. Zapojte prijíma� USB-A 
do adaptØra.

 �  Bezdrôtový prijíma
 LIGHTSPEED mô�ete zapoji� aj priamo 
do po
íta
a, av�ak pomocou kÆbla a predl�ovacieho 
adaptØra zaistíte lep�ie pripojenie a�jednoduchý prístup 
ku�kÆblu, ke� potrebujete my� nabíja�.

4 Posunutím tla�idla napÆjania nahor my� zapnite.

5 Prevezmite si herný softvØr Logitech G HUB a prispôsobte 
si svoju my� G502 X. Vyla�te si ju na mieru vÆ�mu �týlu hry, 
osobnosti a jednotlivým hrÆm, prira�te príkazy 
ubovo
nØmu 
z�13 ovlÆdacích prvkov a �al�ie.
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6 Ak chcete my� nabi�, odpojte kÆbel z�adaptØra a zapojte ho 
do�portu USB-C umiestnenØho v�prednej 
asti my�i. Pri ka�dom 
pripojení priamo k�po
íta
u bude my� fungova� v�re�ime 
dÆta�po kÆbli. Po pripojení k�portu USB potrvÆ nabíjania z�0�% 
na 100�% pribli�ne 2 hodiny.  
KompatibilnØ so systØmom bezdrôtovØho dobíjania Powerplay.
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> 2 m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

Tipy:

 � S cie�om minimalizÆcie ru�enia okolím udr�ujte my� a prijíma
 
vo vzdialenosti aspo
 2 metre od bezdrôtových routerov 
a�ostatných bezdrôtových zariadení s�frekvenciou 2,4�GHz.

 � My�i G502 X PLUS a G502 X LIGHTSPEED disponujœ 
bezdrôtovým dosahom a� 10 metrov. Na dosiahnutie 
optimÆlnej výkonnosti vo frekventovanom bezdrôtovom 
prostredí a na dobrœ prístupnos� nabíjacieho kÆbla 
odporœ
ame prijíma
 ponecha� vo vzdialenosti do 20�cm 
od�my�i.
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FUNKCIE MY�I

1 Kliknutie 
avým tla�idlom (tla�idlo G1)

2 Kliknutie pravým tla�idlom (tla�idlo G2) 

3 Zvý�enie DPI (tla�idlo G8)

4 Posun nahor

5 Posun v
avo (naklonenie kolieska v
avo)

6 Posun vpravo (naklonenie kolieska vpravo)

7 Kliknutie stredným tla�idlom (tla�idlo G3)

8 Posun dole

9 Prepínanie DPI (tla�idlo G6)

10 Tla�idlo prepínania re�imu kolieska  
(nie je mo�nØ programova�)

11 Zní�enie DPI (tla�idlo G7)

12 PrechÆdzanie pro�lmi (tla�idlo G9)

13 Vpred (tla�idlo G5)

14 Spä� (tla�idlo G4)

15 Vypína� zap/vyp  
(spodok my�i, nie je mo�nØ programova�)

16 Kryt POWERPLAY�  
œlo�isko bezdrôtovØho prijíma�a

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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NASTAVENIA

Frekvencia odozvy

DPI

Farby krokov DPI 

VýchodiskovØ DPI

Tla�idlo G6

PROGRAMOVATE�NÉ OVL`DACIE PRVKY

�avØ hlavnØ tla�idlo

PravØ hlavnØ tla�idlo

ProstrednØ tla�idlo kolieska

Tla�idlo G4

Tla�idlo G5

Tla�idlo G7

Tla�idlo G8

Tla�idlo G9

Posun vpravo (naklonenie kolieska vpravo)

Posun v�avo (naklonenie kolieska v�avo)

Posun nahor pomocou kolieska

Posun dole pomocou kolieska

HLAVNÝ PROFIL � HRANIE

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Biela 2: Oran
ovÆ 3: ModrozelenÆ 
 4: 	ltÆ 5: PurpurovÆ

1600

Zmena DPI na 800

Kliknutie �avým tla�idlom � systØm/aplikÆcia

Kliknutie pravým tla�idlom � systØm/ 
aplikÆcia

Kliknutie /stla�enie kolieska � systØm/ 
aplikÆcia

Bo�nØ tla�idlo � systØm/ aplikÆcia 
(be�ne pou�ívanØ na prechod spä�)

Bo�nØ tla�idlo � systØm/aplikÆcia 
(be�ne pou�ívanØ na prechod spä�)

Zní
i� DPI

Zvý�enie DPI

PrechÆdzanie pro�lmi

NÆklon vpravo � systØm/aplikÆcia

NÆklon v�avo � systØm/aplikÆcia

Posun nahor � systØm/aplikÆcia

Posun dole � systØm/aplikÆcia

SEKUND`RNY PROFIL � PRODUKTIVITA
SEKUND`RNY PROFIL PO PREPNUT˝ 

(FUNKCIA G-SHIFT pomocou tla�idla 
prepnutia DPI)

2 ms bez zmien

800, 1200, 1600, 2400, 3200 bez zmien

1: Biela 2: Oran
ovÆ 3: ModrozelenÆ  
4: 	ltÆ 5: PurpurovÆ

1600 bez zmien

G-Shift (pozrite pravý st�pec) bez zmien

Kliknutie �avým tla�idlom � systØm/aplikÆcia bez zmien

Kliknutie pravým tla�idlom � systØm/aplikÆcia bez zmien

Kliknutie/stla�enie kolieska � systØm/aplikÆcia
Ctrl-T � otvorenie novej zÆlo
ky 

v preh�adÆva�i

Bo�nØ tla�idlo � systØm/aplikÆcia 
(be�ne pou�ívanØ na prechod spä�)

bez zmien

Bo�nØ tla�idlo � systØm/aplikÆcia 
(be�ne pou�ívanØ na prechod spä�)

bez zmien

Zní
i� DPI Ctrl-X

Zvý�enie DPI Ctrl-Z

PrechÆdzanie pro�lmi Ctrl-0

NÆklon vpravo � systØm/aplikÆcia Ctrl-Tab

NÆklon v�avo � systØm/aplikÆcia Ctrl-Shift-Tab

Posun nahor � systØm/aplikÆcia Zvý�enie hlasitosti

Posun dole � systØm/aplikÆcia Zní
enie hlasitosti

VÝCHODISKOVÉ INTEGROVANÉ PROFILY
 � Pomocou aplikÆcie G HUB mô�ete odomknœ� a prispôsobi� a� 5 pro�lov v�integrovanej pamäti.
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PROFIL, VÝBER DPI A PREPNUTIE DPI

Po stla
ení tla
idla prepnutie DPI: my� zobrazí farbu priradenœ k�danej 
rýchlosti posunu DPI. Po uvo�není tla
idla zobrazí my� farbu nastavenia DPI, 
ktorÆ bola pou�itÆ pred touto akciou. 

Rozlí�enie DPI a výber pro�lu sœ vizualizovanØ prostredníctvom podsvietenia 
na hornej a zadnej 
asti my�i. Zmena DPI je vyjadrenÆ rôznymi stÆlymi 
farbami, zatia� 
o zmena pro�lu je vyjadrenÆ rôznymi blikajœcimi farbami.

DPI 1 / pro�le 1 DPI 4 / pro�le 4DPI 2 / pro�le 2 DPI 5 / pro�le 5DPI 3 / pro�le 3

�ASTO KLADENÉ OT̀ ZKY
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Stav nabíjania:
Po pripojení nabíjacieho kÆbla k�zariadeniu::

 � Svieti na zeleno = nabíjanie dokon
enØ (100�%), 
ke��je�zariadenie zapnutØ alebo vypnutØ

 � Pulzuje na zeleno = nabíjanie (0�99�%)

Kapacita batØrie::
Pri zapnutí zariadenia: 

 � Svieti na zeleno = dobrÆ (31�100�%)

 � Svieti na 
erveno = nízka (16�30�%)

 � Pomaly blikÆ na 
erveno = kritickÆ (<�16�%)

My�i G502 X PLUS a G502 X LIGHTSPEED sœ vybavenØ dobíjacou batØriou 
LiPol s�kapacitou 500�mAh, ktorÆ umo�
uje a� 140�h nepretr�itØho pohybu 
v�prípade modelu G502 X a a� 120�h pri modeli G502 X PLUS.

�IVOTNOS
 BATÉRIE

100 % ZAP/VYP 0�99 %

31�100 % 16�30 % < 16 %

Tipy:
 � Úrove
 nabitia, spotrebu a odhadovanœ zvy�nœ 

�ivotnos��batØrie si mô�ete skontrolova� v�Logitech G HUB.

*  �ivotnos� batØrie a kapacita sa mô�e lí�i� pod�a veku a pou�itia. 
Nabíjacie batØrie majœ obmedzený po
et nabíjacích cyklov.
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�`�������� �� �����“

1 †�⁄��´�� ��´ˆ���'´� ������ ¢¡´����« ���������´ ¢� ⁄�¤���«¡ 
�⁄��¢�¡´�´�� ˜˜ ¢�£��ƒ���, “�⁄ ¢⁄´��ƒ��� �����§�� ¢�§��������«.

2 ¶��� ����´⁄�� �¢«�� ¡�ƒ� ´¢ ��⁄��, ���fl¡�� ¡�¤�� �������� 
���´‹�´� �����‹��´ ��������.

a b c
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3 fi�¢‹������fl ���fl¡�� USB-A LIGHTSPEED ¢��§�‹����« �´‹ ¡�ƒ�� 
��⁄�´����´ ‹�« ���‹����. 
 
�´‹����´�� ��¢¯̂ ¡ ��⁄��� USB-A ‹� �¶, � ��¢¯̂ ¡ USB-C ������� 
���‹����� ��‹��¤����� ‹�« ���fl¡���. �´‹����´�� ���fl¡�� USB-A 
‹� �‹������.

 �  fi�¢‹������fl ���fl¡�� LIGHTSPEED ¡�¤�� ����¤ �´‹������� 
⁄�¢������‹��� ‹� �¶, ��� �����������« ��⁄��� �� ��‹��¤����� 
¢ �‹������¡ ¢�⁄�¢����ˆ ���“� ¢¯̂ ‹����« �� ��£��fl ‹����� 
‹����⁄���, ���� ����´⁄�� ¢��«‹��� ¡�ƒ�.

4 •������ ������ ¤������« �£���, “�⁄ ��´¡����� ¡�ƒ�.

5 •������¤�� ���£��¡� Logitech�G�HUB, “�⁄ ����ƒ������ ¡�ƒ� 
G502�X �´‹���´‹�� ‹� ���˜§ ���‹�⁄���. †�⁄���fl�� ����¡���� 
¢£´‹���¢´ ���˜¡ �����¡ £��, ´�‹��´‹������¡� ���⁄������«¡� ���£���, 
� «�� £��ˆ��. ���¢����fl�� ��¡��‹� ⁄�‹�-«��¡� ´¢ 13����¡���´� 
��������« �� ������fl�� ⁄�¢�´� ´�ƒ�§ ‹´fl.
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6 …�⁄ ¢��«‹��� ¡�ƒ�, �´‹¯̂ ‹��fl�� ��⁄��� �´‹ �‹������ �� �´‹����´�� 
fl�£� ‹� ����� USB-C, ��¢��ƒ�����£� �� ����‹�´fl �����´ ¡�ƒ´. 
¶�¤��£� ��¢�, ���� ¡�ƒ� �´‹�����ˆ���« ⁄�¢������‹��� ‹� �¶, 
���� ����¡�����¡����« � ��¤�¡ ����‹�����« ‹���§ ����¢���⁄���. 
µ�« ¢��«‹¤���« ¢ 0 ‹� 100�% ����´⁄�� ⁄��¢��� 2�£�‹�� 
(«�“�������������ˆ���« USB-����). 
 
������´fl ��¡´���fl ´¢ �����¡�� ⁄�¢‹������£� ¢��«‹¤���« Powerplay.



150 �������
��

> 2 �  
(6,5 ����)

�…”À´. 20 �� (7,9 �¡¢��)

�⁄…��”

 � �̆�¡�fl�� ¡�ƒ� �� ���fl¡�� �� �´‹����´ �� ¡��ƒ� �´¤ 2�¡ �´‹ 
⁄�¢‹������§ ¡��ƒ����¢����´� �� ´�ƒ�§ ⁄�¢‹������§ �����‹´�, 
«�´����'���� �� ������´ 2,4�‚‚'. ˙� ¡´�´¡´¢�ˆ ����� ƒ�¡´� 
�������´§��������˜�.

 � ”�‹´�� ‹´˜ ¡�‹���fl ⁄�¢‹������§ ¡�ƒ�fl G502�X�PLUS ´ 
G502�X�LIGHTSPEED ����‹�ˆ ‹� 10�¡. ¿� ����¡��‹����� 
��¢��ƒ������� ¡�ƒ� �� �´‹����´ ����‹ 20��¡ �´‹ ���fl¡���, 
“�⁄�¢�⁄�¢������ ����¡����� ¾���'´�������« � �¡���§ 
⁄�¢‹������£� ����‹���“� ¢´ �������´¡� ƒ�¡�¡� �� ���¡��� 
��⁄����‹�« ¢��«‹¤���« �´‹ �����.
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��«��¤�¤�“ �� †‹¤�ˆ`˜ «“¯`

1 ¿��������« �´��˜ ������ (�������G1)

2 ¿��������« �����˜ ������ (�������G2) 

3 �´‹��“���« ���������´ (�������G8)

4 ������������« �£���

5 ������������« ��´�� (��§�� ���´“���� ��´��)

6 ������������« ������ (��§�� ���´“���� 
������)

7 ¿��������« ����‹���˜ ������ (�������G3)

8 ������������« ���¢

9 ����¡�����« �´��« ���������´ (�������G6)

10 ¶����� ����¡�����« ��¤�¡´� ���´“����  
(�� ���£��¡�ˆ���«)

11 •¡��ƒ���« ���������´ (�������G7)

12 ˙���´���fl ����¡���� ���¾´�´� (�������G9)

13 `����‹ (�������G5)

14 ¿�¢�‹ (�������G4)

15 †�¡���� ¤������« (�� ��¤�´fl �����§�´ ¡�ƒ ;́ 
�� ���£��¡�ˆ���«)

16 •�§���� ���ƒ�� �´‹�´�� POWERPLAY�  
‹�« ¢⁄��´£���« ⁄�¢‹������£� ���fl¡���

1

3.

5

9

11
13

14

7.

2

6.

8

4

10

12

15

16
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¤�°�¯�‹��¤¤–

������� ���������ƒ

�·���
 ¡��
�����·

⁄�

��� ���������	� '¢·����ƒ ¡��
�����· 

µ��¡���ƒ ¡��
�����· '� '�¢��¡�����ƒ¢

⁄�����¶G6

������«���¤` �°�«�¤�“ ���‹��¤¤–

•·�� ������� ������

§���� ������� ������

†�����ƒ ������¶� ��
·‚���� ������¡�����ƒ

⁄�����¶G4

⁄�����¶G5

⁄�����¶G7

⁄�����¶G8

⁄�����¶G9

§�����¡�����ƒ ������ (��¤�
 ��
·‚���� 

������)

§�����¡�����ƒ �
·�� (��¤�
 ��
·‚���� �
·��)

§�����¡�����ƒ ��
·‚���� �	���

§�����¡�����ƒ ��
·‚���� ���'

�£¤��¤“' ���†`°‡ (���)

1 ¢�

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: ‡·
��; 2: ����‹����; 3: ‡·�£'����; 

 4: ‹�����; 5: ���������.

1600

§���¢�����ƒ �·��ƒ ¡��
�����· �� 800 ��¡�� 

�� �£�¢

���������� �¡��¢ ������ £ �������/��������

���������� �����¢ ������ £ �������/��������

���������� ���¡⁄���� £ �������/��������

������ ������ £- �������/�������� (�������¥ 

�����������ƒ���� � ���������� ��������)

������ ������ £- �������/�������� (�������¥ 

�����������ƒ���� � ���������� ��������)

µ¢��fl���ƒ ¡��
�����·

µ‡·

fl���ƒ ¡��
�����·

���
·¡�� ����¢�����ƒ ���°·
·�

–�¤�
 ������ � �����¢�/���	��¢�

–�¤�
 �
·�� � �����¢�/���	��¢�

§�����¡�����ƒ �	��� � �����¢�/���	��¢�

§�����¡�����ƒ ���' � �����¢�/���	��¢�

��������“' ���†`°‡ (����‹��“�¤`£�‡)

��������“' ���†`°‡, «�·°“�`£�‡ 
��“˘¤�µ�¤¤– �°‡���¤��“�¤“˙ 

†‹¤�ˆ`' �¤����« (��„»¨É¡ G-SHIFT 
˚…”‰„�¸ƒ„⁄ »„⁄˚¨É ‰�É„ƒ„„¾ ¸��´”¥⁄��É)

2 ¢� ‡�' '¢·�

800, 1200, 1600, 2400, 3200 ‡�' '¢·�

1: ‡·
��; 2: ����‹����; 3: ‡·�£'����;  

4: ‹�����; 5: ���������.

1600 ‡�' '¢·�

„���”·ƒ G-Shift (���. �·����·���� ������”
) ‡�' '¢·�

���������� �¡��¢ ������ £ �������/�������� ‡�' '¢·�

���������� �����¢ ������ £ �������/�������� ‡�' '¢·�

���������� ���¡⁄���� £ �������/�������� Ctrl-T � �·������ƒ ����� ��
���� � ‡���'��·

������ ������ £- �������/�������� (�������¥ 

�����������ƒ���� � ���������� ��������)
‡�' '¢·�

������ ������ £- �������/�������� (�������¥ 

�����������ƒ���� � ���������� ��������)
‡�' '¢·�

µ¢��fl���ƒ ¡��
�����· Ctrl-X

µ‡·

fl���ƒ ¡��
�����· Ctrl-Z

���
·¡�� ����¢�����ƒ ���°·
·� Ctrl-O

–�¤�
 ������ � �����¢�/���	��¢� Ctrl-Tab

–�¤�
 �
·�� � �����¢�/���	��¢� Ctrl-Shift-Tab

§�����¡�����ƒ �	��� � �����¢�/���	��¢� µ‡·

fl���ƒ 	�¡����·

§�����¡�����ƒ ���' � �����¢�/���	��¢� µ¢��fl���ƒ 	�¡����·

£��¤����¤` ��‹����¤` ���†`°`
 � ���£��¡� G�HUB ‹�ˆ ¢¡�£� ��¢⁄�������� �� ����ƒ������ ‹� 5����¾´�´�, “� ¢⁄��´£�����« � �⁄�‹����´fl ��¡¯«�´.
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���†`°‡, �“�`� ˘¤�µ�¤¤– µ‹�°“��£�` �� ����«“��¤¤– �`�¤– µ‹�°“��£�`

¶��� ���������� ������ ����¡�����« �´��« ���������´, ¡�ƒ� ��´�����«¶�������¡, 
���¯«¢���¡ ¢´ ƒ��‹�´��� ¢¡´����« ���������´. ¶��� ������ �´‹��������, 
���´�¶�´‹��´������« �´‹���´‹�ˆ ����ƒ������� ���������´, “� ����������������« 
‹� '´ˆ˜ ‹´˜. 

•� ‹���¡�£�� �´‹��´������« �� ���§�´fl ´ ¢�‹�´fl �����«§ ¡�ƒ´ ¢‹´fl���ˆ���« 
´�‹���'´« �´��« ���������´ �� ��⁄��� ���¾´��. ��� ¢¡´����« �´��« ���������´ 
��´‹���� ⁄�¢�������� ��´�´��« �´¢��¡� �������¡�, � �� ¢¡´����« ���¾´�� ���¢�ˆ 
¡�£��´��« �´¢��¡� �������¡�.

”´���� ���������´ 1 / 

���¾´�� 1

”´���� ���������´ 4 / 

���¾´�� 4

”´���� ���������´ 2 / 

���¾´�� 2

”´���� ���������´ 5 / 

���¾´�� 5

”´���� ���������´ 3 / 

���¾´�� 3

˘��“��¤¤– ' �`����`�`

www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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£��„ ‰�…¾�Ì�„„¾

¶�⁄��� ‹�« ¢��«‹¤���« �´‹������� ‹� ��������.

 � fi�¢�������� ��´�����« ¢�����¡�= ¢��«‹¤���« ¢����ƒ��� 
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������´fl ��´¡�����. 

 � fi�¢�������� ��´�����« ¢�����¡�= ‹������´fl (31�100�%)

 � fi�¢�������� ��´�����« �������¡�= ��¢���fl (16�30�%)

 � ���´���� ¡�£���� �������¡�= �������� ��¢���fl (<�16�%)

·�‹��´ ¡�ƒ�fl G502�X�PLUS ´ G502�X�LIGHTSPEED ����“��� �´�´fl-���´¡����� 
⁄�����ˆ� ¢� ¡�¤���´��� ����¢��«‹¤���« �� 500�¡À¨£�‹. †��� ¢�⁄�¢����ˆ 
140�£�‹�� ⁄�¢��������˜ ��⁄��� ‹�« G502�X ´ ‹� 120�£�‹���� ‹�« G502�X�PLUS.

µ�£ �����“ ������˜

100 %, �¥É�». �À⁄ ¥”�». 0˛99 %

31˛100 % 16˛30 % < 16 %

�⁄…��”

 � ”´���� ¢��«‹�, £������� ����¤�´��� ´ ���⁄��¢��fl ��� ��⁄���, 
“�¶¢���ƒ���«, ¡�¤�� �����´���� � ���£��¡´ Logitech�G�HUB.

*� »�� ��⁄��� ⁄�����˜ �� ˜˜ ˆ¡�´��� ¢���¤��� �´‹ ���������´ �����������« �� ��¤�¡� ��⁄��� ¡�ƒ´. 

fi�����˜ ¡���� �⁄¡�¤��� �´���´��� '���´� ¢��«‹�.
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SEADISTAMISE JUHISED

1 Suunake DPI vahetust, nii et see sobiks teie eelistusega, 
vıi¶asendage see nupukattega, et suurendada 
haardumise¶pinda.

2 Vastuvıtjat saab liikvel olles hoida hiire sees kaane taga.

a b c
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3 Juhtmevaba USB-A-vastuvıtja LIGHTSPEED on toote alusel 
hiire all.  
Ühendage USB-A-kaabli pistik arvutisse ja USB-C-pistik 
vastuvıtja pikendusadapterisse. Ühendage USB-A-vastuvıtja 
adapterisse.

 �  Juhtmevaba vastuvıtjat LIGHTSPEED saab ühendada ka¶otse 
arvutisse, aga kaabli ja pikendusadapteri kasutamine tagab 
parema ühenduse ning parema juurdepääsu kaablile, 
kui¶peate hiirt laadima.

4 Vajutage hiire sisselülitamiseks toitenuppu.

5 Hiire G502 X isikupärastamiseks laadige alla mängutarkvara 
Logitech G HUB. Tehke peenhäälestus, nii et see sobiks teie 
mängustiili, isikupära ja kıikide mängudega, määrake käsud 
ükskıik millisele 13 nupust ja veel rohkem.
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6 Laadimiseks eraldage kaabel adapterist ja ühendage see 
hiire¶eesosas asuvasse USB-C-pessa. Kui hiir on ühendatud 
otse¶arvutiga, töötab see andmete kaabeledastuse re�iimis. 
Kui¶on ühendatud USB-pessa, vıtab 0%-lt 100%-ni laadimine 
umbes 2 tundi.  
Ühildub Powerplay juhtmevaba laadimissüsteemiga.
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> 2 m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

Näpunäited

 � Hoidke hiir ja vastuvıtja keskkonnamüra minimeerimiseks 
WiFi-marsruuteritest ja muudest 2,4 GHz raadioseadmetest 
vähemalt 2 m kaugusel.

 � G502 X PLUS-il ja G502 X LIGHTSPEED-il on juhtmevaba 
ühendus kuni 10 meetrit. Mürarikastes raadiosidekeskkondades 
parima toimivuse saavutamiseks ning laadimiskaabli hılpsalt 
kättesaadavas kohas hoidmiseks on soovitatav hoida 
vastuvıtja hiirest kuni 20 cm kaugusel.
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HIIRE KIRJELDUS

1 Vasakklıps (nupp G1)

2 Paremklıps (nupp G2) 

3 DPI üles (nupp G8)

4 Üles kerimine

5 Vasakule kerimine  
(ratta kallutus vasakule)

6 Paremale kerimine  
(ratta kallutus paremale)

7 Keskmine klıps (nupp G3)

8 Alla kerimine

9 DPI vahetus (nupp G6)

10 Rattare�iimi vahetus 
(mitteprogrammeeritav)

11 DPI alla (nupp G7)

12 Pro�ili vahetamine (nupp G9)

13 Edasi (nupp G5)

14 Tagasi (nupp G4)

15 Sisse-/välja lüliti (hiire all, 
mitteprogrammeeritav)

16 POWERPLAY� kaanes asuva juhtmevaba 
vastuvıtja hoidik

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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SEADED

Teavitusintervall

DPI

DPI astmete värvid 

Vaike-DPI

Nupp G6

PROGRAMMEERITAVAD NUPUD

Vasak pıhinupp

Parem pıhinupp

Keskmine ratasnupp

Nupp G4

Nupp G5

Nupp G7

Nupp G8

Nupp G9

Paremale kerimine 
(ratta�kallutus�paremale)

Vasakule kerimine (ratta kallutus vasakule)

Ratta üles kerimine

Ratta alla kerimine

PÕHIPROFIIL M˜NGIMINE

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: valge 2: oran
 3: sinakasroheline 
 4: kollane 5: magenta

1600

DPI vahetus 800-le

Vasak klıps � süsteem/rakendus

Parem klıps � süsteem/rakendus

Ratta klıps/vajutus � süsteem/rakendus

Külgnupp � süsteem/rakendus 
(kasutatakse tavaliselt tagasisuunas)

Külgnupp � süsteem/rakendus 
(kasutatakse tavaliselt tagasisuunas)

DPI alla

DPI üles

Pro�ili vahetus

Kallutus paremale � süsteem/rakendus

Kallutus vasakule � süsteem/rakendus

Üles kerimine � süsteem/rakendus

Alla kerimine � süsteem/rakendus

TEINE PROFIIL TOOTLIKKUS TEINE PROFIIL G-VAHETUSEGA 
(G-VAHETUS DPI-vahetuse nupul)

2 ms muutusteta

800, 1200, 1600, 2400, 3200 muutusteta

1: valge 2: oran
 3: sinakasroheline 
4: kollane 5: magenta

1600 muutusteta

G-vahetus (vt parem veerg) muutusteta

Vasak klıps � süsteem/rakendus muutusteta

Parem klıps � süsteem/rakendus muutusteta

Ratta klıps/vajutus � süsteem/rakendus Ctrl-T � brauseris uue saki avamine

Külgnupp � süsteem/rakendus 
(kasutatakse tavaliselt tagasisuunas)

muutusteta

Külgnupp � süsteem/rakendus 
(kasutatakse tavaliselt tagasisuunas)

muutusteta

DPI alla Ctrl-X

DPI üles Ctrl-Z

Pro�ili vahetus Ctrl-0

Kallutus paremale � süsteem/rakendus Ctrl-Tab

Kallutus vasakule � süsteem/rakendus Ctrl-Xhift-Tab

Üles kerimine � süsteem/rakendus Helitugevuse suurendamine

Alla kerimine � süsteem/rakendus Helitugevuse vähendamine

VAIKIMISI SISSEEHITATUD PROFIILID
 � G HUB-is saab avada ja isikupärastada kuni 5 sisemälu pro�ili.
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PROFIIL, DPI VALIMINE JA DPI VAHETUS

Kui DPI vahetuse nupp on alla surutud: hiir kuvab DPI vahetuse kiirusega 
seotud värvi; vabastamisel kuvab hiir DPI seadistuse värvi, mida kasutati 
enne seda toimingut. 

DPI ja pro�ili valik antakse teada hiire peal ja tagaosas oleva valgustusega. 
DPI vahetust väljendatakse erinevate püsivate värvide, pro�ili vahetust 
kuvatakse erinevate vilkuvate värvidega.

DPI 1 / Pro�il 1 DPI 4 / Pro�il 4DPI 2 / Pro�il 2 DPI 5 / Pro�il 5DPI 3 / Pro�il 3

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Laadimise olek
Kui laadimiskaabel ühendatakse seadmesse::

 � Pidev roheline = laadimine lıpetatud (100%), kui seade 
on�SEES vıi V˜LJAS

 � Vilkuv roheline = laadimine (0�99%)

Aku tase
Kui seade keeratakse SISSE: 

 � klıPidev roheline = hea (31%�100%)

 � Pidev punane = madal (16�30%)

 � Aeglane punane vilkumine = kriitiline (< 16%)

G502 X PLUSIL ja G502 X LIGHTSPEEDIL on laetav 500 mAh LiPol-aku, 
mis tagab G502 X-ile kuni 140 h pidevat liikumist ja G502 X PLUSILE 
kuni 120 h.

AKU TÖÖAEG

100% SISSE/V˜LJA 0�99%

31�100% 16�30% < 16%

Näpunäited
 � Laetuse taset, energiakulu ja hinnangulist järelejäänud aku 

kasutusaega saab vaadata mängutarkvarast Logitech G HUB.

* Aku kasutusaeg ja vıimsus vıivad eri vanuse ja kasutuse juures erineda. 
Laetavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid.
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SAGATAVO�ANA DARBAM

1 Piel
gojiet DPI re�	ma p
rsl�dz�ja poz	ciju atbilsto�i 
j�su�vajadz	b
m vai t
 viet
 ielieciet pogas v
ci�u, 
t
d�j
di�palielinot satver�anas virsmu.

2 P
rvad
�anas laik
 uztv�r�ju var glab
t pel� aiz v
ci�a.

a b c
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3 LIGHTSPEED bezvadu USB-A uztv�r�js atrodas iepakojum
 
zem�peles.  
Iespraudiet USB-A kabe�a savienot
ju dator
 un USB-C 
savienot
ju uztv�r�ja pagarin
t
ja adapter	. Iespraudiet USB-A 
uztv�r�ju adapter	.

 �  LIGHTSPEED bezvadu uztv�r�ju var ar� iespraust uzreiz 
dator�, ta
u, izmantojot kabeli un pagarin�t�ja adapteri, 
var nodro�in�t lab�ku savienojumu un uzl�des laik� var 
viegl�k piek��t kabelim.

4 Lai iesl�gtu peli, velciet iesl�g�anas pogu uz aug�u.

5 Lai var�tu personaliz�t G502 X peli, lejupiel
d�jiet 
�Logitech�G�HUB� sp��u programmat�ru. Varat prec	zi 
piel
got�peli savam sp�l��anas stilam, person	gaj
m 
vajadz	b
m un attiec	gaj
m sp�l�m, k
 ar	 pie��irt komandas 
jebkurai no 13�pog
m un izmantot citas funkcijas.
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6 Lai uzl�d�tu peli, atvienojiet kabeli no adaptera un iespraudiet 
to USB-C piesl�gviet� peles priek�pus�. Kad pele ir tie�i 
pievienota datoram, t� darbojas kabe�a datu p�rs�t��anas 
re��m�. Ja izveidots piesl�gums ar USB piesl�gvietu, uzl�de no 
0% l�dz 100% aiz�em aptuveni divas stundas.  
Sader	ga ar �Powerplay� bezvadu uzl
des sist�mu.
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> 2 m  
(6,5 p	das)

~ 20 cm (7,9 collas)

Padomi

 � Novietojiet peli un uztv�r�ju vismaz 2�metru att�lum� 
no�bezvadu mar�rut�t�ja vai cit�m bezvadu ier�c�m, 
kas�izmanto 2,4�GHz frekven
u joslu, lai mazin�tu iesp�jamos 
darb�bas trauc�jumus.

 � G502 X PLUS un G502 X LIGHTSPEED ier�
u bezvadu 
savienojuma diapazons ir l�dz 10�metriem. Lai nodro�in�tu 
peles optim�lu darb�bu vid�, kur ir daudz bezvadu 
ier�
u�trauc�jumu, un lai uzl�des kabelis b�tu �rti pieejams, 
ieteicams uztv�r�ju novietot 20�cm att�lum� no peles.
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PELES APRAKSTS

1 Noklik��in
�ana ar peles kreiso pogu 
(G1�poga)

2 Noklik��in
�ana ar peles labo pogu 
(G2�poga) 

3 DPI palielin
�ana (G8�poga)

4 Ritin
�ana uz aug�u

5 Ritin
�ana pa kreisi  
(sasveriet riten	ti pa kreisi)

6 Ritin
�ana pa labi  
(sasveriet riten	ti pa labi)

7 Noklik��in
�ana ar peles vid�jo pogu 
(G3�poga)

8 Ritin
�ana uz leju

9 DPI p
rsl�g�ana (G6�poga)

10 Riten	�a re�	ma p
rsl�g�anas poga  
(nav programm�jama)

11 DPI samazin
�ana (G7�poga)

12 Pro�lu p
rsl�g�ana (G9�poga)

13 P
rie�ana uz priek�u (G5�poga)

14 P
rie�ana atpaka� (G4�poga)

15 Iesl./izsl. sl�dzis  
(peles apak�da�
, nav programm�jams)

16 POWERPLAY� atveres v
ci��  
Bezvadu uztv�r�ja nodal	jums

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15
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IESTAT�JUMI

Atbildes �trums

DPI

DPI l�me�u kr�sas 

Noklus�juma DPI v�rt�ba

G6�poga

PROGRAMM�JAMAS POGAS

Galven� kreis� poga

Galven� lab� poga

Vid�j� ritenti�a poga

G4 poga

G5 poga

G7 poga

G8 poga

G9 poga

Ritin��ana pa labi (sasveriet riten�ti pa labi)

Ritin��ana pa kreisi (sasveriet riten�ti 
pa�kreisi)

Ritin��ana uz aug�u

Ritin��ana uz leju

GALVENAIS DATORSP��U PROFILS

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: balts; 2: oran
s; 3: zilganza��; 
 4: dzeltens; 5: mad
enta

1600

DPI p�rsl�g�ana uz 800

Peles kreis� poga � sist�ma/lietotne

Peles lab� poga � sist�ma/lietotne

Riten��a klik��in��ana/spie�ana � sist�ma/
lietotne

S�nu poga � sist�ma/lietotne 
(parasti izmanto atpaka�virzien�)

S�nu poga � sist�ma/lietotne 
(parasti izmanto atpaka�virzien�)

DPI v�rt�bas mazin��ana

DPI v�rt�bas palielin��ana

Pro�lu p�rsl�g�ana

Sasv�r�ana pa labi � sist�ma/lietotne

Sasv�r�ana pa kreisi � sist�ma/lietotne

Ritin��ana uz aug�u � sist�ma/lietotne

Ritin��ana uz leju � sist�ma/lietotne

SEKUND�R� PROFILA PRODUKTIVIT�TE
SEKUND�RAIS PROFILS P�RSL�GTS AR 
G�POGU (G�POGA uz DPI p�rsl	g�anas 

pogas)

2 ms bez izmai��m

800, 1200, 1600, 2400, 3200 bez izmai��m

1: balts; 2: oran
s; 3: zilganza��  
4: dzeltens; 5: mad
enta

1600 bez izmai��m

G p�rsl�dz�js (skatiet labo aili) bez izmai��m

Peles kreis� poga � sist�ma/lietotne bez izmai��m

Peles lab� poga � sist�ma/lietotne bez izmai��m

Riten��a klik��in��ana/spie�ana � sist�ma/
lietotne

Ctrl-T � jaunas p�rl�ka cilnes atv�r�ana

S�nu poga � sist�ma/lietotne 
(parasti izmanto atpaka�virzien�)

bez izmai��m

S�nu poga � sist�ma/lietotne 
(parasti izmanto atpaka�virzien�)

bez izmai��m

DPI v�rt�bas mazin��ana Ctrl-X

DPI v�rt�bas palielin��ana Ctrl-Z

Pro�lu p�rsl�g�ana Ctrl-0

Sasv�r�ana pa labi � sist�ma/lietotne Ctrl-Tab

Sasv�r�ana pa kreisi � sist�ma/lietotne Ctrl-Xhift-Tab

Ritin��ana uz aug�u � sist�ma/lietotne Ska�uma palielin��ana

Ritin��ana uz leju � sist�ma/lietotne Ska�uma mazin��ana

NOKLUS�JUMA PROFILI
 � G HUB sada�� var atblo��t un piel�got l�dz pieciem atmi�� saglab�tiem noklus�juma pro�liem.
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PROFILS, DPI ATLASE UN DPI P�RSL�G�ANA

Nospie�ot DPI p�rsl�g�anas pogu: pele izgaismojas kr�s�, kas atbilst 
attiec�gajai DPI �truma v�rt�bai; atlai�ot �o pogu, t� izgaismojas iepriek� 
izmantot� DPI iestat�juma kr�s�. 

DPI v�rt�bas un pro�lu atlase tiek nor�d�ta ar peles aug�pus� un aizmugur� 
redzam� apgaismojuma pal�dz�bu. DPI v�rt�bas mai�a tiek nor�d�ta 
ar�da��d�m nep�rtraukti dego��m kr�s�m, savuk�rt pro�la mai�a tiek 
par�d�ta ar da��d�m mirgojo��m kr�s�m.

DPI 1/1. pro�ls DPI 4/4. pro�lsDPI 2/2. pro�ls DPI 5/5. pro�lsDPI 3/3. pro�ls

BIE��K UZDOTIE JAUT�JUMI
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Uzl�des statuss
Kad ier�c� ir iesprausts uzl�des kabelis:

 � deg za�� kr�s��� uzl�de pabeigta (100%),  
kad ier�ce ir IESL. vai IZSL.;

 � mirgo za�� kr�s��� notiek uzl�de (0�99%).

Akumulatora uzl�des l�menis
IESL�DZOT ier�ci: 

 � deg za�� kr�s��� pietiekams (31�100%);

 � deg sarkan� kr�s��� zems (16�30%);

 � l�ni mirgo sarkan� kr�s��� �oti zems (<�16%).

G502 X PLUS un G502 X LIGHTSPEED pelei ir uzl�d�jams 500�mAh 
litija�polim�ru akumulators, kas G502 X pelei nodro�ina 140�h 
nep�rtrauktas kust�bas darb�bu un G502 X PLUS pelei�� l�dz 120�h.

AKUMULATORA DARBM��S

100% IESL./IZSL. 0�99%

31�100% 16�30% < 16%

Padomi
 � Uzl�des l�meni, ener�ijas pat�ri�u un aptuveno atliku�o 

akumulatora darb�bas laiku varat p�rbaud�t programmat�r� 
�Logitech�G�HUB�.

* Akumulatora darb�bas laiks un kapacit�te var main�ties atbilst�gi peles vecumam 
un�izmanto�anas veidam. 
Uzl�d�jamiem akumulatoriem ir ierobe�ots uzl�des rei�u skaits.
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S�RANKOS INSTRUKCIJOS

1 Nustatykite DPI lyg� pagal savo pageidavimus arba u�d�kite 
ant jo mygtuko dangtel�, kad i�pl�stum�te su�mimo pavir�i�.

2 Keliaujant imtuv� galima laikyti pel�je, u� dureli�.

a b c
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3 LIGHTSPEED belaidis USB-A imtuvas yra pel�s apa�ioje, 
gamini� d�kle.  
�ki�kite USB-A laido jungt� � savo kompiuter�, o USB-C 
jungt����imtuvo ilginam�j� adapter�. Prijunkite USB-A imtuv� 
prie adapterio.

 �  LIGHTSPEED belaid� imtuv� taip pat galima prijungti tiesiai 
prie kompiuterio, ta
iau prijungiant laidu ir ilginamuoju 
adapteriu galima u�tikrinti geresn� ry�� ir lengv� prieig� 
prie�laido, kai nor site �krauti pel�.

4 Nor�dami �jungti savo pel�, paslinkite maitinimo mygtuk� 
auk�tyn.

5 Atsisi�skite �Logitech G HUB� �aidim� programin� �rang�, 
kad suasmenintum�te savo G502 X pel�. Nustatykite�pagal 
savo �aidimo stili�, asmenyb� ir kiekvien� �aidim�, 
priskirkite�komandas kiekvienam i� 13 valdikli� ir kt.
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6 Nor dami �krauti pel�, atjunkite laid� nuo adapterio 
ir�prijunkite prie pel s priekyje esan
io USB-C prievado. 
Kai�pel �prijungta tiesiai prie kompiuterio, ji veiks duomen› 
perdavimo per laid� re�imu. �krauti nuo 0�% iki 100�% u�trunka 
ma�daug 2�valandas prijungus prie USB prievado.  
Suderinama su �Powerplay� belaide �krovimo sistema.
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>2 m  
(6,5 p�d.)

~ 20 cm (7,9 col.)

Patarimai:

 � Nor dami suma�inti aplinkos triuk�m� pel� ir imtuv� laikykite 
bent 2�m atstumu nuo belaid�i› mar�ruto parinktuv› arba kit› 
2,4�GHz belaid�i› �rengini›.

 � G502 X PLUS ir G502 X LIGHTSPEED veikia belaid�iu ry�iu iki 
10�metr› atstumu. Norint u�tikrinti optimal› veikim� didelio 
triuk�mo belaid se aplinkose ir pasir�pinti, kad �krovimo 
laidas�b�t› lengvai pasiekiamas, rekomenduojame imtuv� 
laikyti bent jau 20�cm atstumu nuo pel s.
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PEL�S FUNKCIJOS

1 Kairysis spustel�jimas (mygtukas G1)

2 De�inysis spustel�jimas (mygtukas G2) 

3 Padidinti DPI (G8 mygtukas)

4 Slinkti auk�tyn

5 Slinkimas kair�n  
(ratukas pakreipiamas � kair�)

6 Slinkimas de�in�n  
(ratukas pakreipiamas � de�in�)

7 Vidurinysis spustel�jimas (mygtukas G3)

8 Slinkti �emyn

9 Nustatyti DPI lyg� (G6 mygtukas)

10 Ratuko re�imo pakeitimo mygtukas  
(neprogramuojamas)

11 Suma�inti DPI (G7 mygtukas)

12 Pro�lio ciklo keitimas (G9 mygtukas)

13 �jimas pirmyn (G5 mygtukas)

14 Gr��imas atgal (G4 mygtukas)

15 �j. / i�j. mygtukas  
(pel�s apa�ioje, neprogramuojamas)

16 �POWERPLAY�� durel�s  
belaid�iam imtuvui saugoti

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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NUSTATYMAI

Ataskait� da
nis

DPI

DPI etap� spalvos 

Numatytasis DPI

G6 mygtukas

PROGRAMUOJAMI VALDIKLIAI

Kairysis pagrindinis mygtukas

De�inysis pagrindinis mygtukas

Vidurinis pagrindinis mygtukas

G4 mygtukas

G5 mygtukas

G7 mygtukas

G8 mygtukas

G9 mygtukas

Slinkimo de�in�n (ratukas pakreipiamas � 
de�in�)

Slinkimo kair�n (ratukas pakreipiamas � 
kair�)

Ratuko slinkimas auk�tyn

Ratuko slinkimas 
emyn

PAGRINDINIS �AIDIMO PROFILIS

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: balta 2: oran
in� 3: 
alsvai m�lyna 
 4: geltona 5: purpurin�

1600

DPI lygis iki 800

Kairysis mygtukas � sistema / programa

De�inysis mygtukas � sistema / programa

Ratuko spustel�jimas � sistema / programa

�oninis mygtukas � sistema / programa 
(da�nai naudojamas atgal)

�oninis mygtukas � sistema / programa 
(da�nai naudojamas atgal)

Suma
inti DPI

Padidinti DPI

Pro�lio ciklas

Pakreipti de�in�n � sistema / programa

Pakreipti kair�n � sistema / programa

Slinkti auk�tyn � sistema / programa

Slinkti 
emyn � sistema / programa

ANTRINIO PROFILIO PRODUKTYVUMAS
ANTRINIS PROFILIS,  

�G-SHIFT� POSLINKIS (�G-SHIFT� 
ant��DPI Shift� mygtuko)

2 ms pakeitim� n�ra

800, 1200, 1600, 2400, 3200 pakeitim� n�ra

1: balta 2: oran
in� 3: 
alsvai m�lyna  
4: geltona 5: purpurin�

1600 pakeitim� n�ra

�G-Shift� (
r. stulpel� de�in�je) pakeitim� n�ra

Kairysis mygtukas � sistema / programa pakeitim� n�ra

De�inysis mygtukas � sistema / programa pakeitim� n�ra

Ratuko spustel�jimas � sistema / programa
Ctrl-T � naujo skirtuko 
nar�ykl�je atidarymas

�oninis mygtukas � sistema / programa 
(da�nai naudojamas atgal)

pakeitim� n�ra

�oninis mygtukas � sistema / programa 
(da�nai naudojamas atgal)

pakeitim� n�ra

Suma
inti DPI Ctrl-X

Padidinti DPI Ctrl-Z

Pro�lio ciklas Ctrl-0

Pakreipti de�in�n � sistema / programa Ctrl-Tab

Pakreipti kair�n � sistema / programa Ctrl-Shift-Tab

Slinkti auk�tyn � sistema / programa Padidinti gars�

Slinkti 
emyn � sistema / programa Ma
inti gars�

NUMATYTIEJI PLOK�TEL�JE ESANTYS PROFILIAI
 � G HUB galima atrakinti ir tinkinti iki 5 plok�tel je esan
i› atminties pro�li›.
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PROFILIS, DPI PASIRINKIMAS IR �DPI SHIFT�

Nuspaudus �DPI Shift� mygtuk�: pel  rodo spalv�, susijusi� su �DPI Shift� 
grei
iu; atleidus mygtuk�, pel  rodo DPI nustatymo spalv�, naudot� prie� 
atliekant �� veiksm�. 

Apie DPI ir pro�lio pasirinkim� prane�a ap�vietimas pel s vir�uje ir gale. 
DPI pakeitim� rodo skirtingos vientisos spalvos, o pro�lio pakeitim� rodo 
skirtingos mirksin
ios spalvos.

DPI 1 / pro�lis 1 DPI 4 / pro�lis 4DPI 2 / pro�lis 2 DPI 5 / pro�lis 5DPI 3 / pro�lis 3

DA�NIAUSIAI U�DUODAMI KLAUSIMAI
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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�krovimo b�sena:
Kai �krovimo laidas prijungtas prie �renginio:

 � Vientisa �alia = �krovimas atliktas (100�%),  
kai �renginys �jungtas arba i�jungtas

 � Pulsuojanti �alia = �kraunama (0�99�%)

Akumuliatoriaus lygis:
�jungiant �rengin�: 

 � Vientisa �alia = geras (31�100�%)

 � Vientisa raudona = �emas (16�30�%)

 � L tai mirksinti raudona = kritinis (< 16�%)

G502 X PLUS ir G502 X LIGHTSPEED turi �kraunam� 500�mAh �LiPol� 
akumuliatori›, u�tikrinant� nepertraukiam� 140�val. G502 X veikim� 
ir�120�val. G502 X PLUS veikim�.

AKUMULIATORIAUS EKSPLOATAVIMO TRUKM�

100 % �jungta / 
i�jungta

0�99 %

31�100 % 16�30 % < 16 %

Patarimai:
 � �krovos lyg�, galios naudojim� ir programuojam� 

akumuliatoriaus veikimo trukm� galima patikrinti 
�Logitech�G�HUB�.

* Priklausomai nuo gaminio senumo ir naudojimo b�do akumuliatoriaus veikimo trukm  
ir�paj gumas gali skirtis. 
�kraunami akumuliatoriai turi nustatyt� �krovim› cikl› skai
i›.
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“¤£��‹�ˆ““ ˘� £�ˇ�˘��¤�

1 ‡��������fl�� ���¡«���� �� DPI, ¢� ‹� ��£����« �� ��ƒ��� 
���‹��������«, ��� £� ¢�¡����� � ���������� �� ⁄�����, 
¢��‹����¢ƒ����� ���°�§������ �� ¢�§��“�����.

2 ����¡���°� ¡�¤� ‹� �� �°§���«�� � ¡�ƒ���� ¢�‹ �������, 
��£������� � ‹��¤����.

a b c
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logitechG.com/ghub

3 fi�¢¤����«� USB-A ����¡��� LIGHTSPEED � ��‹ ¡�ƒ���� � ������ 
�����‹����. 
 
†������� ��������� �� USB-A ��⁄��� �°¡ ��ƒ�« ��¡���°� � USB-C 
��������� � ��¢ƒ��������« �‹����� �� ����¡����. †��������USB-A 
����¡���� � �‹������.

 �  fi�¢¤����«� ����¡��� LIGHTSPEED �°“� ¡�¤� ‹� ⁄°‹� ������� 
‹������� �°� ��ƒ�« ��¡���°�, �� �¢���¢������ �� ��⁄��� 
����¢ƒ��������« �‹����� “� ���£��� ��-‹�⁄�� ��°¢�� � ����� 
‹���°� ‹� ��⁄���, ��£��� ��«⁄�� ‹� ¢���‹��� ¡�ƒ����.

4 ��°¢���� ⁄����� ¢� ¢�§������� ��£���, ¢� ‹� �������� ¡�ƒ����.

5 ‰¢��£���� ��¾����� ¢� �£�� Logitech G HUB, ¢� ‹� ���������¢����� 
¡�ƒ���� G502 X. ¿�����fl�� ¾���, ¢� ‹� ��£����«�� �� ��ƒ�« ���� 
����£��, ������� � ��«�� ��ƒ� �£��, ¢�‹�fl�� ��¡��‹� �� �«��« 
���13-�� �������� � ‹�.
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6 •� ‹� ¢���‹��� ¡�ƒ����, �¢������� ��⁄��� �� �‹������ � £� 
�������� � USB-C �����, ��¢����¤�� � ���‹���� ���� �� ¡�ƒ����. 
·�ƒ���� “� ��⁄��� � ��¤�¡ �� ���‹����� �� ‹���� ���¢ ��⁄��, 
‹����� � �������� ‹������� � ��¡���°��. •���¤‹����� �� 0% 
‹��100% ����¡� ����� 2 ����, ��£��� � ������� � USB ����. 
 
–°�¡����¡� �°� �����¡� ¢� ⁄�¢¤���� ¢���¤‹��� Powerplay.
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>2 m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

£—¥ƒ�”:

 � µ�°¤�� ¡�ƒ���� � ����¡���� �� ��¢���«��� �� ���� 2 ¡���� �� 
⁄�¢¤���� ¡��ƒ����¢����� ��� ‹��£� 2,4 GHz ⁄�¢¤���� �����fl����, 
¢� ‹� ¡���¡�¢����� ƒ�¡� � �������� ���‹�.

 � G502 X PLUS � G502 X LIGHTSPEED �¡�� ⁄�¢¤���� �⁄§��� ‹��10�¡����. 
•� ‹� �� ���£��� ����¡���� ����¢��‹�������� � ƒ�¡�� ⁄�¢¤���� 
���‹� � ¢� ����� ‹���°� ‹� ��⁄��� ¢� ¢���¤‹���, ���������°��� 
����¡���°� ‹� ⁄°‹� � ��¡���� �� ��¢���«��� ‹��20��¡ �� ¡�ƒ����.
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†‹¤�ˆ““ ¤� «“¯����

1 É«�� “������� (⁄���� G1)

2 µ«��� “������� (⁄���� G2) 

3 DPI ��£��� (⁄���� G8)

4 ����°����� ��£���

5 ����°����� ���«��  
(������ �� �����'��� ���«��)

6 ����°����� ��‹«���  
(������ �� �����'��� ��‹«���)

7 –��‹�� “������� (⁄���� G3)

8 ����°����� ��‹���

9 DPI Shift (⁄���� G6)

10 fi���� ¢� ������������ �� ��¤�¡� 
��������'��� (�� ¡�¤� ‹� �� ���£��¡���)

11 DPI ��‹��� (⁄���� G7)

12 ˙��°� �� ���¾��� (⁄���� G9)

13 ¿����‹ (⁄���� G5)

14 ¿�¢�‹ (⁄���� G4)

15 fi���� ���./�¢��. (� ‹������ ���� �� ¡�ƒ����, 
���¡�¤� ‹� �� ���£��¡���)

16 POWERPLAY� –°§������� �� ⁄�¢¤����« 
����¡��� �� ������� �� ⁄���‹���

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6
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4
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SETTINGS (¤�£���'�“)

–��¢� �� ��¡�����

DPI

������� �� DPI ������ 

DPI �� �����'‡�����

G6 ‡����

������«“�‹�«“ ��¤���°“

•ƒ� ������� ‡����

»���� ������� ‡����

†����� ‡���� �� ��
�
”���

G4 ‡����

G5 ‡����

G7 ‡����

G8 ‡����

G9 ‡����

§��������� ���ƒ���  

(���
�� �� ��
�
”��� ���ƒ���)

§��������� ��
ƒ��  

(���
�� �� ��
�
”��� ��
ƒ��)

§��������� ��	��� �� ��
�
”���

§��������� ����
� �� ��
�
”���

��'«“¤� ¤� �£¤���¤ ���†“°

1 ¢���

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: �ƒ
� 2: «���‹��� 3: †��
�-'�
��� 

4: fi�
�� 5: …�	����

1600

§��¢ƒ�� �� DPI �� 800

�������� � ��� ����� £ �������/����������

�������� � ����� ����� £ �������/����������

��������/��������� �� ������� £ �������/

����������

��������� ����� £ �������/���������� 

(����� �� �������� �����)

��������� ����� £ �������/���������� 

(����� �� �������� �����)

DPI ����
�

DPI ��	���

����
 �� ���°�


–��
��ƒ�� ���ƒ��� � �����¢�/���
�‹����

–��
��ƒ�� ��
ƒ�� � �����¢�/���
�‹����

§��������� ��	��� � �����¢�/���
�‹����

§��������� ����
� � �����¢�/���
�‹����

���“˘���“��°¤�£� ¤� ����“µ�¤ ���†“°
����“µ�¤ ���†“° £ ���«–¤� G 

(���«–¤� G ˚…” À��⁄„ ˚…⁄�¾„� „� DPI)

2 ¢��� ‡�' ���¢���

800, 1200, 1600, 2400, 3200 ‡�' ���¢���

1: �ƒ
� 2: «���‹��� 3: †��
�-'�
��� 

4: fi�
�� 5: …�	����

1600 ‡�' ���¢���

G ���¢ƒ�� (�‹. �ƒ��� ��
���) ‡�' ���¢���

�������� � ��� ����� £ �������/���������� ‡�' ���¢���

�������� � ����� ����� £ �������/���������� ‡�' ���¢���

��������/��������� �� ������� £ �������/

����������
Ctrl-T � �����ƒ�� �� ��� ��'��
 � ‡���'���

��������� ����� £ �������/���������� 

(����� �� �������� �����)
‡�' ���¢���

��������� ����� £ �������/���������� 

(����� �� �������� �����)
‡�' ���¢���

DPI ����
� Ctrl-X

DPI ��	��� Ctrl-Z

����
 �� ���°�
 Ctrl-0

–��
��ƒ�� ���ƒ��� � �����¢�/���
�‹���� Ctrl-Tab

–��
��ƒ�� ��
ƒ�� � �����¢�/���
�‹���� Ctrl-Xhift-Tab

§��������� ��	��� � �����¢�/���
�‹���� ���
���� �� '����

§��������� ����
� � �����¢�/���
�‹���� –�¢�
ƒ���� �� '����

������¤“ ���†“°“ �� �����˘�“��¤�
 � µ� 5 ���¾��� � �£��‹��� ��¡�� ¡�£�� ‹� ⁄°‹�� ��������� � ���������¢����� � G HUB.
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���†“°, “˘��� ¤� DPI “ ���«–¤� ¤� DPI

��� ��������� �� ⁄����� ���¡«�� �� DPI: ¡�ƒ���� ����¢�� '����, 
��°�¢����°����������� �� ���¡«�� �� DPI, ��£��� �� �������, ¡�ƒ���� ����¢�� 
'���� �� ������fl���� �� DPI, �¢���¢��� ���‹� ���� ‹�fl�����. 

DPI � �¢⁄��°� �� ���¾�� �� �°�⁄“���� ���¢ ���������� � £������ � ¢�‹���� 
��������¡�ƒ����. ���¡«���� �� DPI �� �¢��¢«�� � ��¢����� �����«��� '������, 
‹����� ���¡«���� �� ���¾��� �� ����¢�� � ��¢����� ¡�£�“� '������.

DPI 1 / ���¾�� 1 DPI 4 / ���¾�� 4DPI 2 / ���¾�� 2 DPI 5 / ���¾�� 5DPI 3 / ���¾�� 3

µ�£�� ˘�����¤“ �ˇ���£“

www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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£—��⁄¾„”ƒ „� ‰�…ƒÌ��„ƒ:

¶�£��� ¢�§�����“�«� ��⁄�� � ������� � �����fl������::

 � �����«��� ¢����� = ¢���¤‹����� � ¢��°�ƒ��� (100%), 
��£���������fl������ � †¶É˚»¸¿‡ ��� ‰•¶É˚»¸¿‡

 � µ�ƒ�“� ¢����� = ¢���¤‹��� (0 � 99%)

¤”¥⁄ „� À��ƒ…”¾��: :

��� ��������� �� �����fl������: 

 � �����«��� ¢����� = ‹�⁄�� (31% � 100%)

 � �����«��� ������� = ����� (16 � 30%)

 � fi���� ¡�£��� � ������� = �������� (< 16%)

G502 X PLUS � G502 X LIGHTSPEED �¡�� ���¡�������� 500 mAh LiPo 
⁄�����«, ��«�� ���£��«�� ‹� 140 ���� ������°����� ‹��¤���� ¢� G502 
X � ‹� 120 ���� ¢� G502 X PLUS.

·“��� ¤� �����“–��

100% ��°./“˘�°. 0 ˛ 99%

31 ˛ 100% 16 ˛ 30% < 16%

£—¥ƒ�”:

 � ¿����� �� ¢���¤‹���, �����¡�'�«�� �� ����£�« � ������“�« ¤���� 
�� ⁄�����«�� ¡�£�� ‹� �� ������«��� �°� ��¾����� Logitech G HUB.

* Ì����°� �� ⁄�����«�� � ����'����°� Ⱬ ¡�£�� ‹� ������� � ¢�����¡��� �� ���¡��� �� �¢���¢���� 

�������� �� ������⁄�. 

À��¡���������� ⁄������ ��¢���«��� �£������� ⁄��fl '���� �� ¢���¤‹���.
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UPUTE ZA POSTAVLJANJE

1 Usmjerite DPI Shift tako da odgovara va�im �eljama ili 
ga�zamijenite poklopcem gumba kako bi se pove�ala 
povr�ina�rukohvata.

2 Prijemnik se prilikom preno�enja mo�e spremiti u mi� iza vrata.

a b c



188 HRVATSKI

logitechG.com/ghub

3 LIGHTSPEED be�i�ni USB-A prijemnik nalazi se ispod mi�a 
u�ladici proizvoda.  
Utaknite konektor USB-A kabela u ra�unalo i USB-C konektor 
u produ�ni adapter prijemnika. Utaknite USB-A prijemnik 
u�adapter.

 �  Be�i
ni prijemnik LIGHTSPEED tako�er se mo�e utaknuti 
izravno u ra
unalo, ali upotrebom kabela i produ�nog 
adaptera omogu�it �ete bolju vezu i jednostavan pristup 
kabelu kada je potrebno punjenje mi�a.

4 Povucite gumb za uklju�ivanje gore da uklju�ite mi�.

5 Preuzmite softver za igranje Logitech G HUB radi osobne 
prilagodbe mi�a G502 X. Precizno ga podesite da odgovara 
va�em na�inu igranja, va�oj osobnosti i svakoj pojedinoj igri, 
te�dodijelite naredbe svakoj od 13 upravlja�kih funkcija i jo� 
vi�e�toga.
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6 Ako �elite puniti mi�, odvojite kabel od adaptera i ukop
ajte 
ga u USB-C priklju
ak koji se nalazi na prednjoj strani mi�a. 
Mi� �e raditi u na
inu rada za prijenos podataka preko kabela 
kad god se izravno spoji u ra
unalo. Punjenje od 0% do 100% 
potrajat �e oko 2 sata kada je ukop
an u USB priklju
ak.  
Kompatibilno s be�i�nim sustavom punjenja Powerplay.
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>2m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

Savjeti:

 � Mi� i prijemnik trebaju biti udaljeni barem 2 m od be�i
nih 
usmjeriva
a ili drugih be�i
nih ure�aja na opsegu od 2,4 GHz 
kako bi se smanjio �tetni utjecaj na okoli�.

 � Domet be�i
ne veze za G502 X PLUS i G502 X LIGHTSPEED je 
do 10 metara. Ako �elite osigurati optimalan rad u okru�enju 
s puno �uma od be�i
nih ure�aja i da kabel za punjenje 
bude lako dostupan, preporu
uje se da be�i
ni ure�aj dr�ite 
na�udaljenosti od barem 20 cm od mi�a.
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ZNA�AJKE MI�A

1 Lijevi klik (tipka G1)

2 Desni klik (tipka G2) 

3 DPI gore (tipka G8)

4 Pomicanje gore

5 Pomicanje lijevo (nagib kota�i�a lijevo)

6 Pomicanje desno (nagib kota�i�a desno)

7 Srednji klik (tipka G3)

8 Pomicanje dolje

9 Promjena DPI-ja (tipka G6)

10 Promjena na�ina kota�i�a  
(ne mo�e se programirati)

11 DPI dolje (tipka G7)

12 Kru�na promjena pro�la (tipka G9)

13 Naprijed (tipka G5)

14 Natrag (tipka G4)

15 Sklopka za uklju�ivanje/isklju�ivanje  
(s donje strane mi�a, ne programira se)

16 POWERPLAY� Aperture vrata za  
spremanje be�i�nog prijemnika

1

3

5

9

11
13

14

7

2

6

8

4

10
12

15

16
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POSTAVKE

Frekvencija odziva

DPI

Boje DPI koraka 

Zadani DPI

Tipka G6

KONTROLE S MOGU�NO��U 
PROGRAMIRANJA

Lijeva glavna tipka

Desna glavna tipka

Srednja tipka s kota�i�em

Tipka G4

Tipka G5

Tipka G7

Tipka G8

Tipka G9

Pomicanje udesno (nagib kota�i�a udesno)

Pomicanje ulijevo (nagib kota�i�a ulijevo)

Pomicanje gore s kota�i�em

Pomicanje dolje s kota�i�em

GLAVNI PROFIL ZA IGRANJE

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Bijela 2: Naran�asta 3: Tirkizna 
 4: 	uta 5: Magenta

1600

Promjena DPI na 800

Lijevi klik - sustav/aplikacija

Desni klik - sustav/aplikacija

Klik kota�i�a/pritisak - sustav/aplikacija

Bo�na tipka - sustav/aplikacija 
(naj�e��e kori�tene povratne rije�i)

Bo�na tipka - sustav/aplikacija 
(naj�e��e kori�tene povratne rije�i)

DPI dolje

DPI gore

Kru
na promjena pro�la

Desni nagib - sustav/aplikacija

Lijevi nagib - sustav/aplikacija

Pomak gore - sustav/aplikacija

Pomak dolje - sustav/aplikacija

PRODUKTIVNOST SEKUNDARNOG PROFILA SEKUNDARNI PROFIL S G-PROMJENOM 
(G-PROMJENA na tipki za promjenu DPI)

2 ms nema promjene

800, 1200, 1600, 2400, 3200 nema promjene

1: Bijela 2: Naran�asta 3: Tirkizna 
 4: 	uta 5: Magenta

1600 nema promjene

G-promjena (pogledajte desni stupac) nema promjene

Lijevi klik - sustav/aplikacija nema promjene

Desni klik - sustav/aplikacija nema promjene

Klik kota�i�a/pritisak - sustav/aplikacija Ctrl-T � otvaranje nove kartice u pregledniku

Bo�na tipka - sustav/aplikacija 
(naj�e��e kori�tene povratne rije�i)

nema promjene

Bo�na tipka - sustav/aplikacija 
(naj�e��e kori�tene povratne rije�i)

nema promjene

DPI dolje Ctrl-X

DPI gore Ctrl-Z

Kru
na promjena pro�la Ctrl-0

Desni nagib - sustav/aplikacija Ctrl-Tab

Lijevi nagib - sustav/aplikacija Ctrl-Xhift-Tab

Pomak gore - sustav/aplikacija Poja�avanje zvuka

Pomak dolje - sustav/aplikacija Sti�avanje zvuka

UGRA�ENI PROFILI PO ZADANIM POSTAVKAMA
 � Na G HUB se mo�e otklju
ati i prilagoditi do 5 ugra�enih memoriranih pro�la.
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PROFIL, ODABIR DPI I DPI POMAK

Kada se pritisne tipka DPI promjena: mi� prikazuje boju povezanu s brzinom 
DPI promjene, kada se otpusti, mi� prikazuje boju DPI postavke koja 
se�koristila prije te radnje. 

Odabir DPI i pro�la komuniciraju se putem svjetla na gornjem i stra�njem 
dijelu mi�a. DPI promjena se iskazuje raznim nepromjenjivim bojama, 
dok�se�promjena pro�la prikazuje raznim trep�u�im bojama.

DPI 1 / Pro�l 1 DPI 4 / Pro�l 4DPI 2 / Pro�l 2 DPI 5 / Pro�l 5DPI 3 / Pro�l 3

�ESTA PITANJA
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Stanje punjenja:
Kada je kabel za punjenje ukop
an u ure�aj:

 � Stalno zeleno = punjenje je dovr�eno (100%)  
kada je ure�aj UKLJU�EN ili ISKLJU�EN

 � Pulsiraju�e zeleno = punjenje (0 - 99%)

Razina baterije:
Pri uklju
ivanju ure�aja: 

 � Stalno zeleno = dobro (31% - 100%)

 � Stalno crveno = slabo (16 � 30%)

 � Sporo trep�u�e crveno = kriti
no (< 16%)

G502 X PLUS i G502 X LIGHTSPEED dolaze s 500 mAh LiPol 
baterijom koja pru�a do 140 h kontinuiranih pokreta za G502 X 
i�do 120 h za G502 X PLUS.

VIJEK TRAJANJA BATERIJE

100% UKLJU�IVANJE/
ISKLJU�IVANJE

0 - 99%

31 - 100% 16 - 30% < 16%

Savjeti:
 � Razina napunjenosti, potro�nja snage i procijenjeni radni 

vijek�baterije mogu se provjeriti u Logitech G HUB.

* Radni vijek baterije mo�e se razlikovati sa staro��u i na
inom upotrebe. 
Punjive baterije imaju ograni
en broj ciklusa punjenja.
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UPUTSTVA ZA PODE�AVANJE

1 Postavite TPI prebacivanje prema svojim potrebama 
ili�zamenite poklopcem gugmeta da biste pro�irili povr�inu 
za�hvatanje.

2 Prijemnik mo�e da se odlo�i u mi�a, iza poklopca, 
kada�ste�u�pokretu.

a b c
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3 LIGHTSPEED be�i�ni USB-A prijemnik nalazi se u odeljku 
sa�donje strane mi�a.  
USB-A konektor pove�ite na ra�unar, a USB-C konektor 
na�produ�ni adapter za prijemnik. Pove�ite USB-A prijemnik 
na�adapter.

 �  LIGHTSPEED be�i
ni prijemnik tako�e mo�ete direktno 
da�pove�ete na ra
unar, ali �ete kori��enjem kabla 
i�produ�nog adaptera dobiti bolju vezu i pristup i brz 
pristup�kablu kada je potrebno da napunite mi�a.

4 Pomerite dugme za napajanje nagore da biste uklju�ili mi�a.

5 Preuzmite igra�ki softver Logitech G HUB da biste 
personalizovali mi�a G502 X. Doterajte u skladu sa 
svojim stilom igranja, li�no��u i pojedina�nim igrama, 
dodelite�komande bilo kojoj od 13 kontrola itd.
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6 Da biste punili mi�a, isklju
ite kabl iz adaptera i pove�ite 
ga�na�USB-C port sa prednje strane mi�a. Va� mi� �e raditi 
u�re�imu prenosa podataka preko kabla, kad god je priklju
en 
direktno u ra
unar. Punjenje od 0% do 100% traje pribli�no 
2�sata preko USB porta.  
Kompatibilno je sa Powerplay sistemom za be�i�no punjenje.
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>2 m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

Saveti:

 � Dr�ite mi� i prijemnik na bar 2 m od be�i
nih rutera ili drugih 
be�i
nih ure�aja na 2,4 GHz, kako biste koli
inu �uma 
u�okru�enju sveli na minimum.

 � G502 X PLUS i G502 X LIGHTSPEED imaju be�i
ni domet 
do�10�metara. Kako biste osigurali optimalne performanse 
u�bu
nim be�i
nim okru�enjima i da bi kabl za punjenje 
bio lako dostupan, preporu
uje se da prijemnik dr�ite 
na�udaljenosti do 20 cm od mi�a.
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FUNKCIJE MI�A

1 Levi klik (taster G1)

2 Desni klik (taster G2) 

3 TPI gore (taster G8)

4 Pomeranje nagore

5 Pomeranje ulevo (naginjanje to�ka ulevo)

6 Pomeranje udesno  
(naginjanje to�ka udesno)

7 Srednji klik (taster G3)

8 Pomeranje nadole

9 TPI prebacivanje (taster G6)

10 Taster za uklju�ivanje/isklju�ivanje 
re�ima�to�ka (ne mo�e da se programira)

11 TPI dole (taster G7)

12 Menjanje pro�la (taster G9)

13 Napred (taster G5)

14 Nazad (taster G4)

15 Prekida� za uklju�ivanje/isklju�ivanje 
(sa donje strane mi�a, ne mo�e 
da�se�programira)

16 POWERPLAY� poklopac odeljka 
be�i�nog�prijemnika
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POSTAVKE

Brzina a
uriranja

TPI

Boje TPI koraka 

Podrazumevana vrednost TPI

Taster G6

KOMANDE KOJE MOGU DA SE 
PROGRAMIRAJU

Levi glavni taster

Desni glavni taster

Srednji taster-to�ki�

Taster G4

Taster G5

Taster G7

Taster G8

Taster G9

Pomeranje udesno  
(naginjanje to�ka udesno)

Pomeranje ulevo (naginjanje to�ka ulevo)

Pomeranje nagore pomo�u to�ki�a

Pomeranje nadole pomo�u to�ki�a

IGRANJE POMO�U GLAVNOG PROFILA

1 ms

800, 1200, 1600, 2400, 3200

1: Bela 2: Narand
asta 3: Tirkizna   
4: 	uta 5: Magenta

1600

TPI prebacivanje na 800

Levi klik � sistem/aplikacija

Desni klik � sistem/aplikacija

Klik/pritisak na to�ki� � sistem/aplikacija

Bo�ni taster � sistem/aplikacija  
(obi�no se koristi za povratak unazad)

Bo�ni taster � sistem/aplikacija  
(obi�no se koristi za povratak unazad)

TPI dole

TPI gore

Menjanje pro�la

Naginjanje desno � sistem/aplikacija

Naginjanje levo � sistem/aplikacija

Pomeranje nagore � sistem/aplikacija

Pomeranje nadole � sistem/aplikacija

PRODUKTIVNOST POMO�U 
SEKUNDARNOG�PROFILA

SEKUNDARNI PROFIL SA 
G�PREBACIVANJEM (G PREBACIVANJE 

na�tasteru TPI prebacivanje)

2 ms bez promena

800, 1200, 1600, 2400, 3200 bez promena

1: Bela 2: Narand
asta 3: Tirkizna 
 4: 	uta 5: Magenta

1600 bez promena

G promena (pogledajte desnu kolonu) bez promena

Levi klik � sistem/aplikacija bez promena

Desni klik � sistem/aplikacija bez promena

Klik/pritisak na to�ki� � sistem/aplikacija Ctrl-T � otvaranje nove kartice u pregleda�u

Bo�ni taster � sistem/aplikacija  
(obi�no se koristi za povratak unazad)

bez promena

Bo�ni taster � sistem/aplikacija  
(obi�no se koristi za povratak unazad)

bez promena

TPI dole Ctrl-X

TPI gore Ctrl-Z

Menjanje pro�la Ctrl-0

Naginjanje desno � sistem/aplikacija Ctrl-Tab

Naginjanje levo � sistem/aplikacija Ctrl-Xhift-Tab

Pomeranje nagore � sistem/aplikacija Poja�avanje zvuka

Pomeranje nadole � sistem/aplikacija Uti�avanje zvuka

PODRAZUMEVANO UGRA�ENI PROFILI
 � Do 5 pro�la iz ugra�ene memorije mo�ete da otklju
ate i prilago�avate u softveru G HUB.
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PROFIL, TPI IZBOR I TPI PROMENA

Kada pritisnete taster za TPI prebacivanje: mi� prikazuje boju koja 
je�povezana sa brzinom TPI prebacivanja, a kada se otpusti, mi� prikazuje 
boju TPI postavke koja je kori��ena pre obavljanja ove radnje. 

Na TPI i izbor pro�la ukazuje osvetljenje sa gornje i zadnje strane mi�a. 
TPI�promena se izra�ava razli
itim postojanim bojama, dok se promena 
pro�la prikazuje razli
itim trepere�im bojama.

TPI 1 / Pro�l 1 TPI 4 / Pro�l 4TPI 2 / Pro�l 2 TPI 5 / Pro�l 5TPI 3 / Pro�l 3

NAJ�E��A PITANJA
www.logitechG.com/support/G502X-PLUS
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Status punjenja:
Kada je kabl za punjenje povezan na ure�aj::

 � Svetli zeleno = punjenje je zavr�eno (100%)  
kada je ure�aj uklju
en ili isklju
en

 � Treperi zeleno = punjenje (0�99%)

Nivo baterije::
Kada se ure�aj uklju
uje: 

 � Svetli zeleno = dobar (31%�100%)

 � Svetli crveno = nizak (16�30%)

 � Sporo treperi crveno = kriti
an (< 16%)

G502 X PLUS i G502 X LIGHTSPEED imaju punjivu litijum-
polimersku bateriju od 500 mAh koja pru�a do 140 sati 
uzastopnog pomeranja za G502 X i do 120 sati za G502 X PLUS.

TRAJANJE BATERIJE

100% UKLJ. / ISKLJ. 0�99%

31�100% 16�30% < 16%

Saveti:
 � Nivo napunjenosti, brzinu tro�enja baterije i procenjeno 

preostalo trajanje baterije mo�ete da proverite u Logitech 
G�HUB softveru.

* Trajanje i kapacitet baterije mogu da variraju usled starosti i kori��enja. 
Baterije za punjenje imaju ograni
en broj ciklusa punjenja.
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NAVODILA ZA NAMESTITEV

1 Usmerite gumb za premik DPI tako, da ustreza va�im �eljam, 
ali�ga nadomestite s pokrovom, da pove�ate povr�ino oprijema.

2 Sprejemnik lahko shranite v mi�ko za vratci, ko ste na poti.

a b c
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3 Brez�i�ni sprejemnik USB-A LIGHTSPEED je pod mi�ko 
v�prostoru za njegovo shranjevanje.  
Priklju�ite kabel USB-A v ra�unalnik in priklju�ek USB-C 
v�raz�iritveni adapter sprejemnika. Vstavite sprejemnik USB-A 
v�adapter.

 �  Brez�i
ni sprejemnik LIGHTSPEED lahko priklju
ite tudi 
neposredno v va� ra
unalnik, vendar bo uporaba kabla 
in raz�iritvenega adapterja zagotovila bolj�o povezavo 
in�enostaven dostop do kabla, ko morate napolniti mi�ko.

4 Za vklop mi�ke potisnite gumb za vklop navzgor.

5 Prenesite igri�arsko programsko opremo Logitech G HUB, 
da si�prilagodite svojo mi�ko G502 X. Natan�no prilagodite 
svojemu slogu igranja, osebnosti in vsaki od va�ih iger, 
dodelite�ukaze kateremu koli od 13 kontrolnikov in �e ve�.
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6 �e �elite napolniti mi�ko, kabel izvlecite iz adapterja in ga 
priklju
ite v vhod USB-C na sprednjem delu mi�ke. Ko je�va�a 
mi�ka priklju
ena neposredno v ra
unalnik, bo delovala 
v�na
inu za prenos podatkov prek kabla. Polnjenje od 0 % 
do�100 % traja okrog 2 uri, 
e poteka prek priklju
ka USB.  
Zdru�ljivo s sistemom brez�i�nega polnjenja Powerplay.



206 SLOVEN��INA

> 2 m  
(6,5 ft)

~ 20 cm (7,9 in)

Nasveti:

 � Mi�ka in sprejemnik morata biti od brez�i
nih usmerjevalnikov 
ali drugih brez�i
nih naprav (2,4�GHz) oddaljena 2�m ali ve
, 
da�s tem 
im bolj zmanj�ate okoljski hrup.

 � G502 X PLUS in G502 X LIGHTSPEED imata brez�i
ni domet 
do�10 metrov. Za zagotovitev optimalnega delovanja v�hrupnih 
brez�i
nih okoljih in da bo napajalni kabel ostal lahko 
dostopen, priporo
amo, da sprejemnik hranite v dometu 20�cm 
od mi�ke.




